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TOEPASSINGEN

PP vrijverval riool is een toevoeging op het reeds uitgebreide pakket geprofileerde
dubbelwandige PP buitenriolering. 

Door gebruik te maken van kunststof als basismateriaal is een lengte gemakkelijk te
verwerken en bewerken. Een lichtgewicht krachtpatser. PP vrijverval riool verkrijgt
door het toepassen van PP als grondstof een hoge chemische resistentie en
uitstekende hittebestendigheid. Dit maakt PP vrijverval riool zeer geschikt voor het
afvoeren van verwarmd en/of verontreinigd water. 

PP vrijverval wordt standaard geproduceerd in de kleuren roodbruin, groen en zwart.
De binnenwand wordt geproduceerd uit glad, lichtgrijs materiaal. Dit om camera-
inspecties helder te laten verlopen en de doorstroming te bevorderen. 

CERTIFICERING
 

PP is voorzien van een
KOMO certificaat 

(nr. K25909/2) voor de 
kleuren zwart en roodbruin.

PP infiltratie riool 

Door het toevoegen van sleufen is het mogelijk om dit artikel toe te passen als PP
infiltratie riool. Om het te infiltreren grondwater te ontdoen van zanddeeltjes kan
ervoor gekozen worden het systeem te omwikkelen met een kunststof omhulling
(PP450, PP700, Geotextiel of een non-woven textiel).

Verkrijgbaar in inwendige en uitwendige maatvoering.
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