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PKS-bergingssystemen

van PE/PP

Rendabel. Onderhoudsarm. Duurzaam.

PKS-bergingssystemen zijn flexibel in gebruik:

ze hebben een modulaire opbouw en kunnen daar-
door gemakkelijk op de meest uiteenlopende toepas-
singen worden afgestemd.

Naast de tijdelijke berging van regenwater is het sys-
teem bijvoorbeeld ook uitstekend geschikt voor het
bewaren van proceswater, de beschikbaarstelling
van gebruiks- en bluswater of voor kwelwater uit
stortplaatsen.

PKS-bergingssystemen worden van de milieuvriende-
lijke materialen PE en PP gefabriceerd en conform
richtlijn ATV-DVWK-A 127 statisch gedimensioneerd.
Ze zijn voorzien van een onderhoudsvriendelijke,
lichte, binnenwand en worden tot nominale diame-
ter DN 3500 met gelaste of manchet steek verbindin-
gen geleverd. Alle modules fabriceren wij, indien ge-
wenst, ook in dubbelwandige uitvoering conform het
voorschrift in richtlijn DWA-A 142 met lekdetectie.
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Werkingsprincipe

Bergen van regenwater

Om bij veel neerslag een overbelasting
van de riolering te voorkomen, moeten de
watervolumes gecontroleerd worden t0e- e — P —_ EEEEEE——
gevoerd. '
Een hemelwaterberging beschermt de
riolering doordat het water eerst wordt
opgevangen, tijdelijk wordt opgeslagen en
daarna geleidelijk aan het rioolstelsel
wordt afgegeven.

Voor het bergen van regenwater bestaat het PKS-bergingssysteem uit drie modules: inlaat, opslag en uitstroom. De afzonderlijke
modules kunnen individueel op de betreffende vereisten worden afgestemd en volgens het modulaire principe worden samenge-
voegd. Bij ons zijn individuele modules, maar ook volledig geprefabriceerde bergingssystemen verkrijgbaar.

Inlaat Opslag Uitstroom
Afvalwater/
regenwater
Inlaatcomponent Opslag Uitstroomcomponent
Het optredende water wordt door de in- De opslagtank is bestemd als tussenop- Het vastgehouden water wordt door de
laatcomponent naar de opslag geleid. slag voor het toegevoerde regen- uitstroomcomponent naar het rioolstelsel
Bovendien is het mogelijk om de compo-  water. Door het grote, beschikbare vo- afgevoerd. Om het riool niet te overbelas-
nent als ontlasting of als noodoverloop te  lume (tot DN 3500) en talloze mogelijke ten wordt het volume begrensd door een
gebruiken. geometrieén kunnen de tanks eenvou- smoorklep, een schuif of door middel van
dig worden aangepast aan het benodigde een verkleinde afvoer-
opslagvolume en aan de plaatselijke diameter.

omstandigheden.

Onze service
Wij ondersteunen u in iedere fase van uw project om een optimaal bergingssysteem voor uw toepassing te realiseren.

Voordelen

® Advies door ervaren deskundigen en ondersteuning door ® Korte installatietijd door prefabricage van buisstrengen,
onze servicetechnici direct op locatie. verdelerbuizen alsmede leidingdelen en putten.

® Dimensionering van het model en nominale maten voor @ Minimalisatie van de kosten bij de noodzakelijke verlaging
een rendabel bergingsvolume. van het grondwaterpeil door snelle plaatsing en montage.

® Dimensionering al in de planningsfase geoptimaliseerd ® Lage buis- en componentengewichten zorgen voor gemak-
voor transportkosten. kelijke afhandeling zonder aanvullend gebruik van zwaar

materieel.
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Inlaatcomponenten

Terugstroombeveiliging. Ontlasting.

De toevoer naar de berging gebeurt in het
eenvoudigste geval door een inlaataan-
sluiting. Meestal wordt echter gebruikge-
maakt van een overstortput. De zoge-
noemde inlaatcomponenten kunnen
-afhankelijk van de specificatie - naast de
inlaat bovendien met een ontlasting, een
inspectieput alsmede scheidingsvoorzie-
ningen worden uitgerust.

Maatwerkoplossingen

Net zoals al onze componenten kunnen
ook de inlaatcomponenten eenvoudig en
voordelig volgens uw specificaties wor-
den aangepast. Ze kunnen universeel
worden gedimensioneerd en optioneel in
de fabriek worden uitgerust met bijvoor-
beeld ontlastings- en voorreinigingsyste-
men, inspectieputten en
scheidingscomponenten.

Met talloze combinatievarianten bieden
wij u maatwerk en voordelige
oplossingen.

Wij maken buizen en
componenten tot
diameter DN 3500.
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Aan de voorkant inlaataansluiting met Putinlaat met externe stortleiding en aan de
inspectieput zonder ontluchtingssysteem zijkant opgestelde overstortvoorziening

Putinlaat met inwendige val-/uitloopbuis Putinlaat met overstortvoorziening en filte-
ring van grove delen
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Berging

Bergen. Bewaren.

Afhankelijk van het bergingsvolume en de
aanwezige ruimte kunnen onze bergings-
componenten tot DN 3500 flexibel wor-
den aangepast aan de inbouwsituatie.

Typische modellen

Leiding als leidingstreng met inspectieput en
twee einddeksels

Uitvoering als U-profiel met einddeksel en
inspectieput

Voor snelle plaatsing en installatie van de
berging op de bouwplaats worden de ver-
schillende modellen in de fabriek
geprefabriceerd.

Parallel liggende leidingen met verbinding en
inspectieput

Verdelerbuis met leidingstrengen en inspectieput

Altijd het optimale materiaal
PKS-bergingssystemen fabriceren wij
van de hoogwaardige materialen PE en
PP, omdat deze door hun uitstekende
eigenschappen geschikt zijn voor de
meeste toepassingen. Bij bijzondere
specificaties voorzien wij de berging
bovendien van een elektrisch gelei-
dende, antimicrobiéle en zwaar ont-
vlambare binnenwand.

PE/PP

Beproefd. Bestendig. Duurzaam.

Al ruim 50 jaar worden PE en PP op
succesvolle wijze bijvoorbeeld in de
chemische industrie of de gas- en wa-
tervoorziening ingezet. Het materiaal
is bestand tegen de meest uiteenlo-
pende zuren, logen, koolwaterstoffen
en gemeentelijk alsmede industrieel
afvalwater.

Een ander voordeel zijn de mechani-
sche, karakteristieke kenmerken van
het materiaal. Door het zeer gladde
oppervlak (k = 0,007 mm) is de slij-
tage ook bij een groot aandeel van
vaste stoffen in vergelijking met an-
dere materialen duidelijk minder. Bij
een nadere beschouwing van de slij-
tagecurve van buismaterialen volgens
de Darmstddter methode, is bij de be-
schouwing op lange termijn slijtage
vrijwel uitgesloten.

) 60 100 160 200 250 300 360 400 460

Test volgens de Darmstddter methode
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Uitstroomcomponenten

Afvoeren. Smoren. Bewaken.

Uitstroomcomponenten rege-
len het afvoervolume van de
berging naar het rioolstelsel
om het bepaalde afvoervo-
lume van het erna gescha-
kelde riool niet te
overschrijden.

De geintegreerde afvoeraan-
sluiting wordt in de fabriek

aangepast aan het bestaande

rioolstelsel. Wij kunnen deze -
afhankelijk van de specificatie
- bovendien met schuiven,
smoorkleppen of een debiet-
meetinstallatie uitrusten.

Uitstroom, gelijk aan de drempel,
aan de voorkant
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Afvoer

De nominale maat van de afvoer is aangepast
aan het toegelaten debiet. Het debiet dat het
bestaande rioolstelsel kan opnemen. Dit ge-
beurt in de meest simpele situatie via een niet-
geregelde uitstroombuis.

Smoorklep

Smoorcomponenten zijn bestemd om regen-,
gemengd- en afvalwater te bergen en gecon-
troleerd af te voeren. De systemen kunnen
halfdroog of nat worden opgesteld en waarbor-
gen daardoor een constante afvoer. De dimen-
sionering is op basis van de inbouwsituatie.

Schuiven

De afsluiters kunnen afhankelijk van de situatie
met een elektrische servobesturing worden
uitgerust. Daardoor kan de afsluiter automa-
tisch door een schakelkast, een aanvullende
bedieningseenheid of via een overeenkomstige
op afstand bediende techniek door een proces-
besturingssysteem worden geregeld.

Voor snelle montage op locatie worden onze
componenten reeds in de fabriek uitgerust met
alle benodigde functies.

Afsluiterput met handmatige of elektro-
nische uitstroomregeling

Smoorput met volumegeregelde smoring
voor gelijkblijvende afvoer
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Optionele uitrusting

Filteren van grove materialen. Voorreiniging. Scheiden.

Om het ontvangen water tegen vervuiling

te beschermen, kan een PKS-opslagsys-

teem optioneel van een voorreiniging wor-

den voorzien. Afhankelijk van de vervui-
lingsgraad bieden wij u de meest
geschikte systeemoplossing.

Overstortput met drijvend drijflaagschot
Het filteren van grove materialen gebeurt
via een machinaal geperforeerde inlaat-

buis alsmede een "drijvend" drijflaag-
schot. Het drijflaagschot stijgt analoog

met de waterspiegellijn in de bergingslei-

Het voorgereinigde regen-
water wordt naar het
afgewaterde water of
naar hemelwaterbassins
afgevoerd.

Inlaat

Zandvangcycloon

Afhankelijk van de mate waarin grove
materialen voorkomen, kunnen naast

een drijflaagschot systeem andere
systemen worden ingezet. Een voor-
beeld daarvan is de beproefde zand-
vangcycloon die ervoor zorgt dat het
afvalwater via de binnenwand circu-
lair naar de put wordt gevoerd. Door
de ontstane werveling worden de
grove materialen direct naar het oog
van de trechter geleid, daar verza-
meld, weggepompt of optioneel door
een andere uitloop gescheiden
afgevoerd.

Bij een stijgende waterspiegel
opent het drijvende drijflaagschot de

ding en waarborgt daardoor dat grove
materialen in de berging worden bewaard.
Zo wordt voorkomen dat deze terechtko-
men in het afgewaterde water.

doorgang naar de overstortput.

Tangentiéle

inlaat - e

Zandvangcycloon van PE

Uitstroom

De grove materialen worden in
de berging bewaard en naar de
zuiveringsinstallatie geleid.

Uitstroom

De grove materialen worden in de
trechter verzameld en daar wegge-
pompt of optioneel door een andere
uitloop gescheiden afgevoerd.
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Toepassingen

Bluswater/gebruikswater

Het milieu beschermend - spaarzaam in
de omgang met drinkwater: voor het ge-
bruik van regenwater voor besproeiing of
als bluswater zijn hemelwaterbassins
voorzien voor berging en gebruik in droge
perioden de optimale oplossing.

PKS-Secutec-buizensysteem als controleerbare,
dubbelwandige uitvoering met DIBt-certificaat

Voor de industriéle toepassing en voor
verontreinigd afvalwater bieden wij u
ons controleerbare en door DIBt gecerti-
ficeerde PKS-Secutec-systeem aan. Bij
continue of periodieke controles werkt

de bewaking door de onder- of overdruk.
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Bluswater bewaren

Het bewaren voor de decentrale oplos-
sing van bluswater is in de afgelopen ja-
ren toegenomen en wordt bovendien
steeds vaker voorgeschreven. Hiervoor
bieden wij tanks in verschillende maten
en uitvoeringen aan.

Deatsahes
Ittt
\ u.rﬁ':“:m
Toepassingen:

® Opvangen van bluswater met
chemische additieven en oude brand-
resten.

® Gedoseerde tijdelijke berging van
verontreinigd afvalwater en kwelwa-
ter uit stortplaatsen.

® Berging van chemisch behandelde
vloeistoffen.

Bewaren

Om milieuschades te voorkomen bij de
berging van verontreinigd opper-
vlakte-/bluswater speelt een dicht of
dubbelwandig systeem een belangrijke
rol: de grond en het grondwater wor-
den op die wijze tegen ongewenste
verontreinigingen beschermd.







Systeemoverzicht

PKS-bergingssystemen: altijd de optimale oplossing

voor uw toepassing

Afvalwater/
regenwater

Inlaatvarianten

N y/

Putinlaat met externe stortlei-
ding en aan de zijkant opge-
stelde overstortvoorziening.

Meest simpele variant.
Alleen met inlaataansluiting
zonder ontluchtingssysteem.

o

Inlaataansluiting en centraal
opgestelde overstort naar de

uitstroom en met opvang van
grove materialen.

Inlaataansluiting en centraal
opgestelde valpijp met onder-
liggende uitstroom.
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Opslagvarianten

Leidingstreng

U-profiel

Leidingstrengen in
parallelle opstelling

Verdelerbalken




Uitstroomvarianten

3 i

Smoring gebeurt door reduc- Smoring gebeurt via

tie van de nominale maat. spindelschuif.

Smoring gebeurt via een smoor-
systeem.

Alle systemen kunnen ook met
droogweergoten worden uitgevoerd.

Pompput

Voordelen van het PKS-opslagsysteem:

PKS-opslagsystemen kunnen op eenvoudige en voorde-
lige wijze aan uw specificaties worden aangepast.

De individuele componenten worden in de fabriek gepre-
fabriceerd: dat bespaart kosten bij de definitieve mon-
tage op locatie.

De materialen PE en PP zijn slijtvast en beschikken over
hoge hydraulische prestaties (glad inwendig oppervlak,

k < 0,05 mm). Daardoor zijn ze duurzaam, onderhouds-
vriendelijk en rendabel in gebruik.

PKS-opslagsystemen kunnen door middel van elektrolas-
sen met aangevormde moffen worden verbonden. Daar-
door is een permanente, trekvaste en dichte verbinding
verzekerd, wat juist bij chemisch belast afvalwater onont-
beerlijk is.

De in vergelijking lage gewichten van de componenten
vergemakkelijken het transport en de plaatsing en maken
dientengevolge het gebruik van "lichtere" bouwmachines
mogelijk; ook op moeilijk begaanbaar terrein.
PKS-opslagsystemen zijn flexibel. Daardoor zijn ze ook
breukvast ongevoelig voor afzettingen. Overeenkomstig
statisch gedimensioneerd, kunnen ze worden ingezet
voor grote belastingen en moeilijke bouwgronden.

Het antihechtende, inwendige oppervlak voorkomt afzet-
tingen in de leiding.

De inspectievriendelijke, lichte, inwendige coating maken
wij volgens de coéxtrusiemethode. Daardoor is de verbin-
ding tussen de lagen stofdicht. Loslaten is niet mogelijk.
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Persoonlijk. Flexibel. Competent. ;
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Tegenwoordig is een wereld zonder kunststof niet Wij beschikken over pmkt‘jl!gete
meer denkbaar. Of het nu in de industrie, de gas- en  kunststof buissystemen van P
tapwatervoorziening, voor het koelen die wij continu optimali

. § ' oo ol »
en verwarmen van gebouwen, in de afvalverwerking-  Daarbij behoren no
netwerken of in vele andere toepassingsgebieden is.  verbindingstechnie
Wij hebben beproefde systeemoplossingen van ten, geomateric 1
kunststof: al 50 jaar is de FRANK-groep één van de ties, alsmede sys
meest gerenommeerde aanbieders op de markt voor  liggende qeot
kunststofbuizen - ook voor speciale oplossingen! ' '

Heeft u vragen? Wij geven u graag advies!

L
Afdeling Riolering en milieu: i Fl'r!
T +49 6105 4085 - 327 y -':‘"[,‘

F +49 6105 4085 - 351
entsorgung@frank-gmbh.de, |-|. i

: L. -|
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