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CONCEPT

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

101010 831307 m 10,00 VAanbrengen goot van betonelementen.
Betreft: prefab roostergootelementen conform CE NEN-EN
1433 I-TYPE
Leverancier: Stradal/Intercodam Infra
Situering: volgens tekeningnr(s)

9 Installatie conform voorschriften leverancier @@@ te
downloaden via www.intercodaminfra.com @@@
(funderingsconstructie, afhankelijk van verkeersklasse,
indien fundering nodig omschrijven onder deficode 4 )

9 @@@IN TE VULLEN@@@
9 st 4,44 LBetongoot type roostergoot, standaard elementlengte 3,00 m,

2,25 m of 0,75 m
HRI type:@@@IN TE VULLEN@@@ o.g.
Verkeersklasse: @@@IN TE VULLEN@@@
Materiaal: staalgewapend zelfverdichtend in de mal uitgehard
beton C60/75 (NEN-EN 206-1 W+R)
Afmeting uitwendig: @@@IN TE VULLEN@@@mm
Afmeting inwendig: @@@IN TE VULLEN@@@mm
Sectie: @@@IN TE VULLEN@@@ cm2
Gewicht element: @@@IN TE VULLEN@@@ kg
Voorzien van 3-zijdig vaar-/moereind met kitroom (voor
vloeistofdichte afdichting) icm stalen pen/gat verbinding
Manning-Strickler 95
Rooster type: @@@IN TE VULLEN@@@
Rooster materiaal: Nodulair gietijzer FGS 500-7 NEN-EN 1433
Rooster lengte: 0,75 m
Rooster bevestiging: 2 of 4 bouten per roosterlengte

101020 252611 st 1,00 VAanbrengen zandvangelement in goot van geprefabri ceerde
betonelementen.
Betreft: prefab zandvangelement conform CE NEN-EN 1433
I-TYPE voorzien van bladvanger
Leverancier: Stradal/Intercodam Infra
Situering: volgens tekeningnr(s)

9 Zandvangelement HRI type:@@@ o.g.
Lengte 0,75 m
Verkeersklasse: @@@IN TE VULLEN@@@
Materiaal: staalgewapend zelfverdichtend in de mal uitgehard
beton C60/75 (NEN-EN 206-1 W+R)
Afmeting uitwendig: @@@IN TE VULLEN@@@mm
Afmeting inwendig: @@@IN TE VULLEN@@@mm
Gewicht element: @@@IN TE VULLEN@@@ kg
Voorzien van 3-zijdig vaar-/moereind met kitroom (voor
vloeistofdichte afdichting) icm stalen pen/gat verbinding
Manning-Strickler 95
Voorzien van ingestorte PVC-mof aansluiting Ø @@@IN TE
VULLEN@@@ mm
Rooster type: @@@IN TE VULLEN@@@
Rooster materiaal: Nodulair gietijzer FGS 500-7 NEN-EN 1433
Rooster lengte: 0,75 m
Rooster bevestiging: 2 of 4 bouten per roosterlengte

1 T.b.v. fundering: ongeroerde grond afvlakken

101030 831399 st 1,00 VAanbrengen van eindplaten
Betreft: prefab eindplaten
Leverancier: Stradal/Intercodam Infra
Situering: volgens tekeningnr(s)

st 1,00 LEindplaat HRI type: @@@IN TE VULLEN@@@
Bevestigen aan uiteinden prefab gootelementen
Montage volgens voorschriften leverancier
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HFD PAR ART LID

83 ELEMENTENVERHARDING

83 01 GOOT VAN BETONELEMENTEN

83 01 01 ROOSTERGOOT

01 De roostergoten dienen af fabriek al te voldoen aan de in dit bestek voorgeschreven verkeersklasse

02 Goten dienen volledig met roosters afgemonteerd op het werk geleverd te worden

03 De opnamecapaciteit van het rooster dient aantoonbaar groter of gelijk te zijn aan het in dit bestek
voorgeschreven type conform NEN-EN 1433

04 De te leveren goten dienen aantoonbaar een totale afvoercapaciteit groter of gelijk te hebben dan het in dit
bestek voorgeschreven type

05 De te leveren goten dienen ter voorkoming van vuilaanhechting en een waarborging van een optimale
doorstroming, een Manning Strickler coëfficiënt te hebben groter of gelijk aan 95

06 De te leveren goten dienen inclusief rooster 100% recyclebaar te zijn

07 De te leveren goten dienen ten behoeve van de milieu prestatie-eisen, minimaal te voldoen aan de volgende
specificaties: XC4, XS1, XD3, XF3, XA1
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