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Hoge boven-belastingen
Ongelijke zettingen
Temperatuurschommelingen 
Agressief percolaat 

OMMANTELING 
Gezien de toepassingsgebieden
wordt Percodrain meestal omhuld
met PP450 of PP700. Andere
omhullingen zijn op aanvraag
leverbaar.

ADVIES OP MAAT

TOEPASSINGENGESCHIKT VOOR:

Door de sleuven in dwarsrichting
op de buis aan te brengen
ontstaat een drainagebuis met
een zeer grote weerstand tegen
uitwendige belastingen en een
hoge chemische weerstand, dit
maakt Percodrain vooral geschikt
voor situaties met: 

Percodrain is een gesleufd, volwandig HDPE drainagesysteem dat wordt toepast voor flexibele systemen met een
grote weerstand tegen uitwendige druk en een hoge chemische resistentie. Percodrain wordt gemaakt van standaard

PE KOMO buizen voorzien van een perforatie en gewenste omhulling. 
 

De perforatie kan op vele manieren worden aangebracht; in de dwarsrichting en in delen van de omtrek met een
perforatiebreedte van 5,4mm. De perforatielengte is afhankelijk van het gewenste geperforeerde oppervlak en de

buisdiameter

De buizen kunnen worden verbonden met klikmoffen, electrolas moffen of
spiegellassen, hiervoor zijn een groot aantal hulpstukken verkrijgbaar zoals
moffen, bochten, T-stukken, verloop- en expansiestukken etc. 

Percodrain kan worden toegepast in flexibele drainagesystemen met grote
weerstand tegen uitwendige druk en chemische resistentie zoals: 

Percolaatdrainage 
In zeer sterk vervuilde milieus 
Bodemsaneringen 
Bouwplaatsen 
Ontgassingssystemen 
Calamiteitendrainage voor industriële complexen Drainagesystemen
op vliegvelden 

De perforatie kan op vele manieren worden aangebracht. Omdat het
perforatiepatroon afhankelijk is van de toepassing zal in de meeste gevallen de
PERCODRAIN projectmatig worden samengesteld. Het commerciële team van
Beuker Kunststoffen is graag behulpzaam bij het bepalen van de meest
geschikte oplossing voor elke situatie. 



HEERLEN

Bestekspost 2/3 gesleufd PP450 omhulling:
Aanbrengen Percodrain voor horizontale drainage.
PE Buis ø …mm 2/3gesleufd incl. PP450 omhulling.
Aanbrengen incl. eventueel grondwerk en moffen.
Producent Beuker Kunststoffen 

Bestekspost 3/3 gesleufd PP450 omhulling:
Aanbrengen Percodrain voor horizontale drainage.
PE Buis ø …mm 3/3gesleufd incl. PP450 omhulling.
Aanbrengen incl. eventueel grondwerk en moffen.
Producent Beuker Kunststoffen 

Bestekspost 2/3 gesleufd PP700 omhulling:
Aanbrengen Percodrain voor horizontale drainage.
PE Buis ø …mm 2/3gesleufd incl. PP700 omhulling.
Aanbrengen incl. eventueel grondwerk en moffen.
Producent Beuker Kunststoffen 

Bestekspost 3/3 gesleufd PP700 omhulling:
Aanbrengen Percodrain voor horizontale drainage.
PE Buis ø …mm 3/3gesleufd incl. PP700 omhulling.
Aanbrengen incl. eventueel grondwerk en moffen.
Producent Beuker Kunststoffen

Bolbaken 14
1505 HV Zaandam

075- 681 16 00

Cronjestraat 9
6413 NT Heerlen
045- 528 05 15

Tussendiepen 60
9206AE Drachten

050- 547 21 80De Veken 135
1716 KG Opmeer
0226- 36 44 40

ZAANDAM    

DRACHTEN   

 OPMEER 

TECHNISCHE GEGEVENS PERCODRAIN

Buisdiameter
 

Perforatie breedte
 

Perforatie lengte
 

Aantal perforaties
 

Open oppervlakte 2/3 gesleufd per meter
 

Open oppervlakte 3/3 gesleufd per meter
 

v.a. 110 mm

5,4 mm

85 mm

28

168 cm² (±5%)

252 cm² (±5%)

Bij vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 
Dit kan via onderstaande gegevens of per mail naar

info@beuker-bkl.com


