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PRS Neoloy® Geocells:
Verbeter prestaties | Kostenbesparing | Tijdsbesparing
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.. * Project gecontroleerd door experts gedurende meerdere jaren

Stabilisatie wegdek bij extreem zachte grond

+ Stabiliseren van moerasgrond (CER 0,6%)

*  20% reductie in asfaltdikre

* 1 jaar besparingen in bouwtijd

* Door gebruik van lokaal vulmateriaal een gewichisbesparing van 60%
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Bespaar tot 85% op wegdekonderhoud

* Geavanceerde bodemstabilisatie op hogesnelheldstrein van Amtrak
* Verbetering van onderhoudscycli met factor 7x
¢ 50% vermindering van de verticale druk op de ballastlaag

o — *  50% besparing op bouwkosten

reerenssnesnees. ¥ VEIMIndering van granulair materiaal met 30% en betonlaag met 17%

Wegen en
viiegveld, VN,
Zuid Sudan

QS@ Vulmateriaal van lage kwaliteit voor duurzame wegen

WS | ) * Het creéren van betrouwbare wegen en luchthaveninfrastructuur
¢ Gebruik van lokaal zand om duurzame wegen te bouwen
ARUP * Gevalideerde oplossing toonaangevende engineeringbedrijven (WSP, ARUP)

Laaddok
Stabilisatie
in Havens, ’
Latijns Amerikal

Verminderd wegdikte met 50%

Ty « Verminderen van het aantal paalkolommen ter stabilisatie platform
= * Verhetering van de substradenmodulus met factor 3x
¢  Gebruik van hulpmateriaal voor structurele invulling




Belangrijkste technische voordelen

Gebaseerd op een nieuwe polymeer legering
genaamd Neoloy®, creéert de Geocell een
stijve gestabiliseerde funderingsstructuur.

In tegenstelling tot andere Geocells, hebben
Neoloy® Geocells de eigenschappen die
voldoen aan de meest toonaangevende

industriestandaarden:

Hoge elastische stijfheid -
Langdurige verhardingsstijfheid
(DMA Test, ASTM E2254)

®

Lage permanente vervorming
~[l+) Duurzaam volledige levensduur
(SIM Test, ASTM D6992)

Hoge treksterkte
Geschikt voor zware belasting
(ISC 10319)
| UV- en oxidatieweerstand

—@— Duurzaamheid milieu
(HPOIT Tests, ASTM D5885)

Uitgebreide ondersteuning - van
ontwerp tot installatie

PRS Geo-Technologies biedt een complete end-
to-end-oplossing op maat:
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