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Verkorte handleiding voor de aanleg van 
BITUFOR® MESH TRACK® in de EAB (Emulsie Asfalt Beton)

MESH TRACK® TWEE TYPES

Ronde draad 2,20 mm
Maaswijdte 118 x 80 mm 
Getordeerd platte draad 6,5 x 2 mm
Onderlinge afstand 245 mm

Type 2

Het lichte type 2 voor overige asfaltwegen. 

Ronde draad 2,45 mm 
Maaswijdte 118 x 80 mm 
Getordeerd platte draad 7 x 3 mm 
Onderlinge afstand 245 mm

Type 1

Het zware type 1 voor beton- en zwaarbelaste asfaltwegen.



BITUFOR®
Aandachtspunten verlegploeg

075-6811605
info@intercodaminfra.com
www.beuker-intercodaminfra.com

INTERCODAM INFRA
Bolbaken 14
1505 HV Zaandam

Versie januari 2021

VASTZETTEN EN UITROLLEN

Eerste rol tot aan het eind toe over de kop afrollen en dan
aan weerszijde aanwezige lasdraden om de 5 à 6 meter
doorknippen.

Hierna met de auto en zogenaamde kamconstructie achter
de dwarsdraad, de rollen op spanning trekken.

Met de eerste rol op de juiste plaats beginnen
en indien nodig aan het begin vastzetten met
enkele nagels.

Direct de EAB auto of een andere auto
plaatsen op het begin van het uitgerolde net.

Indien er meerdere rollen naast elkaar
geplaatst worden, deze ter hoogte van de
lassen niet gelijk laten eindigen om zodoende
te voorkomen dat er meer dan 3 overlappingen
zijn.

AFROLLEN EN DOORKNIPPEN OM DE 5 À 6 METER



Rollen in de breedte niet laten verspringen maar goed in elkaars verlengde aanbrengen.

Minimale overlap 30 cm!
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DE RONDE DRADEN TERUGVLECHTEN

Door middel van het plaatsen van speciale
koppelstukken, de rollen onderling in lengte koppelen.

DE ROLLEN LATEN OVERLAPPEN

Hierna de ronde draden terugvlechten, om haken met
de rubberslab van de EAB-auto te voorkomen.



Let op dat naast elkaar aangebrachte rollengtes niet gelijk eindigen! 
Hierdoor wordt voorkomen dat er meer dan drie onderlinge overlappingen zijn.

 Indien dit er meer zijn, kan dit bij een minimale asfalt overlaging van 50mm een nadelige invloed hebben.

De wapening altijd van kant asfalt tot kant
asfalt aanbrengen. 

Indien scheurvorming zich nog zal voordoen,
zal deze direct naast de wapening zichtbaar
zijn.
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VAN KANT TOT KANT AANBRENGEN

ROLLEN NIET GELIJK LATEN EINDIGEN
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Bij scherpe bochten het net doorknippen en opnieuw opzetten.

Tijdens of na het aanbrengen van het net, met een auto of een kleine wals over het net rijden, zodat de spanning in het net
goed wordt verdeeld en het net er vlak in komt te liggen.

Hierna kan men beginnen met het aanbrengen van de EAB.

BOCHTEN MAKEN EN SPANNING VERWIJDEREN

Draag zorg voor een goede verdeling  van het koude mengsel over het totale oppervlak.

AANBRENGEN VAN DE EAB



Het eindresultaat
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