BUSSLUIS & TRACTORSLUIS H 77 MM

De bus- en tractorsluis van Intercodam infra is een effectieve maatregel voor het tegenhouden van het reguliere verkeer in gebieden waar
deze niet wenselijk is.

De Intercodam infra bussluis geeft onbelemmerd toegang voor bussen en tractoren. Vervaardigd van grindbeton op verzoek ook leverbaar
met een verwisselbare opvangbak voor vuil. Makkelijk te reinigen en leverbaar in de kleuren antraciet en geel voor bijzonder goede
zichtbaarheid.

VOORDELEN:

e Effectieve remming met doorstroming voor bussen en tractoren.
e Leverbaar met opvangbak voor een makkelijke reiniging.

e Stabiel doorgewapend beton.

e Zeer goed zichtbaar.

TOEPASSINGEN:

e Openbare wegen.

¢ Wegen met uitsluitend toegang voor tractoren.

e Busroutes waar geen auto's of andere voertuigen.
zijn toegestaan.
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BUSSLUIS & TRACTORSLUIS H 77 MM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type
Materiaal
Kwaliteit
Kleur
Levering
Installatie

Afmetingen

Hoogte

Gewicht

INTERCODAM infra

wapening » verkeer » afwatering

Bussluis & Tractorsluis H 77 mm.

Beton

Grindbeton: B60 volgens NEN 5950.

Onderdelen worden in donkergrijs met gele markering.
Segmenten worden per 2 stuks geleverd.

D.m.v. evenaar met hijsogen (gekleurd).

Segmenten 2 x 200 cm x 288 cm.
Totale afmeting bussluis 400 x 288 cm (totale hoogte 31,7 cm).

24 cm.

Per segment 2900 kg.
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