
MONTAGEHANDLEIDING

beuker-intercodaminfra.com     075-681 16 00     



MONTAGEHANDLEIDING

beuker-intercodaminfra.com         info@beuker-bkl.com      

HET INSTALLEREN VAN HET DRENOTUBE SYSTEEM: 

De Grindsleuf zonder grind

Haal de transportfolie van de buis.STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

Zo nodig kort het systeem in op maat.
Leg de buis met de opengedeelte naar beneden in de
sleuf.

Sluit de buis aan met de bijgeleverde koppelstuk aan
op de eventuele voorgaande buis of put.

Het Drenotube systeem is makkelijk aan te sluiten met
het handelsmateriaal. Buitenriolering rond 110mm of
160mm.
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HET INKORTEN VAN DE DRENOTUBE
DRAINAGE-/INFILTRATIEBUIS: 

De Grindsleuf zonder grind

Teken de benodigde lengte af.
Plaats 15 cm links en 15 cm rechts daarvan een tiewrap.
Trek deze tiewrap stevig aan.

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

Snijd nu het gaas en de geotextiel over de volle omtrek
door.

Verwijder de EPS-blokjes.
Trek de tiewrap regelmatig aan.
Doe dit op een stukje zeil of iets dergelijks, zodat de
EPS-blokjes gemakkelijk te verzamelen zijn.

Zaag de binnenbuis op de gewenste lengte door.

Breng de verzamelde losse EPS-blokjes naar een
geschikt afvalinzamelpunt.
De EPS-blokjes zijn voor 100% te recyclen.

STAP 5



HEERLEN

Bolbaken 14
1505 HV Zaandam

075- 681 16 00

Cronjestraat 9
6413 NT Heerlen
045- 528 05 15

Tussendiepen 60
9206AE Drachten

050- 547 21 80De Veken 135
1716 KG Opmeer
0226- 36 44 40

ZAANDAM    

DRACHTEN   

 OPMEER 


