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Onderhoudsvoorstel en/of voorstel voor aanleg nieuw
grasterrein met Mesh Track®. 
Afhankelijk van de ondergrond, structuur (klei, veen, zand,
humus) en de begaanbaarheid na een regenperiode dient
ondergrond voldoende stabiel en waterdoorlatend gemaakt
te worden door een gespecialiseerde aannemer.

VOORBEREIDEND WERKEN



VOORDELEN MESH-TRACK® GRASLANDWAPENING:

ALGEMENE INFORMATIE

Beperkt vervormingen en neemt trekspanningen op.
Natuurlijke afwatering.
Zeer groene uitstraling door wapening onder grasniveau.
Lage onderhoud- en exploitatiekosten in vergelijking met traditionele verhardingen.
Snelle en eenvoudige aanleg.

Toegangswegen & staanplaatsen op campings. 
Transferia en parkeerterreinen.
Recreatie- en evenemententerreinen. 
Berijdbare onderhoudsstroken.
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BESTAANDE SITUATIE 1:
Begaanbaarheid goed, ondergrond draineert goed en bestaat voor een groot deel uit zand. Na belasting met
voertuigen ontstaan hinderlijke sporen.

WERKZAAMHEDEN:

Gras kort maaien, dood gras eruit harken, Mesh Track aanbrengen volgens bijgaande tekening en foto’s, grond
laagsgewijs opbouwen tot maximaal 5 cm boven de Mesh Track en inzaaien met sportgraszaad mengsel.

BESTAANDE SITUATIE 2:
Begaanbaarheid slecht, ondergrond draineert goed en bestaat uit een zand humus mengsel. Na belasting met
voertuigen ontstaan hinderlijke sporen.

WERKZAAMHEDEN:
Bovengrond doorfrezen met toevoeging van 25% grof zand (brekerzand) tot ca. 20 cm diep, Mesh Track
aanbrengen volgens bijgaande tekening en foto’s, schalengrond aanbrengen maximaal 5 cm en inzaaien met
sportgraszaad mengsel.

BESTAANDE SITUATIE 3:

Na belasting met voertuigen ontstaan hinderlijke sporen.

Begaanbaarheid slecht in natte periodes, ondergrond draineert matig bestaat voor een groot deel uit zand, klei
en / of veen. 

WERKZAAMHEDEN:

Aanvullende maatregel Turfdrain aanbrengen in sleuven van ca. 10 cm breed, 30 cm diep aanvullen met grof
zand, hart op hart afstand van ca. 3m tot 4m, drainage laten afwateren op open water of riool.

Bovengrond doorfrezen met toevoeging van 30% grof zand (brekerzand) tot ca. 35 cm diep, Mesh Track
aanbrengen volgens bijgaande tekening en foto’s, schalengrond aanbrengen maximaal 5 cm en inzaaien met
sportgraszaad mengsel.

BESTAANDE SITUATIE 4:

Na belasting met voertuigen ontstaan hinderlijke sporen.
Begaanbaarheid slecht, ondergrond draineert goed en bestaat uit een zand humus mengsel.

WERKZAAMHEDEN:

Mesh Track aanbrengen volgens bijgaande tekening en foto’s, schalengrond aanbrengen maximaal 5 cm en
inzaaien met sportgraszaad mengsel.

Bovengrond doorfrezen met toevoeging van 50-70% grof zand (brekerzand) tot ca. 35 cm diep, Turfdrain
aanbrengen in sleuven van ca. 10 cm breed, 30 cm diep aanvullen met grof zand, hart op hart afstand van ca.
3 m tot 4 m, drainage laten afwateren op open water of riool. 
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Geplaatst Mesh Track® type 1

Plaatsen van de graszoden rechtstreeks op de Mesh Track®


