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BRL 9320
Op te nemen bij inschrijvingsvereisten te vermelden in uitnodigingsbrief of publicatie

BRL 9320
De aannemer voor de uitvoering van het aanbrengen van Bitufor® dient in het bezit te zijn van een NL BSB-certificaat,

dat betrekking heeft op de aard van het werk. Het NL BSB-certificaat is formeel het werken volgens de systematiek
van de BRL 9320. Het certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling
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Leverancier: Bekaert/ Intercodaminfra (info@intercodaminfra.com)

TEKENINGEN

BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- Bijlage XX rapportnr. PTV 867
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
100010 |810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 100,00 |V
Betreft: @ @ @bestaande
verharding/profileerlaag/geprofielfreesd opperviak @ @ @
Situering: Zie tekeningnr(s)
9 @@ @Totale breedte kleiner dan 2,00 M@ @@
@@@Totale breedte groter of gelijk aan 2,00 mM@@ @
1 Ondergrond: asfaltverharding
9 Het verhardingsoppervlak onder hoge druk reinigen (max.
300 bar waterdruk), vegen en zuigen
9 Het schoonmaken dient maximaal één dag voor het
aanbrengen van de Mesh Track® type 1 te worden uitgevoerd
1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
100020 |{810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 100,00 |V
Betreft: Inlage van Bitufor® bestaande uit Mesh Track® type 1
welke vastgelegd wordt met EAB 0/6
Situering: Zie tekeningnr(s)
Hoeveelheidsbepaling: door opmeting in het werk, betreft
netto m2. Overlap en knipverlies voor rekening aannemer
100021 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 100,00 (I
Betreft: Metalen inlage ten behoeve van Bitufor®
9 Inlage: Mesh Track® type 1 o.g. m2 100,00 (L
functionele eisen zie bepaling 81.16.01
Leverancier: Bekaert (intercodaminfra)
Diameter draad: 2,45 mm
Met zwaarverankerde dwarsdraad: 7,00 x 3,00 mm
Bezinal deklaag (Zn+Al)
Gewicht: 1,73 kg/m2
9 Aanbrengen conform richtlijnen leverancier
Aanbrengen op een schone ondergrond
Aanbrengen van kant tot kant van de eerste op deze
asfaltwapening aan te brengen asfaltlaag
Waar nodig vastnagelen
Verbinding in lengterichting door middel van minimaal 0,30
m overlap en onderling koppelen
Verbinding in breedterichting door middel van minimaal 0,30
m overlap
1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). @ @@KEUZE MAKEN DEFICODE@ @@
9|@@ @Totale breedte kleiner dan 2,00 Mm@ @ @
@@@Totale breedte groter of gelijk aan 2,00 mM@@ @
100022 816104 Aanbrengen emulsieasfaltbeton op een inlage van metaal. m2 100,00 (I
Betreft: emulsieasfaltbeton ten behoeve van Bitufor®
3 Leveren emulsieasfaltbeton volgens bestekspostnr(s).
100030
Hoeveelheid 23-26 kg/m2
9 @@ @Totale breedte kleiner dan 2,00 M@ @@
@@@Totale breedte groter of gelijk aan 2,00 mM@@ @
1 Op een inlage die is aangebracht volgens bestekspostnr(s).
100021
100030 |816106 Leveren van emulsieasfaltbeton. ton 2,60 |V
2 Emulsieasfaltbeton 0/6 ton 2,60 (L
1 Ten behoeve van bestekspostnr(s). 100022
1 Leveren op plaats van verwerken
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Bestekstekst: Standaard 2020 (versie 17-02-2021) RAW1320
BITUFOR met Mesh Track type 1 op een asfaltverharding
Leverancier: Bekaert/ Intercodaminfra (info@intercodaminfra.com)

EISEN EN UITVOERING

INLAGE METAAL

De inlage van metaal dient aangebracht te worden conform de richtlijnen van de leverancier.
De ondergrond dient vlak te zijn met een tolerantie van 10 mm.

In bochten indien nodig: opnieuw opzetten, uitsnijden spieruimte of de mazen van het net middels torderen
verkleinen.

Daar waar nodig vastnagelen conform de richtlijnen van de leverancier.

Tijdens het aanbrengen van de wapening en de daarop benodigde asfaltoverlaging, mag er aantoonbaar
geen schade ontstaan aan de wapening

BOUWSTOFFEN

INLAGE METAAL

Voor de toe te passen wapening dienen referenties te worden overlegd waaruit blijkt dat gedurende 15 jaren
geen scheurvorming van het wegdek plaats heeft gevonden. Referenties dienen minimaal 60 % van de
omvang van deze opdracht, een vergelijkbare constructieopbouw en vergelijkbare verkeersbelasting te
hebben.

De dwarsversteviging dient middels een verankerde dwarsdraad te worden gerealiseerd met een maximale
pull-out kracht gemiddeld > 2000 N gemeten met de Pull-out proef en waarbij de richtingscoéfficiént van de
regressierechte van 1 tot en met 3 mm verplaatsing gemiddeld > 200 N/mm bedraagt. Conform rapportnr. PTV

867 typel - 2 verankerd d.d. 30-10-2015 als bijlage XX bij dit bestek gevoegd.

Tijdens het aanbrengen, dient de insnoering bij het op spanning brengen van de wapening niet meer te
bedragen dan 10 mm per zijde

Ten behoeve van de interlocking van het aan te brengen asfalt met de wapening dient de minimale
maaswijdte 40 mm te zijn

De toe te passen wapening dient bij vervanging van de constructie separaat van de asfaltverharding volledig
recyclebaar als primaire bouwstof te kunnen worden verwijderd

De treksterkte dient minimaal 40 x 50 kN/m te zijn.
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Betreft: @ @ @bestaande
verharding/profileerlaag/geprofielfreesd opperviak @ @ @
Situering: Zie tekeningnr(s)
9 @@ @Totale breedte kleiner dan 2,00 M@ @@
@@@Totale breedte groter of gelijk aan 2,00 mM@@ @
1 Ondergrond: asfaltverharding
9 Het verhardingsoppervlak onder hoge druk reinigen (max.
300 bar waterdruk), vegen en zuigen
9 Het schoonmaken dient maximaal één dag voor het
aanbrengen van de Mesh Track® type 1 te worden uitgevoerd
1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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100021 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 100,00 (I
Betreft: Metalen inlage ten behoeve van Bitufor®
9 Inlage: Mesh Track® type 1 o.g. m2 100,00 (L
functionele eisen zie bepaling 81.16.01
Leverancier: Bekaert (intercodaminfra)
Diameter draad: 2,45 mm
Met zwaarverankerde dwarsdraad: 7,00 x 3,00 mm
Bezinal deklaag (Zn+Al)
Gewicht: 1,73 kg/m2
9 Aanbrengen conform richtlijnen leverancier
Aanbrengen op een schone ondergrond
Aanbrengen van kant tot kant van de eerste op deze
asfaltwapening aan te brengen asfaltlaag
Waar nodig vastnagelen
Verbinding in lengterichting door middel van minimaal 0,30
m overlap en onderling koppelen
Verbinding in breedterichting door middel van minimaal 0,30
m overlap
1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). @ @@KEUZE MAKEN DEFICODE@ @@
9|@@ @Totale breedte kleiner dan 2,00 Mm@ @ @
@@@Totale breedte groter of gelijk aan 2,00 mM@@ @
100022 816104 Aanbrengen emulsieasfaltbeton op een inlage van metaal. m2 100,00 (I
Betreft: emulsieasfaltbeton ten behoeve van Bitufor®
3 Leveren emulsieasfaltbeton volgens bestekspostnr(s).
100030
Hoeveelheid 23-26 kg/m2
9 @@ @Totale breedte kleiner dan 2,00 M@ @@
@@@Totale breedte groter of gelijk aan 2,00 mM@@ @
1 Op een inlage die is aangebracht volgens bestekspostnr(s).
100021
100030 |816106 Leveren van emulsieasfaltbeton. ton 2,60 |V
2 Emulsieasfaltbeton 0/6 ton 2,60 (L
1 Ten behoeve van bestekspostnr(s). 100022
1 Leveren op plaats van verwerken
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