GUMACON® VERLEGINSTRUCTIES

Ondergrond, leg- en stapelvoorschriften voor verkeersdrempels
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In de productspecificatiebladen is per type Gumacon® drempelplaat de maximaal toelaatbare belasting vermeld.

Deze belastingen zijn alleen toelaatbaar als het legbed en de ondergrond aan een aantal eisen voldoen. Ook het leggen, de
voegbreedte, de voegvulling en een goede waterhuishouding zijn van belang. Bij eventuele vloeistofdichte
verhardingsconstructies worden tevens eisen gesteld aan de voegvullingsmassa en de verwerking daarvan.

STAPELEN

Leg op de grond drie steunpunten (stukken betontegel of klinkers
van gelijke dikte). Als de grondslag slecht is moeten eerst planken
onder de drie steunpunten worden aangebracht. Daarop wordt de
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Plaat en ondergrond
Gumacon®

ONDERGROND i drempel

De ondergrond moet zodanig zijn opgebouwd dat er een gelijkmatig " legbed

zakkinggedrag verwacht mag worden. Op een diepte van minder dan ,
grondverbetering

1.0 meter beneden vloerniveau moet de verdichtinggraad T B B I R
(proctorwaarde) tenminste 98% en gemiddeld 100% bedragen. FR S e e TR
Tenzij in overleg met de Leverancier en afnemer een andere waarde

wordt overeengekomen moet de beddingconstante tenminste S

0.06 N/mm3 (15% CBR) bedragen.

Indien nodig moet grondverbetering worden toegepast. Zand voor
aanvulling of ophoging moet voldoen aan de Standaard RAW
Bepalingen 1995, artikel 22.06.03.

LEGBED LEGGEN

Het legbed moet uit
minimaal 10 cm zeer grof
zand bestaan van een
kwaliteit zoals omschreven
in de Standaard RAW
Bepalingen 1995, artikel
31.46.03 (brekerzand).

ADVIES

Wij adviseren voor de
uitvoering gebruik te
maken van een van de
ervaren verlegpartijen
van Intercodam Infra.

INTERCODAM infra

wapening > verkeer > afwatering

Afhankelijk van het type plaat kunnen deze opgenomen worden met 2 hijssleutels in
combinatie met een hijs-evenaar.

Het leggen gebeurt in de regel met een kraanwagen of met een vorkheftruck.

Gebruik altijd de voorgeschreven hulpmiddelen voor het tillen en leggen van de Gumacon.
De platen horizontaal en langzaam op het zandbed laten zakken. Bij hoogteverschillen
t.o.v. het wegdek dient het zandbed gelijkmatig te worden verdeeld zodat de platen op alle
hoeken aansluiten op het wegdek. De bovenkant van de vellingkant dient op alle hoeken
gelijk te liggen met het de bovenkant van het asfalt (zie tekening).

De platen dienen gelegd te worden, met behulp van afstandhouders. De bijgeleverde
dempingsmat van rubber dient opstaand tussen de elementen geplaatst te worden om
wrijvingen tussen de betonplaten te dempen. Bitumen primer moet worden aangebracht
op de zijkanten van de drempelelementen dit t.b.v. de hechting van de bitumenvoeg. Het
voegen dient direct na het verleggen van de drempelelementen te gebeuren. Mogelijke
inzakkingen na het voegen moeten gecontroleerd worden en zo nodig worden opgevuld.
Het regelmatig controleren van de voegen verdient aanbeveling. Verzadiging van het
zandbed kan worden voorkomen door extra voorzieningen toe te passen als
drainagebuizen en/of draineerzand.
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GUMACON® VERLEGINSTRUCTIES

Ondergrond, leg- en stapelvoorschriften voor verkeersdrempels
/, LET OP! Plaatsing alleen in droge omstandigheden & boven 5 °C

Gumacon Bitumen Asfalt
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Vellingkant

Gumacon: 50 km/h vJf 5mm

3,992 mtr

Belangrijk!

Zaagdiepte: 20 cm minimaal;
ook in de hoeken

Zaaggat moet haaks zijn!

Bij afdichting met kit:
zaagmaat ca. 2,03 x 4,03 mtr.

Zaagmaat: 4,05 mtr
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GUMACON 50 km/h
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GUMACON® VERLEGINSTRUCTIES

Ondergrond, leg- en stapelvoorschriften voor verkeersdrempels

4. LET OP! Plaatsing alleen in droge omstandigheden & boven 5 °C

Zaagmaat: 2,29 mtr Gumacon Bitumen Astalt
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a Vellingkant

Gumacon: 30 km/h Uf_ 5mm

3,992 mtr

Belangrijk!

Zaagdiepte: 20 cm minimaal;
ook in de hoeken

Zaaggat moet haaks zijn!

Bij afdichting met kit:
zaagmaat ca. 2,27 x 4,03 mtr.

Zaagmaat: 4,05 mtr

GUMACON 30 km/h
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