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AFSLUITERS EN KOGELKRANEN
VOOR WATER

AVK serie 01/70 AVK serie 01/80 AVK serie 02/60

Mofafsluiter met Supa Mofafsluiter voor Flensafsluiter

Plus™ aansluiting kunststof bulzen Lange inbouwlengte, F5

Modulair gietijzer Modulair gietijzer Modulair gietijzer

Trekvast voor PE en PVC DN 40-400 DN 40-400

buizen Drukklasse PN 16 Drukklasse PN 16

DN 40-300

Drukklasse PN 16

AVK serie 02/63 AVK serie 06/30 AVK serie 156/42

Flensafsiuiter Fliensafsluiter Afsluiter met topflens

Lange inbouwlengte, F5 Korte inbouwlengte, F4 geschikt voor elekfrische

Modulair gietijzer Modulair gietijzer aandrijving

Spindel RVS 316 DN 40-1000 Korte inbouwlengte, F4

DN 50-400 Drukklasse PN 16 Modulair gietijzer

Dnukklasse PN 16 DN 40-400
Drukklasse PN 1016

AVK serie 18 AVK serie 36/80 AVK serie 636

Combi-cross met 4 Afsluiter met PE 100 SDR 11 Supa Maxi™ afsiuiter

Litgangen lasuiteinden Modulair gietijzer

Modulair gietijzer Nodulair gietijzer Universesl en trekvast

DN 100-400 DN 65-400 woor alle buissoorten

drukklasse PN 10/16 drukklasse PN 16 DN 20-300
drukklasse PN 16

* ook verkrijgbaar in PE buis
SDR AT

AVK serie 85/60
Kunststof kogelkraan
thv. water met PE
lasuiteinden

PE100, SDR 11

25 mm t'm 180 mm
drukklasse PN 10

beuker-intercodaminfra.com 075-681 16 00
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TERUGSLAGKLEPPEN EN VLINDERKLEPPEN

AVK serie 41/60
Terugslagklep met RVS

schamier en gevulkaniseerde

gietiizeren Klep

Geschikt voor hefboom en
tegengewicht vrij aseind
Nodulair gietijzer

DN 50-300

drukklasse PN 16

AVK serie 75/20
Centrische viinderklep met
gevulkaniseerde voering,
dubbel geflensd (kort), type
EVFS, inbouwlengte DIN
3202-F16

Modulair gietijzer

DN 50-2000

drukklasse PN 10/16

AVK serie 75/31
Centrische viinderklep met
gevulkaniseerde voering,
geschikt voor tussenbouw
(Wafer semi-lugged), type
EVBLS

inbouwlengte DIN 3202-K1
Modulair gieﬁjzer

DN 50-300

drukklasse PN 10/16

AVK serie 756/102

Dubbel excentrische
viinderklep, dubbel geflensd
{lang), inbouwlengte DIN
3202-F4 (of inbouwlengte
volgens ENS58 tabel 2 basis
serie 14)

Geintegreerde zitting

IS0 geflensde IPE7 wormkast

Nodulair gietijzer
DN 700-2800
drukklasse PN 10/16

g |
i

AVK serie 75/41
Centrische viinderklep met
gevulkaniseerde voering,
manoflens, type EVTLS,
inbawwlengte DIN 3202-K1
Modulair gietijzer
DN 50-1000
drukklasse PN 10/16

VOOR WATER

AVK serie 41/61
Terugslagklep met RVS
scharnier en gevulkaniseerde
gietizeren klep

Modulair gietijzer

DN 50-300

drukklasse PN 16

AVK serie 75/21
Cenirische viinderklep met
gevulkaniseerde voering,
dubbel geflensd (lang), type
EVFL, inbouwlengte DIN
3202-F4

MNodulair gietijzer

DN 50-1000

drukklasse PN 10716

AVK serie 756/106

Dubbel excentrische
viinderklep, dubbel geflensd,
inbouwlengte DIN 3202-F4
(of inbouwlengte volgens

ENS58 tabel 2 basis serie 14}

Gelntegreerde zitting

IS0 geflensde IPGT wormkast

Nodulair gietijzer
DN 200-600
drukklasse PN 10/16

beuker-intercodaminfra.com

AVK serie 75/10
Cenftrische viinderklep met
gevulkaniseerde voering,
geschikt voor tussenbouw
(Waer), type EVS,
inbouwlengte DIN 3202-K1
Nodulair gietijzer

DN 40-1400

drukklasse PN 10/16

AVK serie 75/30
Centrische viinderklep met
gevulkaniseerde voering,
geschikt voor tussenbouw
(Wafer semi-lugged), type
EVES, inbouwlengte DIN
3202-K1

MNodulair gietijzer

ON 50-300

drukklasse PN 10/16

AVK serie 75/61
Centrische viinderklep met
gevulkaniseerde voering,
monoflens, type EVML,
inbouwlengte DIN 3202-K3
Modulair gietizer

DN 80-800

drukklasse PN 10116

075-681




DIENSTLEIDINGAFSLUITERS
VOOR WATER

AVK serie 03/00
Dienstieidingafsluiter
voorzien van inwendige
draad

Nodulair gietijzer

ON 25-50

drukklasse PN 16

AVK serie 11/30

Haakse
dienstieidingafsluiter mat
uitwendig draad op inlaat
en trekvaste mofverbinding
for PE-buizen op uitlaat
Modulair gietijzer

DM 25-50

drukklasse PN 16

AVK serie 36/80
Dienstieidingafsiuiter met
PE uiteinden,

Nodulair gietijzer

DN 25-50
PE 100 / PN 10
drukklasse PN 16

AVK serie 03/30
Dienstleidingafsiuiter met
trekvaste mofverbindingen
voor PE-buizen

Nodulair gietijzer

DN 25-50

drukklasse PN 16

AVK serie 16/50
Kunststof
dienstieidingafsiuiter met
trekvaste mofverbinding
voor PE-buizen

POM

ON 25-50

drukklasse PN 16

AVK serie 16/80
Kunststof
dienstieidingafsiuiter met
aangealaste PE-buis

FOM
DN 25-50
drukklasse PN 10

beuker-intercodaminfra.com

AVK serie 11/00
Haakse
dienstleidingafsluiter met
uitwendig draad op inlaat
en inwendig draad op
uitlaat

Nodulair gietizer

DM 25-50

drukklasse PN 16

AVK serie 16/59
Dienstleidingafsiuiter met
trekvaste Pentomech™
koppelingen voor PE buizen
POM

DN 25-50

drukklasse PN 16

075-681
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SUPA LOCK™ DRAADLOOSVERBINDINGSSYSTEEM
VOOR WATER

AVK serie 100/00 AVK Serie 100/14 ,
Supa Lock™ Supa Lock™ g‘.‘I{ s;ﬂg:TlUWN
Aanboorzadel voor Upa

Aanboorzadel voor i
gietizeren / stalen buizen ] ﬁua,;]é?eor:li,:f'me'
0 60-223 mm afsluilcassette
Nodulair gietijzer

Nodulair gietijzer
drukklasse PN 16 drukklasse PN 16

PE/PVC

7 63-225 mm
Modulair gietijzer
drukklasse PN 16

AVK serie 100/75 AVK serie 103700 ! AVK Serie 103/02-003
Supa Lock™ Supa Lock™
Dienstleidingafsluiter met : Haakse dienstkraan voor
spie/mof verbinding zij-aanboring met spie-
Nodulair gietijzer eind / push-in fitting
drukklasse PN 16 Nodulair gietizer

drukklasse PN 16

Supa Lock™
' Aanboorzadel voarzien
: van afsluitcassette voor
gietijzeren / stalen buizen
@ 50-360 mm
Nodulair gietijzer
—_— drukklasse PN 16

AVK Serie 103/31-003 AVK serie 106/01 AVK serie 107/31
Supa Lock™ F Supa Lock™ Supa Lock™
Haakse dienstkraan voor Y Fitting met schroefkoppeling 90° push-in fitting voor
Zij-aanboring met spie- s voor PE buizen PE buizen
eind /push-in mof-eind @ 32-50 mm @ 32-63 mm
Modulair gietijzer Messing Nodulair gietizer
drukklasse PN 16 drukklasse PN 16 drukklasse PN 16
AVK serie 107/36 AVK serie 108/10 m{ AVK serie 343/81
Supa Lock™ Supa Lock™ ! Supa Lock™
ﬁ Fitting met PE uiteinde Tussenstuk voor Kogelafsluiter met spie-eind
@ 32-40 mm flensverbindingen en BSP draad 1" - 1 172"
Nodulair gietijzer Modulair gietijzer Messing
drukklasse PN 16 DN 80-400 drukklasse PN 16
drukklasse PH 16

beuker-intercodaminfra.com 075-681 16 00
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BRANDKRANEN EN ACCESSOIRES

AVK serie 09/90
Bovengrondse brandkraan
type 1

met separate
afsluiterbediening,
lichtmetaal/GJL 250

DN 100

drukkiasse PN 10

AVK serie 35/31
Ondergrondse brandkraan
2onder inslisbeveiliging
Modulair gietijzer

DN 80

drukklasse PN 16

AVK serie T6/H
Brandkraarverliengset
bestaande Uit een
hydrantverienging,
spiehuls, gevulcaniseerde
pakkingring, O-ring en 4
tap- en moerbouten

AVK serie 84/16
Bovengrondse
brandkraan

type P7 met dubbele
afdichting dome. kogel,
breekhoutbevelliging, 2x
storzkoppeling,

1x motorspuitaansluiting
Modulair gietijzer

ON 100

drukklasse PN 16

VOOR WATER

AVK serie 29/78
Ondergrondse brandkraan
Vrije doorlaat zonder
insluisbeveiliging

Modulair gietijzer

ON 80

drukklasse 16

750-1500 mm

AVK serie 35/57
Ondergrondse brandkraan
met ingluisheveiliging
Nodulair gietijzer

ON 80

drukklasse PN 16

AVK serie 80/60
Flexdrain, drainageschaal
toepasbaar op alle typen
ondergrondse brandkranen
Schalen ; PE

Matten : PP

AVK serie 84/72
Bovengrondse brandkraan
type P7 *Niro" met dubbele
afdichting dmw. kogel,
hreskhoutbeveiliging, 2«
storzkoppeling

RVS / Nodulair gietijzer

ON 80100

drukklasse PN 16

beuker-intercodaminfra.com

AVK serie 35/20
Schachtfydrant
Nodulair gietizer
DN 80
drukklasse PN 16

AVK serie 76/33
Standpiip thv,
ondergrondse brandkraan
Aluminium

ON 80

AVK serie 84/08
Bovengrondse brandkraan
type P7 met dubbele
afdichting drw. kogel,
breekhoutbeveiliging, 2x
storzkoppeling

Nodulair gietiger

DN 80

drukklasse PN 16

AVK brandkraansleutel
Voor serie 09 en B4

AVK Klauw
Voor serie 35
75 mm

Nodulair gistiizer

AVK Klauwstop
Voor serie 35

- Kunststof uitvoering

075-681 16 00
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ONTLUCHTERS, VLOTTERAFSLUITERS EN Y-STRAINER

VOOR WATER

AVK serie 701/10 AVK serie 701/20 AVK serie 701/30
Automatische ontluchter Automatische ontluchter Lucht & Vacuim afsluiter
BSP draad 3/4%f 1° 172", 3/dtor 17 voorzien van flens inlaat
Versterkt polyamide Modulair gietigzer Nodulair gistiger
DM 20-25 DN 20-32 DN 50-300
drukklasse PN 16 drukklasse PN 16 drukklasse PN 16
AVK serie 701/40 AVK serie 701/50 AVK serie 701/60
Be- / ontluchter thy. Be- / ontluchter voorzien Be-/ ontluchter voorzien
(drinkjwater met nylon of van flens inlaat van flens infaat
messing draadsok Grijs gietijzer / versterkt Nodulair gietizer
BSP draad 1/2", 3/4, polyamide DN 50-300
1%0f 2" DN 50-300 drukklasse PN 16
Versterkt polyamide drukklasse PH 16
drukklasse PN 16
AVK serie 854 AVK serie 910
Bal viotterafsluiter met Y-gtrainer
handsteel en viotter Nodulair gietiger / RVS

A2 aftapplug

DN 50-300

Nodulair gietijzer =
DN 50-300
drukklasse PN 16

drukklasse PN 16

beuker-intercodaminfra.com

075-681




AFSLUITERS EN PLAATAFSLUITERS
VOOR AFVALWATER

AVK serie 03/30
Dienstleidingafsluiter
met trekvaste
mafverbindingen voor
PE-buizen

Modulair gietijzer

DN 25-50
drukklasse PN 16

AVK serie 06/80
Flensafsiuiter korte
bouwlengte, F4

RVS 304 spindel
Nodulair gietijzer / NBR
schuif

DN 40-1000
drukklasse PN 10/16

AVK serie 15/43
Afsluiter met topflens
geschikt voor
elektrische aandrijving,
korte inbouwlengte, F4,
RVS 316 spindel
Nodulair gietijzer

DH 40 - 400
drukklasse PN 16

AVK serie 702/20
Plaatafsluiter met stijgende
spindel en handwiel
Nodulair gietijzer /
RVS plaat

DN 50-1200
drukklasse PN 10

AVK serie 06/35
Flensafsluiter met
standaamwijzing, korfe
inbouwlengte, F4, RVS
304 spindel en handwiel
Nodulair gietizer / EPDM
DN 50-400

drukklasse PN 10/16

AVK serie 06/84
Flensafsluiter, korte
bouwlengte, F4, RVS 316
spindel

Modulair gietijzer / NBR
schuif

DM 40-1000

drukklasse PN 16

AVK serie 715

Afsluiter met hydraulische
aandrijving korte
inbouwlengte, F4,
Nodulair gietijzer / NBR
schuif

DN 65-300

drukklasse PN 1016

BVK serie 702/30
Plaatafsiuiter met hethoom
Nodulair gietizer / RV
plaat

DN 50-150

drukklasse PN 10

beuker-intercodaminfra.com

AVK serie 06/36
Flensafsluiter met
standaanwijzing, korte
inbouwwlengte, F4, BVS
316 spindel en handwiel
Modulair gietiger / EPOM
schuif

DN 50-400

drukklasse PN 10/16

AVK serie 06/89
Flensafsluiter voorzien
van stijgende spindel en
handwiel

Modulair gietiger / NER
schuif

DN 50-400

drukklasse PN 10/16

AVK serie 702/10
Plaatafsiuiter met niet
stijgende spindel en
handwiel

Nodulair gietijzer / RVS
plaat

DN 501200
drukklasse PN 10

AVK serie 702/40
Plaatafsluiter met
preeumatische aandrijving
Nodulair gietiger / RVS
plaat

DN 50-1200

drukklasse PN 10

075-681 16 00
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PLAATAFSLUITERS EN VLINDERKLEPPEN
VOOR AFVALWATER

AVK serie 702/70 AVK serie 702/73 AVK serie 75/10
Plaatafsiuiter met elektrische aandrijving Plaatafsluiter met lingaire Centrische viinderklep met
Modulair gietijzer /RVS plaat aandrijving (Linak) 24 V gevulkaniseerde voering,
DN 50-1200 Modulair gietijzer / RVS geschikt voor tussenbouw
drukklasse PN 10 plaat (Water), type EVS,

DN 50-300 inbouwlengte DIN 3202-K1
Standaard max. werkdruk drukklasse PN 10 Modulair gietijzer
(overige maten / afwijkende werkdruk op DN 40-1400
aanvraag) drukklasse PN 10416
* DN 50-150: 10 bar
* DN 200-400: & bar
* DN 400-600: 5 bar
AVK serie 76/20 AVK serie 76/21 AVK serie 75/30
Centrieche viinderklep met Centrische viinderklep met Centrische viinderklep met
gevulkaniseerde voering, gevulkaniseerde voering, gevulkaniseerde voering,

geschikt voor fussenbouw

dubbel geflensd (kort), type
: o, p (Wafer semi-lugged), type

EVFS, inbouwlengte DIN

dubbel geflensd (lang), type
EVFL, inbouwlengte DIN

2902-F18 907-F4 EVBS, inbouwlengte DIN
Nodulair giefijzer Modulair gietijzer 320261

DN 50-2000 DN 50-1000 o
drukklasse PN 10/16 drukklasse PN 1016 drukklasse PN 10416
AVK serie 756/31 AVK serie 76/41 AVK serie 75/51
Centrische viinderklep met Centrische viinderklep met Centrische viinderklep met
fevulkaniseerde voering, gevulkaniseerde voering, gevulkaniseerde voering,

geschikt voor fussenbouw

(Wafer semi-lugged), type
EVBLS, inbouwlengte DIN

3202-K1

Nodulair gietijzer

ON 50-380
drukklasse PN 10716

monoflens (Wafer-tapped lug),

type EVTLS,

inbouwlengte DIN 3202-K1
Nodulair gietijzer

DN 50-1000

drukklasse PN 10/16

manofiens, type EVML,
inbounwlengte DIN 3202-K3
Modulair gietijzer

DM 80-800

drukklasse PN 10/16

beuker-intercodaminfra.com 075-681 16 00
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TERUGSLAGKLEPPEN EN BALKEERKLEPPEN

AVK serie 41/60
Terugslagklep geschikt
voor hefboom en
tegengewicht vrij
as eind voorzien
van RVS scharnier
en gevulkaniseerde
gietijzeren kiep
Zachdichtend
Nodulair gietijzer
DN 50-300
drukklasse PN 16

AVK serie 41/32
Externe veerbelasting
voor serie 41/60

DN 50-300

AVK serie 53/30
Balkeerklep met
draadaansluiting en
Zinkende gevulkaniseerde
bal

Nodulair gietijzer

DN 32-50

drukklasse PN 10

VOOR AFVALWATER

AVK serie 41/61
Terugslagklep voorzien
van RVS schamier

en gevulkaniseerde
giefijzeren klep

Zacht dichtend
Modulair gietijzer

DM 50-300
drukklasse PN 16

AVK serie 41/60
Beschermkap

woor hefboom en
tegengewicht voor serie
41/60

DN 50-300

AVK serie 53/35
Balkeerklep met
flensaansluiting en
Zinkende gevulkaniseerde
bal

Nodulair gietijzer

DM 50-600

drukklasse PN 10

beuker-intercodaminfra.com
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AVK serie 41/23
Externe hefboom en
tegengewicht voor serie
41/60

DN 50-300

AVK serie 41/36
Terugslagklep

Hard dichtend
Modulair gietiizer

DN 350-600
drukklasse PN 10416

AVK serie 53/40
Balkeerklep met
draadaansluiting en
zZinkende gevulkaniseerde

DN 32-80
drukklasse PN 10

075-681 16 00




BEURER

BE- EN ONTLUCHTERS ENRIOOLSPINDELSCHUIVEN

AVK serie 701/75
Automatische be- en
ontluchter

Versterkt polyamide
DN 50-200
drukklasse PN 10

AVK serie 701/95
Automatizche be- en
ontluchier

Versterk! polyamide
DN 50-200
drukklasse PN 16

VOOR AFVALWATER

AVK serie 701/76
Automatische be- en
ontluchter

RVS

DKW 50-200
drukklasse PN 16

AVK serie 772/HDPE schuif
Rioolspindelschuif

Gesloten frame thv.
wandmontage

Frame RVS 316

Schuif HOPE

EPDM afdichting

DKW 200-1000

Verschillende
bedieningsmogelijhaden
manueel of automatisch
Werkdruk t/m doorlaat 1000
mm standaard 5 mwk

beuker-intercodaminfra.com

AVK serie 701/79
Ondergrondse inbouw
Automatische be- en
ontluchter ingebouwd
in put en voorzien

van afsluiter en
flensaansiuiting

DN 80-100

Behuizing polypropyleen

RVK serie 772/RVS schuif
Ricolspindelschuif

Gesloten frame thv.
wandmontage

Frame RVS 316

Schulf RVS 316

EPDM afdichting

DN 2001000

Verschillende
bedieningsmoegelijkheden
manueel of automatisch
Werkdruk t'm doorlaat 1000
mm standaard 5 mwk

075-681 16 00
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AFSLUITERS EN VLINDERKLEPPEN
VOOR GAS

AVK serie 01/90
Mofatsluiter voor
kunststof huizen,
metonder druk
verwisselbare O-ring
constructie

Nodulair giefijzer

DN 40-400
drukklasse PN 16

AVK serie 06/70
Flensafshuiter, korte
bouwlengte, F4, met
ander

druk verwisselbare
0-ring constructie
Nodulair gietijzer
DN 40-600
drukklasse PN 16

AVK serie 46/70
Gietstalen lasafsluiter,
met onder druk
verwisselbare 0-ring
constructie,
uitwendig voorzien
van polyurethaan
coating

Nodulair gietijzer /
GS-C25N

ON 50-600
drukklasse PN 16

AVK serie 971
Hogedrukaansluiting,
uitwendig voorzien
van palyurethaan
coating

Staal / PE 32 mm
Staal / PE B3 mm
Staal / PE 110 mm
drukklasse PN 10

AL

A

AVK serie 02/70
Flensafsluiter, lange
bouwlengte, F5, met
onder

druk verwisselbare
0-ring constructie
Nodulair gietijzer

DN 40-500
drukklasse PN 16

AVK serie 36/90
Atsluiter met PE 100¢SDR
11 lasuiteinden,

met onder druk
verwisselbare 0-ring
constructie,

uitwendi voarzien van
gele polyurethaan coating
Nodulair gietijzer

DN 50-600

drukklasse PN 10

AVK serie 75/20
Centrische viinderklep met
gevulkaniseerde voering,
dubbel geflensd (kort), type
EVFS, inbouwlengte DIN
3202-F16

Nodulair gietijzer

DN 50-2000

drukklasse PN 10716

AVK serie 971
Gasafblaasunit
voor PE-leidingen,
uitwendig voorzien
van polyurethaan
coating
drukklasse PN 10

beuker-intercodaminfra.com
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AVK serie 03/25
Dienstieidingafsluiter
NOOTZien van
inwendig draad
Modulair gietijzer

DN 25-50
drukklasse PN 4

AVK serie 36/9X
Dienstleidingafsiuiter
met PE 100/ PN 10
of 4 viteinden,
Modulair gietizer

DN 25-50
drukklasse PN 10

AVK serie 971
Gasafblaasunit, variabele
of boven aanboring voor
onder druk aanboren op
stalen leiding,

uitwendig voorzien van
polyurethaan coating

DM 50

drukklasse PN 16

AVK serie 971
Overgangsstuk
Staal x PE

PE 63-200

DN 50-200
drukklasse PN 10

075-681 16 00
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AANBOORZADELS EN OVERGANGSKOPPELING

AVK serie 727

- Aanboorzadel
» tiw. PVC/PE met
13" Polsafe
draadaftakking,
voorzien van gele
epay coating
Modulair gietijzer /
NER
DN 40-200

AVK serie B5/60

tiw. gas met PE
lasuiteinden
PE100, SDR 11
drukklasse PN 10

Kunststof kogelkraan

VOOR GAS

AVK serie 728
Aanboorzadel
met polsafe
draadaftakking 1
2= 2 112"

RVS 304 of 316/
NER

DN 40-500

AVK serie 7331
—a QR overgangskoppeling
ra woor 17of 1 1/47 stalen
stijgleidingen, voorzien

1 :j d 3 ii idi L,
— 2 i
! 2

\’} g RVS 304 / NER

van test nippel

BRANDKRANEN EN AFSLUITERS VOOR

AVK serie 06/36
Flensafsluiter met
standaanwijzing
en handwiel, korte
inbouwlengte, F4
Modulair gietijzer
DN 50-400
drukklasse PN 16
VS approved (DN
50-200)

AVK serie 45/00
Flensafsiuiter met
montageplaat geschiki
voor postindicator
ANSI B16.1/ DIN 2501
UL /ULC listed, FM
approved

Nodulair gietijzer

2%" - 16°

BRANDBESTRIJDING

AVK serie 06/37
Flensafsiuiter met
standaanwijzing en

Modulair gietijzer
DN 50-300
drukklasse PN 16
VdS approved (DN
50-200)

AVK serie 45/66
Flensafsluiter met
stijgende spindel
Modulair gietijzer
DN 65-300

250 PSI

UL AULC listed, FM
approved

beuker-intercodaminfra.com

handwiel, “grooved ends”

AVK serie 36/00
Afsluiter met PE einden
en standaanwijzing
Nodulair gietizer

PE 100/ PN 16

DN 50-300

075-681
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BRANDKRANEN EN AFSLUITERS VOOR

AVK serie 24/80
Bovengrondse
brandkraan “Wet barrel®
2% 21/2" aansluiting
en1x4%4 12"
motorspuitaansiuiting,
incl. blindkappen
Nodulair gietijzer

200 PS5l

UL listed, FM approved

AVK serie 34/00
Postindicator voor "0OPEN
/ SHUT" indicatie voor DN
80-400 afsluiters
Modulair gietijzer
Gronddekking: 505-2210
mm

UL /ULC listed, FM
approved

AVK serie 76/20
Centrische viinderklep
met gevulkaniszerde
voering, dubbel geflensd
{kort), type EVFS,
inbauwlengte DIN
3202-Fi6

Nodulair gietijzer

DN 50-2000
drukklasse PN 10016
FM approved

BRANDBESTRIJDING

AVK serie 27/00
Bovengrondse brandkraan
“Dry barrel®

ANSI B16.1

2% 2" aansluiting en 1 x 4
matorspuitaansiuiting, incl.
blindkappen

Nodulair gietijzer

250 PSI

UL AULC listed, FM approved

AVK serie 34/80

Muur standaamwijzing voor
DN 100-400 afsluiters
Modulair gietijzer
Spindellengte: 250-1250
mm

UL /ULC listed, FM approved

AVK serie 815
Centrische viinderklep
met gevulkaniseerde
schijf en voorzien van
“grooved ends”
volgens AWWA CE06
Nodulair gietijzer

DN 85-200

300 PSI

UL AULC listed, FM
approved

beuker-intercodaminfra.com

075-681

AVK serie 5190/10
Terugslagklep veerbelast
en voorzien van “grooved
ends” volgens AWWA

FM approved
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STRAATPOTTEN

AVK serie 80/40
Afsluiter straatpot,
Iype Pera

Huis HDPE
Deksel GJL 200

AVK serie 80/46
Kunststof andertegel
voor Pera straatpot

AVK serie 80/46
Kunststof tussenstuk
voor Pura straatpot,
type Puratus

AVK serie B0/46
Kunststof
omrandingskader voor
Pera straatpot

N

-

EN ACCESSOIRES

AVK serie 80/41
Brandkraan straatpot,
type Purbra

Huis HDPE

Deksel GJL 200

AVK serie 80/46
Kunststof ondertegel
voor Purbra straatpot

AVK serie B0/46
Kunststof tussensiuk
voar Purbra straatpot,
type Purbratus

AVK serie 80/46
Kunststof
omrandingskader voor
Purbra straatpot

beuker-intercodaminfra.com
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AVK serie 80/42
Dienstkraan straatpot,
type Purdie

Huis HOPE

Deksel GJL 200

AVK serie 80/46
Kunststof andertegel
voor Purdie straatpot

AVK serie 80/452
Kunststof tussenstuk
voor Purdie straatpot,
type Puratus

AVK serie 80/452
Kunststof
omrandingskader voor
Purdie straatpot

075-681 16 00




‘BEURER

kunststof leiding:

STRAATPOT ACCESSOIRES,
MKP’S EN FUNDERINGSDOORVOER

_ AVK serie 80 AVK serie 513 AVK serie 512
Losse plaaties met Gewapend betonnen Kunststof
apschrift voor straatpot hoventegels aanwijspaal

[

—— LT . AVK serie 80/47 AVK serie 80/47
s tsiof producten | — MKP Standaard i - MKP Stadsverwarming
‘ ‘ thv. stempeling [ - g Komo : Komo
Optie: Optie:
® yoOrzien van & YOOIZIEn van
isolatieplaat isolatieplaat

BAVK serie 80/47
@ Funderingsdoonvoer

beuker-intercodaminfra.com 075-681 16 00
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AFSLUITER ACCESSOIRES

AVK serie 04 AVK serie 04
[nboumvgarnituur voor Inbouwgarnituur
afshuiter vaor afsluiter L,
Staal verzinkt {as, Voorzien van
1 meter gronddekking nele spindelkap
Optie:
o afwijkende
gronddekking

AVK serie 04 AVK serie 04
Spindelkap voor Spindelkap voor gas
afsluiter voorzien van brug
Grijs gietijzer Type Gen H
DN 25-600 = Grijs gietijzer

DN 100-400
AVK serie 08 AVK T-sleutel
Koppelmof thv. F-27
Inbouwdgarnituur
Grijs gietiger
DN 25-400
Pakkingring met Pakkingring met
stalen inlage stalen inlage
EPDM kwakiteit NEBR kwaliteit
DN 40 - 600 DN 40 - 600

AVK serie 08

Handwiel voor afsluiter
Grijs gietijzer
DN 25-600

AVK serie 04
| Spindelkap voor
! inbouwgarmituur
Grijs gietijzer
DN 25-400

Pakking met
boutgaten

\oor flensverbindingen
met dubbele inlage
EPDM kwaliteit

DN 40 - 800

Moerbout incl.
sluitringen en moer
RVS A2/A2 gecoat of
Staal 8.8 THVZ

075-681 16 00



Bt

SUPA MAXI™ KOPPELINGEN

AVK serie 631/00
Supa Maxi™ ftrekvaste
koppeling voor alle
buissparten

A2 bouten / A4 moeren
Nodulair gietijzer / EPOM
rubber

DM 50-600

drukklasse PN 16

Serie 634/00

Supa Maxi™ trekvaste
eindkap voor alle
buissoorten

A2 bouten / A4 moeren
Nodulair gietijzer / EPOM
rubber

DN 50-400

drukklasse PN 16

Serie 632/70

Supa Maxi™ trekvaste
verloopkoppeling voor alle
buissoorten

A2 bouten [ Ad moeren
Nodulair gietijzer / NBR
rubber

DN 50-300

drukklasse PN 10

Serie 636/70

Supa Maxi™ trekvaste
overgangskoppeling
wvoor alle buissoorten
PE 100 / PN 10 buis
[SOR 11)

Nodulair gietijzer / NBR
rubber

DM 50-300
drukklasse PN 10

fel

Serie 632/00

Supa Maxi™ trekvaste
verloopkoppeling voor alle
buissoorten

A2 bouten / Ad moeren
Modulair gietizer / EPDM
rubber

DM 50-300

drukklasse PH 16

Serie 635/00

Supa Maxi™ trekvaste
overgangskoppeling voor
alle huissoorten

PE 100/ PN 16 buis
(SDR 11)

Nodulair gietizer / EPDM
rubiber

DN 50-300

drukklasse PN 16

Serie 633/70

Sipa Maxi™ trekvaste
flensadapter voor alle
buissoorten

A2 bouten / Ad moeren
Nodulair gietijzer / NER
rubber

ON 40-400

drukklasse PN 10

UKER

Serie 633/00

Supa Maxdi™ trekvaste
fiensadapter voor alle
buissoorten

A2 bouten / A4 moeren
Nodulair gietiger / EPDM
rubber

DN 40-600

drukklasse PN 16

Serie 631/70

Supa Maxi™ trekvaste
koppeling voor alle
buissoorten

A2 bouten / Ad moeren
Nodulair gietijzer / NBR
rubber

DN 50-400

drukklasse PN 10

Serie 634/70

Supa Maxi™ trekvaste
eindkap voor alle
buissoorten

A2 bouten / Ad moeren
Nodulair gietijzer / NBR
rubber

DN 50-300

drukklasse PN 10

075-681 16 00

beuker-intercodaminfra.com




AVK serie 601

Supa® universele rechte
koppeling

Nodulair gistijzer

DN 40-400

drukklasse PN 16

AVK serie 621/10
Supa Plus™ koppeling
met trekvaste ring voor
PE en PVC buizen
Modulair gistijzer

DN 32-300

drukklasse PN 16

AVK serie 711/50
Orion koppeling
Modulair gietijzer
MBR of EPDM rubber
DN 50-300
drukklasse PN 16

AVK serie 711/80
Orion spiekoppeling
Nodulair gietijzer
NER of EPDM rubber
DN 50-200
drukklasse PN 16

il

AVK serie 602
Supa® universele
verloopkoppeling
Modulair gietijzer
OM 40-400
drukklasse PN 16

AVK serie 623/10

Supa Plus™ flensadapter
met pakking voorzien van
trekvaste ring voor PE en
PVC buizen

Modulair gietijzer

DN 40-300

drukklasse PM 16

AVK serie T11/60
Orion flensadapter
MNodulair gietizer
NBR of EPOM rubber
DN 50-300
drukklasse PN 16

beuker-intercodaminfra.com

UKER

AVK serie 603
Supa® universele
flensadapter
Modulair gietijzer
DN 40-400
drukklasse PN 16

RAVK serie 624/10
Supa Plus™ eindkap me
trekvaste ring voor PE er
PVC buizen

Nodulair gietijzer

DN 40-300

drukklasse PN 16

AVK serie 711/70
Orion verloopkoppeling
Modulair gietijzer

NBR of EPDM rubber
DN 80-250
drukklasse PN 16

075-681 16 00
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OVERIGE KOPPELINGEN EN ONDERSTEUNINGSBUSSEN
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AVK serie 05/60
Combytlens incl.

trekvasteatdichtingset voor

PYC/PE buizen
Nodulair gietijzer
DN 50-300
drukklasse PN 10

AVK serie 05/E-009
Ondersteuningsbus, type
Scandic voor PE buizen
AVS 304

DN 50-300

AVK serie 260
Flensadapter voor alle
buissoorten

Staal / EPDM

DN 350 - 2000
drukklasse PN 10/16/25
tolerantiebereik 7 mm

0
L=

: stijgleidingen,

AVK serie 05/60
Combyflens incl.
trekvasteafdichtingset
voor gietijgeren buizen
Nodulair gietiger

DN 50-300
drukklasse PN 16

AVK serie 2568
Koppeling voor alle
buissoorten

Staal / EPDM

DN 350 - 2000
drukklasse PN 16
tolerantiebereik 7 mm
drukklasse PN 8 tot
PN 25

AVK serie 733/2

QR overgangskoppeling
voor water, voar 17, 1
1/4°, 1 1/2%f 27 stalen

RVS 304 / EPDM rubber

beuker-intercodaminfra.com

AVK serie 05/E-008
Ondersteuningsbus, type
keq voor PE buizen

RvS 304

ON 50-300

AVK serie 258
Grootbereik koppeling
voor alle buissoorten
Staal / EPDM

ON 350 - 2000
drukklasse PN 16
tolerantiebereik 40 mm

075-681




AVK serie 10/00
Aanboorzadel voor
kunststof buizen
Nodulair gietijzer

DN 40-300

Vanaf DN 250 met RVS
onderbeugel
drukklagse PN 16

AVK serie 727/09
Aanboorzadel type
SWIC PE/PVC met
geintegreerde frees voor
PE/PVC buizen

Nodulair gietijzer

DH 50-200

drukklasse PN 16

AVK serie 730/4X
Aanboorzadel met
draadaftakking 1/2"- 2"
Modulair gietijzer / NER
DN 80-300

drukklasse PN 16

AANBOORZADELS

AVK serie 728
Aanboorzadel met 1 172"
Polsafe draadaftakking
RVS / MER rubber

DN 40-200

drukklasse PN 16

AVK serie 727/10
Aanboorzadel voor onder
druk aanboren voor PVC
en PE buizen

DN 80-200

AVK serie 730/4X

AVK zadelbeugel tbv. serie
727 en 730

RVS

beuker-intercodaminfra.com

AVK serie 727/08
Aanboorzadel type SWIC
ST met geintegreerde
frees voar gietigeren,
asbest cement en stalen
buzen

Nodulairt gietijzer

DM 80-300

drukklasse PN 16

AVK serie 730/4X
Aanboorzadel met
draadaftakking 1/2"- 1
1z

Modulair gietiger / NBR
DN 50-200
drukklasse PN 16

075-681 16 00
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REPARATIEKLEMMEN

AVK serie 748 AVK serie 748/01 AVK serie 748/02
Reparatieklem, type C Reparatieklem, type FS10 Reparatieklem, type FS20
RVS5.304 of 316 met gevulkaniseerde met gevulkaniseerde
NBR of EPDM rubber .-. 1 spannerplate spannerplate
Diameterbereik: . i RVS 304 of 316 Voorzien van scharnigrpunt
16 mm - 112 mm ! NBR of EPDM rubber RVS 304 of 316
= Diameterbereik: NBR of EPDM rubber
48 mm - 360 mm Diameterbereik:
88 mm - 650 mm

RAVK serie 748/03 AVK serie 748/21 I AVK serie 748/22
Reparatieklem, type FS30 Reparatieklem, type FSA10 ), l Reparatieklem, type FSA20
met gevulkaniseerde met gevulkaniseerde i l % . met gevulkaniseerde
spannerplate spannerplate 7 { spannerplate
RVS 304 of 316 Draadaftakking 1/2°-2" Draadaftakking 1/2%-2"
NBR of EPDM rubber RVS 304 of 316 RVS 304 of 316
Diameterbereik: NBR of EPDM rubber NBR of EPDM rubber
270 mm - 840 mm Diameterbereik: Diameterbereik:

16 mm - 112 mm 88 mm - 650 mm

RVK serie 748/32
Reparatieklem, type FST20
met gevulkaniseerde
spannerplate
Flensaftakking 3" - 8"
RVSI 304 of 316

MBR of EPDM rubber
Diameterbereik:

270 mm - 8B40 mm

AVK serie 748
Reparatiekist met & of
10 elementen woor het
repareren van diverse
buizen

RVS 304 of 316

MBR of EPDM rubber
Diameterbereik:

86 mm - 1475 mm

beuker-intercodaminfra.com

075-681




AVK serie 745/01,
Repico®, type G
Trekvaste koppeling
RVS 316

Rubber: NBR, EPDM,
Silicone of FKM

DN 15-400

Max. werkdruk:

16,0 - 427 bar

AVK serie 745/10,
Repico®, type GLP
Trekvaste koppeling
voor lage drukken
RVS 316

Rubber: NBR, EPDM,
Silicone of FKM

DN 20-125

Max, werkdruk:

6 bar

AVK serie 745/24,
Repico® type SF
Flexibele koppeling
voor hoge drukken
RVS 316

Rubber: NBR, EPDM,
Silicone of FKM

DN 65-600

Max. werkdruk:

16,0 - 42,7 bar

AVK serie 745/32,
Repico® type SDF
Flexibele koppeling
tweedelig voor hoge
drukken

RVS 216

Rubber: NER, EPDM,
Silicone of FKM

DM 650-1000

Max. werkdruk:

10,7 - 16,0 bar

KER

it

REPICO® KOPPELINGEN

AVK serie 745/03,
Repico®, type GMP
Trekvaste koppeling
voor lage drukken
RVS 316

Aubber: MER, EFDM,
Slicone of FEM

DN 15-200

Max. werkdruk:

17,0 - 42,7 bar

AVK serie 746/20,
Repico® type S
Flexibele kappeling
AVS 316

Aubber: MBR, EPDM,
Silicone of FKM

DN 20-600

Max. werkdruk:

11,2 - 42,7 bar

AVK serie 745/28,
Repico® type SD
Flexibele koppeling
tweedelig

AVS 316

Aubber: NBR, EPDM,
Silicone of FKM

DN 650-1000

Max. werkdruk:

7,2 - 10,7 bar

AVK serie 745/52,
Repico® type SG
Slip-Grip koppeling
Trekvaste zijde en niet-
trekvaste zijde

RVS 316

Rubber: NER, EPDM,
Silicone of FKM

DN 15-300

Meax. werkdruk:

18,7 - 42,7 bhar

beuker-intercodaminfra.com
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AVK serie 745/05,
Repico®, type GF
Trekvaste koppeling
voor hoge drukken
RVS 316

Rubber: NER, EFDM,
Silicone of FKM

DN 65-300

Max. werkdruk:

10 - 42,7 bar

AVK serie 745/21,
Repico® type 5L
Flexibele koppeling
lange vitvoering staal
RVS 316

Rubber: NER, EPDM,
Silicone of FKM

DN 20-600

Max. werkdruk:

11,2 - 42,7 bar

AVK serie 745/29,
Repico® type SDL
Flexibele koppeling
lange vitvoering

RVS 316

Rubber: NBR, EPDM,
Silicone of FKM

DN 20-600

Max. werkdruk:

11,2 - 42,7 bar

AVK serie 745/53,
Repico® type SGL
Slip-Grip koppeling
lange uitvoering
Trekvaste zijde en
niet-trekvaste zijde
RVS 316

Rubber: NBR, EPDM,
Silicone of FKM

DN 15-300

Max. werkdruk:

18,7 - 42,7 bar

075-681 16 00
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REPICO® REPARATIEKLEMMEN

AVK serie 747/01,
Repico® type RSD
Reparatieklem
tweedelig

RVS 316

Rubber: NBR, EPDM,
Silicone of FKM

DN 15-1000

Max, werkdruk:

7,2 - 42,7 bar

AVK serie 74712,
Repico® type
RSDFL
Reparatieklem
tweedelig voor
hoge drukken lange
uinvoering

RVS 316

Rubber: NBR, EPOM,
Silicone of FKM

DN 80-1000

Max, werkdruk:
10,7 - 42,7 bar

AVK serie 747/82,
Repico® type RHL
Reparatieklem
schamierend lange
uitvoering

RVS 316

Rubber: NBR, EPDM,

Silicone of FKM
DN 25-600

Max. werkdruk:
18,7 - 42,7 bar

B8ty
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AVK serie 747/02,
Repico® type RSDL
Reparatieklem
tweedelig lange
uitvoering

RVS 316

Rubber: NER, EPDM,
Silicone of FKM

DN 15-1000

M. werkdruk:

7,2- 42,7 bar

AVK serie 747/71,
Repico® type RE
Reparatieklem voor
bochten

RVS 316

Rubber: NER, EFDM,
Silicone of FKM

DM 13-500

Man. werkdruk:

12,0 - 53,0 bar

KER

AVK serie 747/11,
Repico® type RSDF
Reparatieklem
tweedelig voor hoge
drukken

RVS 316

Rubber: NBR, EPDM,
Silicone of FKM

DN 65-1000

Max, werkdruk:

10,7 - 42,7 bar

AVK serie T47/81,
Repico® type RH
Reparatieklem
scharnierend

RVS 316

Rubber: NER, EFDM,
Silicone of FKM

DN 15-600

Max. werkdruk:

11,2 - 42,7 bar

075-681 16 00
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GIETIJZEREN HULPSTUKKEN

AVK serie 7112 FF
Flensbuis

Nodulair gietijzer
Epoxy gecoat

DM 50-1200
drukklasse PN 16
L =100 - 4000

AVK serie 712 FFR
Verloopstuk voor
flensverbindingen
Nodulair gietijzer
Epoxy gecoat

DN 801200
drukklasse PN 16

AVK serie 712 FFON
Flensvoetbocht 90°
Nodulair gietijzer
Epoxy gecoat

DN 50-600
drukklasse PN 16

AVK serie 712 X-R
Verloopfiens
Modulair gietijzer
Epoxy gecoat

DN 50-600
drukklasse PN 16

e
3
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AVK serie 712 FFM
Muurdaorvoering

DN 50-1200
Nodulair gietijzer
Epaxy gecoat
drukklasse PN 16

AVK serie 712 FFRe

Excentrisch flensverloopstuk

Nodulair gietijzer
Epaxy gecoat

DN 50-600
drukklasse PN 16

AVK serie 712 FFC
Flens T-stuk 45"
Modulair gietijzer
Epaxy gecoat

DM 80-600
drukkasse PN 16

AVK serie 712 MMA
Flensmaf T-stuk
Nodulair gietiger
Epoxy gecoat

DN 80-600
drukklasse PN 16

beuker-intercodaminfra.com
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AVK serie 712 FFQ
Flensbocht 90°
Nodulair gietijzer
Epaxy gecoat

DN 50-1200
drukklasse PN 16

AVK serie 712 FFT
Flens T-stuk
Modulair gietijzer
Epoxy gecoat

DN 50-1200
drukklasse PN 16

AVK serie 712 SCH
Flens stroom-T-stuk,
Nodulair gietijzer
Epaxy gecoat

DN 80-600
drukklasse PN 16

AVK serie 712 E
Flensmof stuk
Nodulair gietizer
Epoy gecoat

DN 50-600
drukklasse PN 16

075-681 16 00
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GIETIJZEREN HULPSTUKKEN

AVK serie 712 ETV
Trekvast E-stuk, type Wavin
Nodulair gietijzer

Epoxy gecoat

ON 100-600

drukklasse PN 16

AVK serie 712 X
Elindflens
Nodulair gietijzer
Epoxy gecoat

ON 50-1200
drukklasse PN 16

AVK serie 712 OMS
Overloopmondstuk
Modulair gietijzer
Epowy gecoat

ON 100 - 600

AVK serie 712 ETV
Trekvast E-stuk,
type Dyka

Modulair gietijizer
Epoxy gecoat

ON 100-500
drukklasse PN 16

AVK serie 712 X-5
Draadflens

Modulair gietijizer
Epowy gecoat

ON 50-1200
drukklasse PN 16

AVK serie 712 P/U
Pas- en vitbouw trekvast
Modulair gietiizer

Epoxy gecoat
Draadstangen RVS A2
DN50-1200
drukklassen PN 16

beuker-intercodaminfra.com

AVK serie 712 Y
Y-stuk

Nodulair gietizer
Epoxy gecoat

DN 80-600
drukklasse PN 16

AVK serie 712 FFK 45%
Flensbocht 45*

Modulair gietijzer

Epary gecoat

DN 50-1200

drukklasse PN 16

AVK serie 265
Dismantling joint voor
alle buissoorten met
flensverbindingen
Staal

Epaxy gecoat

DM 350-1200

PN 10/16/25

075-681 16 00
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PENTOMECH™ KOPPELINGEN

AVK serie 1110/01
Koppeling PE x PE
Polypropylesn huis,
moer en aandrukring
Polyacetaal klemring
EPDM afdichting
Schroefverbinding

AVK serie 1110/04
Eindkap, PE
Palypropyleen huis,
moer en aandrukring
Paolyacetaal klemring
EPDM afdichting
Schroefverbinding

AVK serie 1110/07

90° T-stuk, PEx PEx PE
Polypropyleen huis,
moer en aandrukring
Polyacetaal klemring
EPDM afdichting
Schroefverbinding

AVK serie 1110/10
90° Verloop T-stuk,
PEx PEx PE
Palypropyleen huis,
moer en aandrukring
Polyacetaal klemring
EPDM afdichting
Schroefverbinding

beuker-intercodaminfra.com

AVK serie 1110/02
Reparatiekoppeling, PE x PE
Polypropyleen huis,

moer en aandrukring
Polyacetaal klemring

EPDM afdichting
Schroefverbinding

AVK serie 1110/05
Adapter PE x
inwendig draad
Polypropyleen huis,
moer en aandrukring
Polyacetaal klemring
EPDM afdichting
Schroefverbinding

AVK serie 1110/08
907 T-stuk PE x
inwendig draad x PE
Polypropyleen huis,
Mmoer en aandrukring
Polyacetaal klemring
EPDM afdichting
Schroefverbinding

AVK serie 1110/11
90° Verloop T-stuk,
PEx PE x PE
Palypropyleen huis,
moer en aandrukring
Polyacetaal klemring
EPDM afdichting
Schroefverbinding

AVK serie 1110/03
Verloopkoppeling, PE x PE
Polypropyleen huis,

moer en aandnuikring
Polyacetaal klemring
EPDM afdichting
Schroefverbinding

AVK serie 1110/06
Adapter PE x
uitwendig draad
Polypropyleen huis,
moer en aandrukring
Polyacetaal klemring
EPDM afdichting
Schroefverbinding

AVK serie 1110/09
90° T-stuk PE x
uitwendig draad x PE
Polypropyleen huis,
moer en aandrukring
Polyacetaal klemring
EPDM afdichting
Schroefverbinding

AVK serie 1110/12
90° Bocht, PEx PE
Polypropyleen huis,
MOEr en aandrukring
Potyacetaal klemring
EPOM afdichting
Schroefverbinding
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AVK serie 1110/13 AVK serie 1110/14 AVK serie 1110/156

90" Bocht PE x imwendig draad 90 Bocht PE x vitwendig draad 3 Flenshulpstuk, PE x flens
Polypropyleen huis, Polypropyleen huis, moer \  Polypropyleen huis, moer en
moer en aandrukring en aandrukring ' aandrukring

Polyacetaal klemring Polyacetaal klemring Polyacetaal klemring
EPDM afdichting EPDM afdichting EPDM afdichting
Schroefverbinding Schroefverbinding Schroefverbinding

AVK serie 1110/16 AVK serie 1110/17 AVK serie 1110/19
Bocht voor wandmontage 90° Bocht PEx PE % Koppeling PE x CU

PE x inwendig draad uitwendig draad op 90° Polypropyleen huis, moer,
Polypropyleen huis, Polypropyleen huis, moer aandrukring en klemring
moer en aandrukring en aandrukring EPDM afdichting
Polyacetaal klemring Polyacetaal klemring Schroefverbinding

EPDM afdichting EPDM afdichting

Schroefverbinding Schroefverbinding

beuker-intercodaminfra.com 075-681 16 00
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