
Bontec® NW

Needle punched and thermally bonded Nonwoven Geotextiles

Product familie overzicht
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EN ISO 10319 kN/m 5 6 7 8 9 10 11 12

EN ISO 10319 kN/m 5 6 7 8 9 10 11 12

EN ISO 10319 % 45 45 45 45 45 45 45 45

EN ISO 10319 % 50 50 55 55 55 55 55 55

EN ISO 12236 kN 0,85 0,89 1,2 1,24 1,5 1,6 1,7 1,78

EN ISO 13433 mm 42 40 37 34 30 28 26 24

EN ISO 11058 l/m²s 125 120 115 110 108 106 105 105

EN ISO 12958 m²/s 1x10-7 2x10-7 2x10-7 2x10-7

EN ISO 12956 µm 145 140 135 120 115 110 110 105

EN ISO 9863-1 mm 0,9 1, 0 1, 0 1,1 1,2 1,25 1,3 1,4

EN ISO 9864 g/m² 70 80 85 100 110 120 130 145

m 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25

m 200 100 100 100 100 100 100 100

m² 123900 103950 96600 80850 75600 68250 58800 53550

cm 33 25,5 26,5 29 30 31,5 34 35,5

100 100 100 100 100 100 100 100

2 weken 2 weken 2 weken 2 weken 2 weken 2 weken 2 weken 2 weken

¹ andere afmetingen op aanvraag ² berekend voor de gegeven rolafmetingen en een standaardtruck (2,4 x 2,65 x 13,6 m)

Beuker Kunststoffen T: +31 (0) 75-681 16 00

info@beuker-bkl.com www.beuker-intercodaminfra.com
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Rol breedte (+/- 1%)¹

Rol lengte (+/- 1%)¹

Vrachtvolumen (+/- 10%)²

Rol diameter (+/- 10%)

Mechanische eigenschappen

Treksterkte (MD)

Treksterkte (CMD)

Rek bij max. belasting (langs)

Rek bij max. belasting (dwars)

Statische doorpons sterkte

Maasgrootte

Fysieke eigenschappen

Waterdoorlatendheid (verticaal) (vh50)

Waterafvoer in het vlak bij 20 kPa

Hydraulische eigenschappen

Weerstand tegen dynamische perforatie

Dikte bij 2 kPa

Smeltpunt

volgens de geldende 

gebruiksnorm: Bijlage B

Bontec® NW geotextielen zijn zeer resistent tegen zuren en basen (EN 14030), 

hydrolyse (EN 12447) en microbiologische invloeden (EN 12225)
Densiteit 0,91 kg/dm³

165 °C

Maximale duur tussen installatie en afdekken 

van het product

Minimale levensduurverwachting in natuurlijk 

omgeving met 4 < pH < 9 en temperatuur < 25 

°C in jaren

EN 12224

Bestendigheid

Bestendigheid

PP Vezels

De informatie in deze brochure geeft de stand van onze kennis weer ten tijde van de uitgave. Wij 

behouden ons het recht voor onze produkten en brochures te wijzigen. Wij aanvaarden geen 

aansprakelijkheid voor de resultaten van het gebruik van onze produkten en informatie.

Beschrijving

Opbouw

Bontec® NW

Vernaalde en thermisch gebonden nonwoven geotextielen

info@bontexgeo.com
www.bontecgeosynthetics.com


Bontec® NW

Product familie overzicht
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EN ISO 10319 kN/m 13 15 16 18 20 21 25 26

EN ISO 10319 kN/m 13 15 16 18 20 21 25 26

EN ISO 10319 % 45 50 45 50 50 50 50 50

EN ISO 10319 % 55 55 55 55 55 55 60 60

EN ISO 12236 kN 2,2 2,5 2,4 3 3,1 3,5 3,6 4,35

EN ISO 13433 mm 21,5 20 19 16,5 16 15 12 11

EN ISO 11058 l/m²s 100 90 85 70 65 60 55 45

EN ISO 12958 m²/s 3x10-7 3x10-7 1x10-6 3x10-6 3,5x10-6 4x10-6 4x10-6 4x10-6

EN ISO 12956 µm 100 90 85 85 70 80 65 65

EN ISO 9863-1 mm 1,45 1,25 1,25 1,4 1,4 1,6 1,6 1,9

EN ISO 9864 g/m² 160 180 200 215 235 260 300 325

m 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25

m 100 100 100 100 100 100 100 100

m² 50400 52500 49350 48300 46200 42000 37800 33600

cm 36,5 36 37 37,5 38 40 42 45

100 100 100 100 100 100 100 100

2 weken 2 weken 2 weken 2 weken 2 weken 2 weken 2 weken 2 weken

¹ andere afmetingen op aanvraag ² berekend voor de gegeven rolafmetingen en een standaardtruck (2,4 x 2,65 x 13,6 m)

Beuker Kunststoffen T: +31 (0) 75-681 16 00
info@beuker-bkl.com www.beuker-intercodaminfra.com

Waterdoorlatendheid (verticaal) (vh50)

volgens de geldende 

gebruiksnorm: Bijlage B

Bontec® NW geotextielen zijn zeer resistent tegen zuren en basen (EN 

14030), hydrolyse (EN 12447) en microbiologische invloeden (EN 12225)
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Gewicht

Mechanische eigenschappen

Maasgrootte

Fysieke eigenschappen

Statische doorpons sterkte

Treksterkte (MD)

Rol breedte (+/- 1%)¹

Treksterkte (CMD)

Rek bij max. belasting (langs)

Rek bij max. belasting (dwars)

Needle punched and thermally bonded Nonwoven Geotextiles

Weerstand tegen dynamische perforatie

Hydraulische eigenschappen

Waterafvoer in het vlak bij 20 kPa

De informatie in deze brochure geeft de stand van onze kennis weer ten tijde van de uitgave. Wij 

behouden ons het recht voor onze produkten en brochures te wijzigen. Wij aanvaarden geen 

aansprakelijkheid voor de resultaten van het gebruik van onze produkten en informatie.

Maximale duur tussen installatie en afdekken 

van het product

Minimale levensduurverwachting in natuurlijk 

omgeving met 4 < pH < 9 en temperatuur < 25 

°C in jaren

Opbouw PP Vezels

Densiteit 0,91 kg/dm³

Smeltpunt 165 °C

EN 12224

Bestendigheid

Vrachtvolumen (+/- 10%)²

Rol diameter (+/- 10%)

Bestendigheid

Rol lengte (+/- 1%)¹

Dikte bij 2 kPa

Beschrijving

Bontec® NW
Vernaalde en thermisch gebonden nonwoven geotextielen

www.bontecgeosynthetics.com


Bontec® NW

Needle punched and thermally bonded Nonwoven Geotextiles

Product familie overzicht
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EN ISO 10319 kN/m 29 30 32 40 45

EN ISO 10319 kN/m 29 30 32 40 45

EN ISO 10319 % 50 50 50 55 65

EN ISO 10319 % 60 60 60 60 65

EN ISO 12236 kN 4,5 5,1 5,4 6,5 7,8

EN ISO 13433 mm 10 10 10 6 4

EN ISO 11058 l/m²s 50 45 40 30 25

EN ISO 12958 m²/s 4x10-6 4x10-6 4,0 x10-6 4x10-6 4,5 x10-6

EN ISO 12956 µm 65 65 65 65 65

EN ISO 9863-1 mm 2 2 2,2 2,65 3

EN ISO 9864 g/m² 350 360 385 500 625

m 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25

m 100 100 100 100 100

m² 25200 27300 26250 19950 15750

cm 48 49 50 57 64

100 100 100 100 100
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2 weken 2 weken 2 weken 2 weken 2 weken

¹ andere afmetingen op aanvraag ² berekend voor de gegeven rolafmetingen en een standaardtruck (2,4 x 2,65 x 13,6 m)

Beuker Kunststoffen T: +31 (0) 75-681 16 00

info@beuker-bkl.com www.beuker-intercodaminfra.com
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Densiteit

EN 12224

Bestendigheid

Bontec® NW geotextielen zijn zeer resistent tegen zuren en basen (EN 

14030), hydrolyse (EN 12447) en microbiologische invloeden (EN 12225)

Rol lengte (+/- 1%)¹

Vrachtvolumen (+/- 10%)²

Rol diameter (+/- 10%)

Minimale levensduurverwachting in natuurlijk 

omgeving met 4 < pH < 9 en temperatuur < 25 

°C in jaren

Maximale duur tussen installatie en afdekken 

van het product

Rol breedte (+/- 1%)¹

Weerstand tegen dynamische perforatie

Hydraulische eigenschappen

Opbouw PP Vezels

Waterdoorlatendheid (verticaal) (vh50)

Waterafvoer in het vlak bij 20 kPa

0,91 kg/dm³

Smeltpunt 165 °C

De informatie in deze brochure geeft de stand van onze kennis weer ten tijde van de uitgave. Wij 

behouden ons het recht voor onze produkten en brochures te wijzigen. Wij aanvaarden geen 

aansprakelijkheid voor de resultaten van het gebruik van onze produkten en informatie.

Beschrijving

Mechanische eigenschappen

Treksterkte (MD)

Treksterkte (CMD)

Rek bij max. belasting (langs)

Rek bij max. belasting (dwars)

Statische doorpons sterkte

Dikte bij 2 kPa

Gewicht

Bestendigheid

Maasgrootte

Fysieke eigenschappen

volgens de geldende 

gebruiksnorm: Bijlage B

Bontec® NW
Vernaalde en thermisch gebonden nonwoven geotextielen

www.bontecgeosynthetics.com



