
Tabel voor productselectie bij Separatie - Filtratie applicaties (indicatief)

Ondergrond Belasting

dmax<63 (Zand)
63 < dmax< 200 

(Gebroken puin)
200 < dmax< 500 dmax> 500 

Niet 

draagkrachting
Hoog

NW 16

SG 35/35

NW 20

SG 40/40
NW 25 NW 25

Normaal
NW 16

SG 35/35

NW 20

SG 40/40

NW 20

SG 40/40
NW 25

Draagkrachtig Hoog
NW 10 

SG 25/25 F

NW 16

SG 35/35

NW 16

SG 35/35

NW 20

SG 40/40

Normaal
NW 10

SG 25/25 F

NW 10

SG 25/25 F

NW 16

SG 35/35

NW 16

SG 35/35

Tabel: welk productgamma past voor welke functie

Type Functie

Separatie Filtratie Wapening Drainage Bescherming

NW X X

SNW X X (X) X

SG X X X

HF X X

Max. korrelgrootte aanvulmateriaal (mm)

Tijdelijke bouwwegen
NW 8

SG 18/18 DS F
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Disclaimer:

De algemene informatie in dit document weerspiegelt de beste kennis op het moment van publicatie en is bedoeld als indicatie. Project specifieke 

omstandigheden dienen altijd geverifieerd te worden. De Technische specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen 

en bevindingen. Dezelfde reservering geldt voor de eigenschappen van de beschreven producten. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor 

resultaten verkregen door gebruik van de producten en informatie op basis van bovenstaande indicatieve tabellen.

Niet draagkrachtig ondergrond: zachte klei, veen Intensieve belasting: > 500
voertuigen/dag
Draagkrachtige ondergrond: harde klei, zand, verdicht puinbed Normale belasting: < 500 
voertuigen/dag
Tijdelijke bouwwegen: beperkte gebruiksduur, beperkte belasting

Neem voor meer informatie contact op met Beuker Kunststoffen 

075-681 16 00 
info@beuker-bkl.com




