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RAILPIPE SN16 DRAINAGE

MATERIAAL:
PP (polypropyleen)



KLEUR:

Buitenkant zwart, 
binnenkant rood.

Hoogbelastbare buis voor de drainage in de spoor- en tunnelbouw.
De RailPipe SN16 buizen kunnen direct in het belaste gebied van de spoorrails worden geplaatst. 

Voor de inbouw in interne drukbereiken is voor het RailPipe programma de EBA-toelating toegekend.

SPECIFICATIES

Volgens DIN 4262-1 (PP),  type R2 voor perforaties LP, TP en MP;
buis met gestructureerde wand conform DIN 16961; EBA-
goedkeuring - conform EN 13476-3

AFMETINGEN

Afmetingen DN/ID (mm) 

Buitendiameter OD (mm) 

Binnenwanddikte (mm) ≥ 3,5

Buislengte 6 meter

Ringstijfheid SN16 (>=16kN/m2) conform DIN EN ISO 9969

Sleufbreedte (mm) 2,5 (+0,6/-0,3) conform DIN 4262-1

Sleufoppervlakte (cm²/m) >= 50

Gedeeltelijk geperforeerde 
drainagebuis (LP)

Volledig geperforeerde 
drainagebuis (TP)

Multifunctionele buis (MP)



HEERLEN

info@beuker-bkl.com
Bolbaken 14

1505 HV Zaandam
075- 681 16 00

d.larue@beuker-bkl.com
Cronjestraat 9

6413 NT Heerlen
045- 528 05 15

drachten@beuker-bkl.com
Tussendiepen 60
9206AE Drachten

050- 547 21 80info@beukersp.com
De Veken 135

1716 KG Opmeer
0226- 36 44 40

ZAANDAM    

DRACHTEN   

 OPMEER 
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