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ACO DRAIN®
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Oriëntatie 
aansluiting spie scharnier zijde

achter

Standaard model spie korte zijde
Slibvang volume 22 liter, hoogte 830 mm

Spie 125 (X = 400) Spie 160 (X = 420)
Rooster Rooster

Clean Retro Clean Retro

Type Uitvoering Spie Rooster kg/
stuk

stuks/
pallet

artikel
nummer

artikel
nummer

artikel
nummer

artikel
nummer

K200L 1-delig links vlak  79 8 445026 445044 416298 416316

K200R 1-delig rechts vlak  79 8 445027 445045 416299 416317

K200SL 1-delig links schuin  83 8 445028 445046 416300 416318

K200SR 1-delig rechts schuin  83 8 445029 445047 416301 416319

K200lr 2-delig links/rechts vlak  79 8 408879 77510 416302 416320

K200Slr 2-delig links/rechts schuin  83 8 408880 77511 416303 416321

Multipoint nivelleringsplaat K200P (dikte 10 mm) 0,2 - 408881 408881 408881 408881

Standaard model spie lange zijde
Slibvang volume 22 liter, hoogte 830 mm

K200V 1-delig voor vlak  79 6 445032 445038 416304 416310

K200A 1-delig achter vlak  79 6 445033 445039 416305 416311

K200SV 1-delig voor schuin  83 6 445034 445040 416306 416312

K200SA 1-delig achter schuin  83 6 445035 445041 416307 416313

K200va 2-delig voor/achter vlak  79 6 77444 77504 416308 416314

K200Sva  2-delig voor/achter schuin  83 6 77445 77505 416309 416315

Multipoint nivelleringsplaat K200P (dikte 10 mm) 0,2 - 408881 408881 408881 408881
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uitvoering met
rechte kop

uitvoering met
schuine kop

Multipoint lijnkolk K200
Polymeerbetonnen smalle kolk, breedte 200 mm 
voorzien van gietijzeren stankslotgarnituur, aansluitspie 125/160 mm. Belastingsklasse D400 NEN-EN 1433
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ACO DRAIN®
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Oriëntatie 
aansluiting spie scharnier zijde

achter

Kort model spie korte zijde
Slibvang volume 14 liter, hoogte 535 mm

Spie 125 (X = 290) Spie 160 (X = 310)
Rooster Rooster

Clean Retro Clean Retro

Type Uitvoering Spie Rooster kg/
stuk

stuks/
pallet

artikel
nummer

artikel
nummer

artikel
nummer

artikel
nummer

K200KL 1-delig links vlak 60 8 445000 445018 416224 416242

K200KR 1-delig rechts vlak  60 8 445001 445019 416225 416243

K200KSL 1-delig links schuin  64 8 445002 445020 416226 416244

K200KSR 1-delig rechts schuin  64 8 445003 445021 416227 416245

K200Klr 2-delig links/rechts vlak  60 8 77450 445022 416228 416246

K200KSlr 2-delig links/rechts schuin  64 8 77451 77523 416229 416247

Multipoint nivelleringsplaat K200P (dikte 10 mm) 0,2 - 408881 408881 408881 408881

Kort model spie lange zijde
Slibvang volume 14 liter, hoogte 535 mm

K200KV 1-delig voor vlak  60 6 445006 445012 416230 416236

K200KA 1-delig achter vlak  60 6 445007 445013 416231 416237

K200KSV 1-delig voor schuin  64 6 445008 445014 416232 416238

K200KSA 1-delig achter schuin  64 6 445009 445015 416233 416239

K200Kva 2-delig voor/achter vlak  60 6 77456 77516 416234 416240

K200KSva 2-delig voor/achter schuin  64 6 77457 77517 416235 416241

Multipoint nivelleringsplaat K200P (dikte 10 mm) 0,2 - 408881 408881 408881 408881

Legenda (betreft blz 2, 3 en 4)

Polymeerbetonnen kolk Rooster GY oriëntatie stankslot
.. = Standaard .. = vlak L = Links R = Rechts
L = Lang S = Schuin lr = links of rechts
K = Kort V = Voor, A = Achter va  = voor of achter

uitvoering met
schuine kop
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ACO DRAIN®
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Oriëntatie 
aansluiting spie scharnier zijde

achter

Lang model spie korte zijde
Slibvang volume 25 liter, hoogte 1.035 mm

Spie 125 (X = 595) Spie 160 (X = 615)
Rooster Rooster

Clean Retro Clean Retro

Type Uitvoering Spie Rooster kg/
stuk

stuks/
pallet

artikel
nummer

artikel
nummer

artikel
nummer

artikel
nummer

K200LL 1-delig links vlak  97 8 445052 445070 416329 416347

K200LR 1-delig rechts vlak  97 8 445053 445071 416330 416348

K200LSL 1-delig links schuin  102 8 445054 445072 416331 416349

K200LSR 1-delig rechts schuin  102 8 445055 445073 416332 416350

K200Llr 2-delig links/rechts vlak  97 8 77496 77534 416333 416351

K200LSlr 2-delig links/rechts schuin  102 8 77497 77535 416334 416352

Multipoint nivelleringsplaat K200P (dikte 10 mm) 0,2 - 408881 408881 408881 408881

Lang model spie lange zijde
Slibvang volume 25 liter, hoogte 1.035 mm

K200LV 1-delig voor vlak  97 6 445058 445064 416335 416341

K200LA 1-delig achter vlak  97 6 445059 445065 416336 416342

K200LSV 1-delig voor schuin  102 6 445060 445066 416337 416343

K200LSA 1-delig achter schuin  102 6 445061 445067 416338 416344

K200Lva 2-delig voor/achter vlak  97 6 77490 77528 416339 416345

K200LSva 2-delig voor/achter schuin  102 6 77491 77529 416340 416346

Multipoint nivelleringsplaat K200P (dikte 10 mm) 0,2 - 408881 408881 408881 408881

1.
03

5

uitvoering met
schuine kop

30

uitvoering met
vlakke kop

X



5

editie januari 2022 - Programmaoverzicht

P22

ACO DRAIN®

Lijnkolk Hijsklem

Multipoint K200 lijnkolk

Plaatsingsvoorschrift:
De Multipoint K200 kan worden geplaatst op 
ongeroerde grond of op een fundatie laag 
stampbeton. Grond rondom de kolk laag voor 
laag verdichten.

K200 Lifttool t.b.v. nivelleringsplaat

De K200 lijnkolk is leverbaar in een 2-delige 
uitvoering waarbij het gietijzeren rooster met 
rand in hoogte nastelbaar is om eventuele 
verzakkingen van het wegdek na verloop van 
tijd op te kunnen vangen. Hiervoor worden 
bij plaatsing van de K200 lijnkolk 1 of 
meerdere PE nivelleringsplaten tussen de 
rand en onder bak geplaatst. Wanneer door 
verzakkingen van het straatwerk de kolk 
boven de bestrating uitkomt, kan de kolk kop 
gelicht worden zonder dat hiervoor de 
bestrating hoeft te worden opgebroken!

De K200 tillen, fluitje van een cent!

Om de K200 lijnkolk te plaatsen heeft 
ACO een hijsklem ontworpen.  
Wanneer de kolk door een kleine kraan 
of shovel wordt opgetild, klemt de 
hijsklem zich vast in de kolk. Hierdoor 
wordt plaatsing een fluitje van een cent.

Scharnier aan de lange zijde

Lijnkolk met nivelleringsplaat

Scharnier aan de korte zijde (optineel)

Scharnierposities

Lijnkolk Lifttool

Toebehoren artikel  
nummer

Lijnkolk hijsklem t.b.v. plaatsen 408881-HK

Lijnkolk Lifttool t.b.v. optrekken en nastellen 408881-LT

Multipoint nivelleringsplaat K200P (dikte 10 mm) 408881

ACO Pro amphibiën uitklimmat* voor ca. 25 kolken. 17983_MAT1520

*Voor meer informatie zie www.aco-pro.nl

Voordelen bij plaatsing

	n verharding is makkelijker en sneller te 
plaatsen omdat deze naast de strek/ rollaag 
niet wordt onderbroken;

	n compacte molgoot mogelijk;
	n breedte sluit perfect aan op bestrating;  
van de strek/molgoot;

	n lichter dan traditionele betonkolk;
	n voorzien van hefkommen voor  
speciale plaatsingshulp;

	n 2-delige uitvoering heeft een  
nastelbaar rooster.

Voordelen voor onderhoud

	n scharnierend rooster voorzien van Drainlock  
bevestiging is eenvoudig te openen 
met puthaak en wordt met de voet weer 
gesloten;

	n door het Clean roosterontwerp kunnen 
platgereden blikjes en PET-flessen niet  
in de kolk komen;

	n toegankelijk voor zuigbuis;
	n waterdicht, chemisch resistent 
polymeerbeton met een glad oppervlak  
is duurzaam en zal minder snel vervuilen;

	n door de hoogte nastelbaarheid is de kolk 
zonder opbreken van de bestrating weer  
op hoogte te stellen;

	n minder beschadigingen/verzakkingen  
van het wegdek rondom de kolken;

	n minder vervuiling en onkruidgroei  
rondom de kolk.



n  ACO DRAIN®
n  ACO Passavant
n  ACO Stainless
n  ACO Profiline
n  ACO Pipe®
n  ACO GM-X
n  ACO House&Garden
n  ACO Markant
n  ACO Sport
n  ACO Pro
n  ACO ShowerDrain 
n  ACO Detego
n  ACO TopTek
n  ACO Stormbrixx®
n  ACO SpongeTop

ACO. creating
the future of drainage

Postbus 217
7000 AE Doetinchem
Edisonstraat 36
7006 RD  Doetinchem
Tel. (0314) 36 82 80
E-mail: info@aco.nl
www.aco.nl

ACO BV

Elk product van ACO
ondersteunt de ACO systeemketen

© 2022 ACO 
De informatie in deze brochure werd door ACO met de grootst mogelijke zorg  
opgesteld. In verband met de voortdurende verbetering van bestaande producten 
en de ontwikkeling van nieuwe producten, behoudt ACO zich het recht voor  
specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de verwerker resp. 
de verbruiker vast te stellen, dat het ACO product geschikt is voor de geplande 
toepassing en verwerkt wordt volgens de geldende inbouwvoorschriften. Aan de 
aanbevelingen en suggesties kunnen geen rechten worden ontleend, omdat de 
verwerkings- en gebruiksomstandigheden buiten de controle van ACO liggen.
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