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Toepassingsgebieden* en belastingsklassen volgens NEN-EN 1433

Vervaltype

1. zonder verval of terreinverval 2. ingebouwd verval van 0,5% 3. Trapsgewijs verval

* Met uitzondering van (dwars) toepassingen in openbare wegen met hoge dynamische belastingen, zoals auto(snel)wegen.
  Voor deze toepassingsgebieden adviseren wij de monolithische goten. Zie hiervoor de documentatie en prijslijst monolithische goten.

op aanvraag

A 15

A 15 B 125 C 250 D 400 C 250 A 15 C 250 D 400 C 250 B 125 A 15

*Bij twijfel dient een hogere belastingsklasse gekozen te worden

NEN - EN 1433

klasse A 15 Gebieden, welke uitsluitend door voetgangers of fietsers worden gebruikt.

klasse B 125
Trottoirs, voetgangerszones, particuliere parkeerplaatsen en parkeerdaken 
voor personenauto’s.

klasse C 250 Naast trottoirband liggende goten in bijv. ventwegen en winkelstraten.

klasse D 400
Openbare wegen* en parkeerterreinen met dynamische belasting. 
(ook rijbanen met laad- en losverkeer in voetgangerszones).

klasse E 600 Verkeerszones met hoge wiellasten, zoals industrieterreinen e.d.

klasse F 900
Infrastructuur van vliegvelden, militaire bases, containerterminals e.d. 
met extreem hoge wiellasten.
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ACO DRAIN®

Inhoud

Type Type installatie Belastingsklasse pagina

Multiline Sealin

Multiline Sealin V100 M A15-E600 4

Multiline Sealin HV100 M A15-E600 8

Roosters Multiline V100 10

Multiline Sealin V150 M A15-E600 14

Multiline Sealin HV150 M A15-E600 18

Roosters Multiline V150 20

Multiline Sealin V200 M A15-E600 22

Multiline Sealin HV200 M A15-E600 26

Roosters Multiline V200 28

Multiline Sealin V300 M A15-E600 30

Roosters Multiline V300 34

Multiline V400G M A15-E600 36

Multiline V500G M A15-E600 38

Powerdrain Sealin

Powerdrain Sealin V100G M/l A15-F900 40

Roosters Powerdrain 44

Powerdrain Sealin V150G M/l A15-F900 45

Roosters Powerdrain 49

Powerdrain Seal in V200G M/l A15-F900 50

Roosters Powerdrain 54

Toebehoren

Lijnafwatering voegmassa en montagelijm 55

Zagen en boren van gootelementen 55

Pompput 56

Stanksloten + spiën 57

Technisch

Materiaaleigenschappen polymeerbeton 58

Chemicaliën-bestendigheidstabel, ACO polymeerbeton 59

ACO Drain® producten zijn voorzien van CE-markering met prestatieverklaring.  
DoP prestatieverklaringen zijn beschikbaar via http://dop.aco.com. 
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Afdekroosters & systeemtoebehoren zie pagina 6-7-10 t/m 13

* levertijd op aanvraag

Gootelement Multiline Sealin V100 

randbescherming
verzinkt staal
Sealin V100S

randbescherming
RVS

Sealin V100E*

type
lengte

mm
hoogte 
(H)mm

kg/
stuk

VPE
artikel

nummer
artikel

nummer

0.0 1000 150 15 24 132330 132430

0.0.2 1000 160 17,7 10 132334 132434

0.1 500 150 8,5 10 132332 132432

0.2 500 160 9,1 10 132333 132433

5.0 1000 175 17,1 24 132340 132440

5.0.2 1000 185 19,8 10 132344 132444

5.1 500 175 9,4 40 132342 132442

5.2 500 185 10,2 40 132343 132443

10.0 1000 200 19,6 24 132350 132450

10.0.2 1000 210 22,3 10 132354 132454

10.1 500 200 10,4 40 132352 132452

10.2 500 210 11,3 40 132353 132453

20.0 1000 250 22,3 24 132370 132470

20.0.2 1000 260 25 6 132374 132474

20.1 500 250 12,3 40 132372 132472

20.2 500 260 13,2 40 132373 132473

Vuilvanger Multiline Sealin V100 kort/lang model incl. kunststof emmer (PP)
en op maat te maken aansluitplaten 

Vuilvanger Ø110mm Type 0-10 500 460 26,9 10 132391 132491

Vuilvanger Ø110mm Type 0-20 500 610 34,7 10 132392 132492

Vuilvanger Ø160mm Type 0-10 500 460 26,9 10 132398 132498

Vuilvanger Ø160mm Type 0-20 500 610 34,7 10 132399 132499

Vervangingsemmer vuilvanger 01498 01498

Lijnafwateringssysteem Multiline Sealin V100
Met Drainlock®, verbeterde geïntegreerde randbescherming en unieke EPDM afdichting 
Inwendige breedte 100 mm, uitwendige breedte 135 mm. Goten met traploos verval 
en/of goten met veiligheidsvoeg voor vloeistofdichte toepassing op aanvraag.



ACO DRAIN® Multiline Sealin

A15 B125 C250 D400 E600 F900

5

editie januari 2022

P22

Lijnafwateringssysteem Multiline Sealin V100

Gootelement Multiline Sealin V100 met geïntegreerde Sealin EPDM afdichting

 0.0 - 5.0 - 10.0 - 20.0

Gootelement Multiline Sealin V100, 1000 mm Gootelement Multiline Sealin V100, 1000 mm met opening  
en lamellen dichtingsring Ø 110 mm voor onderuitloop

 0.0.2 - 5.0.2- 10.0.2 - 20.0.2

Vuilvanger Multiline Sealin V100 laag  
en lamellen dichtingsring Ø 110 mm

Vuilvanger Multiline Sealin V100 hoog  
en lamellen dichtingsring Ø 160 mm

a b

Gootelement Multiline Sealin V100, 500 mm met voorvorming 
voor zijaansluiting met opening en lamellen dichtingsring  
Ø 110 mm voor onderuitloop 

 0.2 -  5.2 - 10.2 - 20.2

a b

Gootelement Multiline Sealin V100 500 mm  
met voorvorming voor onderuitloop en zijaansluitingen

 0.1 -  5.1 - 10.1 - 20.1
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Zandvanger Multiline Sealin V100 met gietijzer stankslotgarnituur en aansluitspie Ø 125 mm****

randbescherming
verzinkt staal
V100S Sealin

randbescherming
RVS*

V100E Sealin

type
uitlaat

aansluiting
t.b.v.
type

lengte
mm

hoogte 
(H)mm

kg/
stuk

VPE
artikel

nummer
artikel

nummer

zandvanger 5L Ø 125 0-20 500 610 45 4 132392-1 132492-1

Bezinkput Multiline Sealin V100 met corten opzetframe en gietijzer stankslotgarnituur

opzetelement ** type 0.0*** 500 220 21 4 19055

bezinkput onderdeel lang model gietijzeren 
stankslot Ø125, Bezinkinh. c.a. 50l 500 715 50 4 49240

bezinkput onderdeel lang model gietijzeren 
stankslot Ø160, Bezinkinh. c.a. 50l 500 715 50 4 49241

Eindplaat voor gootbegin en -einde Multiline Sealin V100

voor goottype 0. - 20. 14 260 1,6 10 132385 132485

Eindplaat voor gooteinde Multiline Sealin V100 voorzien van lamellen dichtingsring Ø 110 mm

voor goottype 0. 40 160 1,4 12 132846 132446

voor goottype 5. 40 185 1,5 12 132847 132447

voor goottype 10. 40 210 1,7 9 132848 132448

voor goottype 20. 30 260 2,3 6 132849 132449

Adapter voor wisseling stroomrichting Multiline Sealin V100

voor goottype 0. 40 160 1,8 6 132723 132456

voor goottype 5. 40 185 1,9 6 132724 132457

voor goottype 10. 40 210 2,1 6 132725 132458

voor goottype 20. 40 260 2,7 6 132726 132459

Adapter voor hoekaansluiting Multiline Sealin V100

voor goottype 0. 14 160 1 6 132756 132466

voor goottype 5. 14 185 1,1 6 132757 132467

voor goottype 10. 14 210 1,3 6 132758 132468

voor goottype 20. 14 260 1,8 6 132759 132469

Overgangselement voor trapsgewijs verval Multiline Sealin V100 

Sealin V100 10 naar 20 500 250 15 6 132375 132475

Systeemtoebehoren Multiline Sealin V100

Sealin siliconenvet 23gram  0,1 40 132495 132495

Stankslot RVS goot onderuitloop Ø 110 mm 0,4 6 132493 132493

Bladvanger goot onderuitloop Ø 110 mm 0,5 10 02769 02769

Toebehoren Multiline Sealin V100

* levertijd op aanvraag
** uitsluitend i.c.m art. nr. 49240/49241
*** type 10.0 en 20.0 op aanvraag
**** spie Ø 160 mm op aanvraag

a

c

c

c

c

d

d

d

d

b

b

b

b
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Zandvanger Multiline Sealin V100 met gietijzer  

stankslotgarnituur Ø 125 mm

Zandvanger Multiline Sealin V100 met gietijzer stankslotgarnituur  
Ø 125 mm spie Ø 160 mm op aanvraag

148

 Ø 125

100
135

2
1

3
6

0

500

6
1

0

Bezinkput V100 met opzetframe (spie Ø 125/160 mm)

Bezinkput V100 met opzetframe

StankslotBladvanger

a  Eindplaat voor gootbegin en  
 -einde Multiline Sealin V100

b  Eindplaat voor gooteinde 
 voorzien van lamellen 
 dichtingsring Ø 110 mm
 Multiline Sealin V100

c  Adapter voor wisseling 
 stroomrichting Multiline Sealin V100 

d  Adapter voor hoekaansluiting
 Multiline Sealin V100

a

b

c

d

Toebehoren Multiline Sealin V100

Verbruik Siliconenvet Sealin per tube van 23 gram

type goot 0. 5. 10. 20.

aantal goten 40 35 30 20

Siliconenvet

500

Ø 125/160

7
1

5
2

2
0

Ø
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5/
16

0

2
2

0

322

2
1

26
5/

29
0

135
100
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Afdekroosters & systeemtoebehoren zie pagina 6-7-10 t/m 13

* levertijd op aanvraag

** gootelement 60mm hoog, op aanvraag (geen Sealin)

Gootelement Multiline Sealin HV100**

randbescherming
verzinkt staal

HV100S Sealin

randbescherming
RVS

HV100E Sealin*

type
lengte

mm
hoogte 
(H) mm

kg/
stuk

VPE
artikel

nummer
artikel

nummer

gootelement 80 1000 80 11 30 132323 132423

gootelement 100 1000 100 12 30 132321 132421

gootelement 80.110 met
geïntegreerde dichtingsring Ø 110 1000 93 15 10 132324 132424

gootelement 100.110 met
geïntegreerde dichtingsring Ø 110 1000 119 16 10 132322 132422

Vuilvanger Multiline Sealin HV100 kort/lang model incl. kunststof emmer (PP)  
en op maat te maken aansluitplaten

Vuilvanger Ø160mm Type 80 500 460 26,7 6 132325 132425

Vuilvanger Ø160mm Type 100 500 460 25,8 6 132326 132426

Vervangingsemmer vuilvanger 01498 01498

Eindplaat voor Multiline Sealin HV100**

Eindplaat begin gootelement 80 en 100 16 0,2 20 132327 132427

Eindplaat eind  (Sealzijde) gootelement 80 en 100 16 0,2 20 132328 132428

**i.v.m. de geringe hoogte is voor de HV100 geen eindplaat met zijuitlaat beschikbaar.

Eindplaat voor Multiline Sealin HV100 bij inkorten goot

Eindplaat 80 polymeerbeton 20 80 0,6 20 12381 12481

Eindplaat 100 polymeerbeton 20 100 0,7 20 12380 12480

RVS zeef voor voorgevormde onderuitloop (HV100)

zeef 0,3 14 132378 132378

Lijnafwateringssysteem Multiline Sealin HV100 
Met Drainlock®, verbeterde geïntegreerde randbescherming en unieke EPDM afdichting. 
Inwendige breedte 100 mm, uitwendige breedte 135 mm. Goten met veiligheidsvoeg  
voor vloeistofdichte toepassing op aanvraag.
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eindplaat  eind (sealzijde)eindplaat begin RVS zeef voor voorgevormde uitloopHV100 eindplaat polymeerbeton

gootelement Multiline Sealin HV100 met geïntegreerd 
Sealin EPDM afdichting

vuilvanger Multiline Sealin HV100

Gootelement Multiline Sealin HV100, 1000 mm met opening voor 
onderuitloop

Gootelement Multiline Sealin HV100, 1000 mm Vuilvanger Multiline Sealin HV100, Ø110 mm

1000
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Afdekroosters met Drainlock® 
voor gootelementen en zandvangers Multiline Sealin V100

Belastingsklasse A15

type
lengte

mm

water
doorlaat
cm2/m

kg/
stuk

VPE
artikel

nummer

sleufrooster, sleufbreedte 10 mm
verzinkt staal

1000 312 1,9 50 12610

500 312 0,9 25 12611

sleufrooster, sleufbreedte 10 mm
roestvaststaal

1000 312 2,0 50 12640

500 312 1,1 25 12641

Langsstaafrooster  
verzinkt staal

1000 920 3,2 50 12602

500 920 1,8 25 12603

Langsstaafrooster  
RVS

1000 920 3,2 50 12604

500 920 1,5 25 12605

perforooster
verzinkt staal

1000 178 2,9 50 12666

500 178 1,4 25 12667

perforooster,
roestvaststaal

1000 178 2,9 50 12664

500 178 1,4 25 12665

Belasti  ngsklasse B125

sleufrooster, 12 mm gietijzer 500 371 2,3 50 12676

maasrooster Q+ (30 x 10)
verzinkt staal

1000 845 3,2 50 132560

500 845 1,6 25 132561

maasrooster Q+ (30 x 10)
roestvaststaal

1000 845 3,2 50 132559

500 845 1,6 25 132542

langsstaafrooster U-profiel 8 mm
verzinkt staal

1000 430 3,9 50 132555

500 430 1,9 25 132550

langsstaafrooster U-profiel 8 mm
roestvaststaal

1000 430 3,9 50 132556

500 430 1,9 25 132551

driekantlangsstaafrooster 6 mm
roestvaststaal

1000 465 3,6 50 132557

500 465 1,8 25 132552

dwarsstaafrooster
verzinkt staal

1000 676 6,5 50 12606

500 676 3,3 25 12607

dwarsstaafrooster
roestvaststaal

1000 676 6,5 50 12608

500 676 3,3 25 12609

sleufrooster sleufbr. 8 mm kunststof zwart*
sleufrooster sleufbr. 8 mm kunststof grijs

500 284 0,9 50 132710

500 284 0,8 25 132720

Belastingsklasse C250 

sleufrooster, 12 mm gietijzer 500 371 3,2 50 12670

sleufrooster, 5 mm Heelguard gietijzer 500 191 3,8 50 12675

langsstaafrooster (31 x 12)
met maasroosterlook gietijzer 500 433 3,5 50 12673

sleufrooster, sleufbreedte 10 mm
verzinkt staal

1000 312 4,3 50 12614

500 312 2,2 25 12615

sleufrooster, sleufbreedte 10 mm
roestvaststaal

1000 312 4,6 50 12644

500 312 4,3 25 12645

sleufrooster sleufbr. 8 mm kunststof zwart*
sleufrooster sleufbr. 8 mm kunststof grijs

500 310 1,1 50 132720

500 310 1,1 25 132266

maasrooster Q+ (30 x 10)
verzinkt staal

1000 880 3,1 50 132880

500 880 1,5 25 132881

maasrooster Q+ (30 x 10)
roestvaststaal

1000 880 3,1 50 132882

500 880 1,5 25 132883

perforooster, Ø 6 mm
verzinkt staal

1000 178 4,8 50 12656

500 178 2,4 25 12657

perforooster, Ø 6 mm
roestvaststaal

1000 178 4,8 50 12654

500 178 2,4 25 12655

Sleufrooster

Maasrooster Q+

Langsstaafrooster maasroosterlook

Langsstaafrooster profiel 8 mm

Langsstaafrooster bar 6 mm

Perforooster

Roosters

Sleufrooster, Heelguard

Langsstaafrooster

Dwarsstaafrooster

Kunststof rooster (met microgrip)*
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Afdekroosters met Drainlock® 
voor gootelementen en zandvangers Multiline Sealin V100

Belastingsklasse D400

type
lengte

mm

water
doorlaat
cm2/m

kg/
stuk

VPE
artikel

nummer

sleufrooster, sleufbreedte 12 mm
gietijzer

500 371 3,8 50 23408

langsstaafrooster met
maasroosterlook (28 x 12), gietijzer 500 433 4,5 200 12674

maasrooster Q+ (30 x 10)
verzinkt staal

1000 880 5,6 50 132885

500 880 2,8 25 132886

maasrooster Q+ (30 x 10)
roestvaststaal

1000 880 5,0 50 132887

500 880 2,5 25 132888

Belastingsklasse E600

sleufrooster, sleufbreedte 12 mm
gietijzer

500 371 4,0 200 12671

langsstaafrooster met
maasroosterlook (28 x 12), gietijzer 500 433 5,0 200 12674

traanplaat uit gietijzer 500 - 6,0 200 132867

retro sleufrooster
gietijzer, sleufbreedte 12 mm

500 388 5,0 200 407321

Sleufrooster

Langsstaafrooster, maasroosterlook

Traanplaat 

Roosters

Retro sleufrooster

Maasrooster Q+

Freestyle roosters, voor V100, V150,  
V200 en V300 belastingsklasse D400

Enkele Freestyle voorbeelden.
Vraag naar de levertijden

en minimale bestelhoeveelheid!

gietijzeren roosters volgens uw design.

Vraag uw ACO adviseur naar de mogelijkheden.

Leverbaar vanaf 100 meter. Levertijd op aanvraag.



Systeemtoebehoren zie pagina. 58

Roosterhaak

Roosterhaak 

omschrijving kg/
stuk

artikel
nummer

roosterhaak 03429

ACO DRAIN® Multiline Sealin
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Roostertoebehoren Multiline Sealin V100

Vergrendeling uit RVS t.b.v. V100 rooster

Vergrendeling GY langstaafrooster
te combineren met artikel 12673 C250 / 12674 D400 0,03 19040

Vergrendeling voor Q+ maasroosters met belastingsklasse D400
te combineren met artikelnummer: 132885, 132886,132887, 132888 0,08 445745

Vergrendeling voor Q+ maasroostersmet belastingsklasse B125 en C250
te combineren met artikelnummer: 132542, 132559,132560, 132561, 132880, 132881, 132882, 132883 0,07 445828

Vergrendeling voor driekant langsstaafrooster met belastingsklasse B125
te combineren met artikelnummer: 132552, 132557 0,08 445829

Vergrendeling voor U-Profiel langsstaafrooster met belastingsklasse B125
te combineren met artikelnummer: 132550, 132551, 132555, 132556 0,08 445830

Vergrendeling



Verbindingskabel

Bassisset (2x lamp)

Per voeding maximaal 18 LED lampen gebruiken.

Rooster Gootelement LED Voeding

ACO DRAIN® Multiline Sealin
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ACO Lightpoint

ACO Eyeled, LED-verlichting in kunststof rooster
Eyeled roosters met witte LED-verlichting kunnen worden toegepast 
op ACO DRAIN® Multiline V100S/G gootelementen

ACO Lightpoint met LED verlichting kunnen worden toegepast 
op ACO DRAIN® Multiline V100S/G gootelementen

rooster gietijzer Klasse D 400 met opening 500 49505

rooster gietijzer Klasse D 400 zonder opening 500 49506

basisset bestaand uit voeding, lamp tussen en einde, kabel 65 cm wit 12691

basisset bestaand uit voeding, lamp tussen en einde, kabel 65 cm blauw 12692

uitbreiding lamp wit* met koppelmanchet 12693

uitbreiding lamp blauw* met koppelmanchet 12694

extra benodigdheden

verlengkabel 65 cm (ter overbrugging van 1 normaal rooster) 12695

verlengkabel 200 cm 12697

verlengkabel 500 cm 12698

*RGB LED units op aanvraag

omschrijving lengte
mm

artikel
nummer

kunststof rooster met microgrip klasse B125,

sleufbreedte 8 mm, incl. ACO Eyeled 500 12686

Kunststof rooster klasse B125 zonder ACO Eyeled 500 132710

trafo 12712

splitter 30/30 cm 12714

splitter 60/60 12726

splitter 30/150 12713

verlengkabel 2 m 12716

verlengkabel 5 m 12715

eindkap t.b.v. afsluiten v/d eindstekker 12724 Transformator met voedingskabel.

Eindkap tbv afsluiten van de eindstekker.

Voedingstrafo

Uitbereidingsset compleet met koppelmanchet

Verlengkabel

76PI66PIIP66

Max. 40 LED’s

Max. 50 m

Aansluitschema

Transformator

Max. 40 LED’s

splitter 30/30 splitter 30

IP66 IP66 IP67

Max. 50 m

Splitter 30/30, 60/60, en 30/150 voor het 
onderling koppelen van Eyeleds.

Verlichtingsset voor toepassing in gootelementen Multiline Sealin V100

A15
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Gootelement Multiline Sealin V150

randbescherming

verzinkt staal

Sealin V150S

randbescherming

RVS

Sealin V150E*

type
lengte

mm
hoogte 
(H) mm

kg/
stuk

VPE
artikel

nummer
artikel

nummer

0.0 1000 210 28,8 16 133330 133430

0.0.2 1000 220 30,8 8 133334 133434

0.1 500 210 14,3 8 133331 133431

0.2 500 220 15,1 8 133332 133432

5.0 1000 235 31,9 16 133340 133440

5.0.2 1000 245 32,6 8 133344 133444

5.1 500 235 15,7 8 133341 133441

5.2 500 245 16,4 8 133342 133442

10.0 1000 260 33,5 16 133350 133450

10.0.2 1000 270 34,6 8 133354 133454

10.1 500 260 16,5 8 133351 133451

10.2 500 270 17,7 8 133352 133452

20.0 1000 310 37,8 8 133370 133470

20.0.2 1000 320 39,8 4 133374 133474

20.1 500 310 19,2 8 133371 133471

20.2 500 320 19,9 8 133372 133472

Vuilvanger Multiline Sealin V150 lang model  
incl. kunststof emmer (PP) en op maat te maken aansluitplaten

Vuilvanger Ø 160 mm Type 0 500 660 49,8 8 133391 133491

Vuilvanger Ø 160 mm Type 5 500 660 49,4 8 133392 133492

Vuilvanger Ø 160 mm Type 10 500 660 48,9 8 133393 133493

Vuilvanger Ø 160 mm Type 20 500 660 47,9 8 133394 133494

Vervangingsemmer vuilvanger V150 13999 13999

Afdekroosters & systeemtoebehoren zie pagina 16,17,20,21

* levertijd op aanvraag

Lijnafwateringssysteem Multiline Sealin V150
Met Drainlock®, verbeterde geïntegreerde randbescherming en unieke EPDM afdichting 
Inwendige breedte 150 mm, uitwendige breedte 185 mm. Goten met traploos verval 
en/of goten met veiligheidsvoeg voor vloeistofdichte toepassing op aanvraag.
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Lijnafwateringssysteem Multiline Sealin V150

V150 0.1 -  5.1 - 10.1 - 20.1

Gootelement Multiline Sealin V150 met geïntegreerde Sealin EPDM afdichting

V150  0.0 - 5.0 - 10.0 - 20.0

Gootelement Multiline Sealin V150, 1000 mm
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V150  0.0.2 - 5.0.2- 10.0.2 - 20.0.2

Gootelement Multiline Sealin V150, 1000 mm met opening 
en lamellen dichtingsring Ø 160 mm voor onderuitloop.

Vuilvanger Multiline Sealin V150, Ø 160 mm en lamellen 
dichtingsring

Multiline Sealin V150

Gootelement Multiline Sealin V150, 500 mm  

met voorvorming voor onderuitloop en zijaansluitingen.

V150 0.2 -  5.2 - 10.2 - 20.2

Gootelement Multiline Sealin V150, 500 mm met voorvorming 
voor zijaansluiting met opening en lamellen dichtingsring 
Ø 160 mm voor onderuitloop.
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Toebehoren Multiline Sealin V150

Zandvanger met gietijzer stankslotgarnituur en aansluitspie Ø 125 mm****

randbescherming

verzinkt staal

Sealin V150S

randbescherming

RVS

Sealin V150E*

type
uitlaat

aansluiting
t.b.v.
type

lengte
mm

hoogte  
(H)mm

kg/
stuk

VPE
artikel

nummer
artikel

nummer

zandvanger 6L Ø 125 0. 500 610 45 4 133391-1 133491-1

zandvanger 6L Ø 125 5. 500 610 45 4 133392-1 133492-1

zandvanger 6L Ø 125 10. 500 610 45 4 133393-1 133493-1

zandvanger 6L Ø 125 20. 500 610 45 4 133394-1 133494-1

Bezinkput Multiline Sealin V150 met corten opzetframe en gietijzer stankslot garnituur

opzetelement ** type 0.0*** 500 220 21 4 19056

bezinkput onderdeel lang model gietzijer  
stankslot Ø 125, Bezinkinh. c.a. 50l 500 220 21 4 49240

bezinkput onderdeel lang model gietzijeren  
stankslot Ø 160, Bezinkinh. c.a. 50l 500 220 21 4 49241

Eindplaat voor gootbegin en -einde Multiline Sealin V150

Met v.z. st. rand voor goottype 0. - 20. 25 260 3,2 10 133385 133485

Eindplaat, gooteinde Multiline Sealin V150 van lamellen dichtingsring Ø 160 mm

voor goottype 0. 40 220 2,5 6 133386 133486

voor goottype 5. 40 245 2,9 6 133387 133487

voor goottype 10. 40 270 3,2 9 133388 133488

voor goottype 20. 40 320 4,2 6 133389 133489

Adapter voor wisseling stroomrichting Multiline Sealin V150

voor goottype 0. 40 220 2,2 6 133338 133438

voor goottype 5. 40 245 2,3 6 133348 133448

voor goottype 10. 40 270 2,4 6 133358 133458

voor goottype 20. 40 320 2,9 6 133378 133478

Adapter voor hoekaansluiting Multiline Sealin V150

voor goottype 0. 25 220 1,9 6 133339 133439

voor goottype 5. 25 245 2,0 6 133349 133449

voor goottype 10. 25 270 2,1 6 133359 133459

voor goottype 20. 25 320 2,4 6 133379 133479

Overgangselement voor trapsgewijs verval Multiline Sealin V150

Sealin V150 10 naar 20 500 310 20,8 8  133377 133477

Systeemtoebehoren Multiline Sealin V150

Sealin siliconenvet 23 gram  0,1 40 132495 132495

* levertijd op aanvraag

*** spie Ø 160 mm op aanvraag
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Verbruik Siliconenvet Sealin per tube van 23 gram

type goot 0. 5. 10. 20.

aantal goten 30 25 20 10

Zandvanger Multiline Sealin V150 met gietijzer  
stankslotgarnituur Ø 125 mm

Zandvanger Multiline Sealin V150 met gietijzer  
stankslotgarnituur spie Ø 160 mm op aanvraag

Bladvanger

Siliconenvet

a  Eindplaat voor gootbegin 
en -einde Multiline Sealin V150

b  Eindplaat voor gooteinde voorzien  
van lamellen dichtingsring Ø 160 mm 
Multiline Sealin V150

c  Adapter voor wisseling stroomrichting  
Multiline Sealin V150

d  Adapter voor hoekaansluiting
Multiline Sealin  V150

a
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d

Toebehoren Multiline Sealin V150

Bezinkput V150 met opzetframe (spie Ø 125 mm/ Ø 160 mm)

Bezinkput V150 met opzetframe
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Lijnafwateringssysteem Multiline Sealin HV150 
Met Drainlock®, verbeterde geïntegreerde randbescherming en unieke EPDM afdichting. 
Inwendige breedte 150 mm, uitwendige breedte 185 mm. Goten met veiligheidsvoeg 
voor vloeistofdichte toepassing op aanvraag.

Gootelement Multiline Sealin HV150 

randbescherming

verzinkt staal

Sealin HV150S

randbescherming

RVS

Sealin HV150E*

type
lengte

mm
hoogte 
(H) mm

kg/
stuk

VPE
artikel

nummer
artikel

nummer

gootelement 1000 120 16,5 16 133311 133411

gootelement 120.110 met
geïntegreerde  dichtingsring Ø 110 1000 130 19,1 4 133312 133412

Vuilvanger  Multiline Sealin HV150 incl. kunststof emmer (PP)

vuilvanger Ø 110 500 660 49 6 133315 133415

vervangingsemmer 13999 13999

Eindplaat voor Multiline Sealin HV150**

Eindplaat begin 16 120 0,4 20 133317 133417

Eindplaat eind (Sealzijde) 16 120 0,4 20 133318 133418

** i.v.m de geringe hoogte is voor de HV150 geen eindplaat met zijuitlaat beschikbaar 

Eindplaat voor Multiline Sealin HV150 bij inkorten goot

Eindplaat 120 polymeerbeton 20 120 0,5 20 12780 12880

RVS zeef voor voorgevormde onderuitloop (HV150)

zeef 0,3 14 132378 132378

Afdekroosters & systeemtoebehoren zie pagina 16,20,21

* levertijd op aanvraag



ACO DRAIN® Multiline Sealin

A15 B125 C250 D400 E600 F900

19

editie januari 2022

P22

HV150 eindplaat eind (sealzijde)HV150 eindplaat begin

RVS zeef voor voorgevormde uitloop

Gootelement Multiline Sealin HV150 met  
geïntegreerde Sealin EPDM afdichting

Gootelement Multiline Sealin HV150 mm

Gootelement Multiline Sealin HV150, 1000 mm  
met opening voor onderuitloop

Vuilvanger Multiline HV150,  
en lamellen dichtingsring Ø160 mm

Vuilvanger Multiline Sealin HV150
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Freestyle D 400 ook voor de V150, voorbeelden zie pagina 11

Roosters Multiline V150

Sleufrooster

Maasrooster Q+ (30x10)

Langsstaafrooster profiel 8 mm

Langsstaafrooster bar 6 mm

Maasrooster (17 x 23)

Langsstaafrooster, maasrooster look

Afdekplaat

Freestyle

Afdekroosters met Drainlock® 
voor gootelementen en zandvangers Multiline V150

Belastingsklasse B 125

type
lengte

mm

water
doorlaat
cm2/m

kg/
stuk

VPE
artikel

nummer

maasrooster Q+ (30x10) 1000 1182 5,4 50 133601

verzinktstaal 500 1182 2,7 25 133602

maasrooster Q+ (30x10) 1000 1182 5,3 50 133603

roestvast staal 500 1182 2,7 10 133604

langsstaafrooster profiel 8 mm 1000 687 5,1 50 133625

verzinkt staal 500 687 2,5 24 133626

langsstaafrooster profiel 8 mm 1000 687 5,1 50 133627

roestvast staal 500 687 2,5 11 133628

langsstaafrooster bar 6 mm 1000 668 6,4 50 133633

roestvast staal 500 668 3,1 24 133634

Belastingsklasse C 250 

Maasrooster Q+ (30 x 10)
verzinkt staal

1000 173 5,8 50 133605

500 173 2,9 25 133606

Maasrooster Q+ (30 x 10)
RVS

1000 173 5,7 40 133607

500 173 2,9 24 133608

sleufrooster, sleufbreedte 12 mm 
gietijzer

500 578 5,3 50 13070

langsstaafrooster met  
maasroosterlook (29 x 12) gietijzer 500 595 4,3 50 13073

Belastingsklasse D 400

Maasrooster Q+ (30 x 10)
verzinkt staal

1000 173 8,0 50 133609

500 173 4,0 25 133610

Maasrooster Q+ (30 x 10)
RVS

1000 173 8,0 40 133611

500 173 4,0 24 133612

sleufrooster, sleufbreedte 12 mm
gietijzer

500 578 6,4 50 23164

langsstaafrooster met
maasroosterlook (25 x 12) gietijzer 500 514 8,2 50 133662

Belastingsklasse E 600

sleufrooster, sleufbreedte 12 mm
gietijzer

500 578 8,0 96 13071

langsstaafrooster met  
maasroosterlook (25 x 12) gietijzer 500 514 8,2 50 133662

traanplaat 
gietijzer

500 n.v.t. 9,0 50 133664
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Rooster toebehoren Multiline V150

Systeemtoebehoren: Stanksloten pagina. 58

Roosterhaak 

omschrijving kg/
stuk

artikel 
nummer

roosterhaak 03429

Vergrendeling uit RVS t.b.v. Multiline Sealin V150 rooster met drainlock

Vergrendeling voor gietijzeren sleufgoten/
10370,23164, 13071

0,11 19076

Vergrendeling voor Q+ maasroosters B125, C250 en D400 - te combineren met artikelnummer: 133601, 133602, 
133603, 133604, 133605, 133606, 133607, 133608, 133609, 133610, 133611, 133612, 

0,11 445831

Vergrendeling voor driekant langsstaafrooster met belastingsklasse B125 -  
te combineren met artikelnummer: 133633, 133634 0,13 445832

Vergrendeling voor U-Profiel langsstaafrooster met belastingsklasse B125 -  
te combineren met artikelnummer: 133625, 133626, 133627, 133628 0,11 445833

Vergrendeling

Roosterhaak
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Gootelement Multiline Sealin V200

randbescherming

verzinkt staal

Sealin V200S

randbescherming

RVS

Sealin V200E*

type
lengte

mm
hoogte  
(H) mm

kg/
stuk

VPE
artikel

nummer
artikel

nummer

0.0 1000 265 40,9 9 133530 133730

0.0.2 1000 275 42,8 6 133534 133734

0.1 500 265 20,0 6 133531 133731

0.2 500 275 20,6 6 133532 133732

5.0 1000 290 43,6 9 133540 133740

5.0.2 1000 300 45,5 6 133544 133744

5.1 500 290 21,2 6 133541 133741

5.2 500 300 21,9 6 133542 133742

10.0 1000 315 46,2 9 133550 133750

10.0.2 1000 325 48,2 6 133554 133754

10.1 500 315 22,5 6 133551 133751

10.2 500 325 23,3 6 133552 133752

20.0 1000 365 51,5 6 133570 133770

20.0.2 1000 375 53,7 3 133574 133774

20.1 500 365 25,0 6 133571 133771

20.2 500 375 25,9 6 133572 133772

Vuilvanger Multiline Sealin V200 kort/lang model incl. kunststof emmer (PP)
en op maat te maken aansluitplaten

Vuilvanger Type 0 Ø160/200 mm 500 710 53,6 6 133591 133791

Vuilvanger Type 5 Ø160/200 mm 500 710 52,3 6 133592 133792

Vuilvanger Type10 Ø160/200 mm 500 710 51,7 6 133593 133793

Vuilvanger Type 20 Ø160/200 mm 500 710 50,4 6 133594 133794

vervangingsemmer vuilvanger 13999 13999

Afdekroosters & systeemtoebehoren zie pagina 25-26-28-29

* levertijd op aanvraag

Lijnafwateringssysteem Multiline Sealin V200
Met Drainlock®, verbeterde geïntegreerde randbescherming en unieke EPDM afdichting Inwendige 
breedte 200 mm, uitwendige breedte 235 mm. Goten met traploos verval op aanvraag. Goten met 
traploos verval en/of goten met veiligheidsvoeg voor vloeistofdichte toepassing op aanvraag.



Lijnafwateringssysteem Multiline Sealin V200

0.0 - 5.0 - 10.0 - 20.0

Gootelement Multiline Sealin V200, 1000 mm

Gootelement Multiline Sealin V200 met geïntegreerde Sealin EPDM afdichting

Gootelement Multiline Sealin V200, 500 mm met  
voorvorming voor onderuitloop en zijaansluitingen.

 0.0.2 - 5.0.2- 10.0.2 - 20.0.2

0.1 -  5.1 - 10.1 - 20.1

Gootelement Multiline Sealin V200, 1000 mm met opening  
en lamellen dichtingsring Ø 200 mm voor onderuitloop.

Gootelement Multiline Sealin V200, 500 mm met voorvorming  
voor zijaansluiting met opening en lamellen dichtingsring  
Ø 200 voor onderuitloop.

500

H

200

2
1

2
5

235

0.2 -  5.2 - 10.2 - 20.2

ACO DRAIN® Multiline Sealin

A15 B125 C250 D400 E600 F900

23

editie januari 2022

P22

1000

H

235

2
1

2
5

Vuilvanger Multiline Sealin V200, 
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Zandvanger Multiline Sealin V200 met gietijzer stankslotgarnituur en aansluitspie Ø 125 mm****

randbescherming

verzinkt staal

Sealin V200S

randbescherming

RVS

Sealin V200E*

type
uitlaat

aansluiting
t.b.v.
type

lengte
mm

hoogte  
(H)mm

kg/
stuk

VPE
artikel

nummer
artikel

nummer

zandvanger 6L Ø 125 0. 500 710 64,8 4 133591-1 133791-1

zandvanger 6L Ø 125 5. 500 710 69,1 4 133592-1 133792-1

zandvanger 6L Ø 125 10. 500 710 68,5 4 133593-1 133793-1

zandvanger 6L Ø 125 20. 500 710 67,2 4 133594-1 133794-1

Bezinkput Seal in V200 met corten opzetframe en gietijzeren stankslotgarnituur

opzetelement ** type 0.0*** 500 220 21 4 19057

bezinkput onderdeel lang model gietijzeren stankslot Ø125,  
Bezinkinh. c.a. 50l 500 715 50 4 49240

bezinkput onderdeel lang model gietijzeren stankslot Ø160,  
Bezinkinh. c.a. 50l 500 715 50 4 49241

Eindplaat voor gootbegin en -einde Multiline Sealin V200

voor goottype 0. - 20. 30 260 5,6 10 133585 133785

Eindplaat voor gooteinde Multiline Sealin V200 voorzien van lamellen dichtingsring Ø 200 mm

voor goottype 0. 40 275 3,8 6 133586 133786

voor goottype 5. 40 300 4,4 6 133587 133787

voor goottype 10. 40 325 4,9 6 133588 133788

voor goottype 20. 40 375 6,0 6 133589 133789

Adapter voor wisseling stroomrichting Multiline Sealin V200 

voor goottype 0. 40 275 3,3 6 133538 133738

voor goottype 5. 40 300 3,4 6 133548 133748

voor goottype 10. 40 325 3,5 6 133558 133758

voor goottype 20. 40 375 3,8 6 133578 133778

Adapter voor hoekaansluiting Multiline Sealin V200 

voor goottype 0. 30 275 3,3 6 133539 133739

voor goottype 5. 30 300 3,5 6 133549 133749

voor goottype 10. 30 325 3,6 6 133559 133759

voor goottype 20. 30 375 4,0 6 133579 133779

Overgangselement voor trapsgewijs verval Multiline Sealin V200

Sealin V200 10 naar 20 500 365 28,0 6 133577 133777

Systeemtoebehoren Sealin V200

Sealin siliconenvet 23 gram  0,1 40 132495 132495

Toebehoren Multiline Sealin V200

ACO DRAIN® Multiline Sealin

A15 B125 C250 D400 E600 F900
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* levertijd op aanvraag

**** spie Ø 160 mm op aanvraag
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Zandvanger Multiline Sealin V200 met gietijzer  
stankslotgarnituur

Zandvanger Multiline Sealin V200 met gietijzer  
stankslotgarnituur spie Ø 125, spie Ø 160 mm optioneel

Bezinput V200 met opzetframe (spie Ø125/160 mm)

Bezinkput Multiline Sealin V200 met opzetframe 

Bladvanger

a  Eindplaat voor gootbegin 
en -einde Multiline Sealin V200

b  Eindplaat voor gooteinde voorzien 
van lamellen dichtingsring Ø 200 mm
Multiline Sealin V200

c  Adapter voor wisseling stroomrichting 

verzinkt staal Multiline Sealin V200

d  Adapter voor hoekaansluiting  
Multiline Sealin V200

a

b

c

d

Toebehoren Multiline Sealin V200
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Verbruik Siliconenvet Sealin per tube van 23 gram

type goot 0. 5. 10. 20.

aantal goten 20 18 15 12

Siliconenvet
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Gootelement Multiline Sealin HV200 

randbescherming

verzinkt staal

Sealin HV200S

randbescherming

RVS

Sealin* HV200E*

type
lengte

mm
hoogte 
(H)mm

kg/
stuk

VPE
artikel

nummer
artikel

nummer

gootelement 1000 120 18,7 12 133511 133711

gootelement 120.110 met
geïntegreerde  dichtingsring Ø 110 1000 130 22,5 3 133512 133712

Vuilvanger Multiline Sealin HV200 incl. kunststof emmer (PP)

vuilvanger Ø110 en Ø 200 500 710 52,8 6 133515 133715

vuivangersemmer 13999 13999

Eindplaat voor Multiline Sealin HV200**

eindplaat begin 16 120 0,5 20 133517 133717

eindplaat eind (sealin zijde) 16 120 0,5 20 133518 133718

** i.v.m de geringe hoogte is voor de HV200 geen eindplaatmet zijplaat beschikbaar

Eindplaat voor Multiline Sealin HV200 bij inkorten goot

Eindplaat 120 polymeerbeton 20 120 0,5 20 13180 13280

RVS zeef voor voorgevormde onderuitloop (HV200)

zeef 0,3 1,4 132378

Lijnafwateringssysteem Multiline Sealin HV200
Met Drainlock®, verbeterde geïntegreerde randbescherming en unieke EPDM afdichting.
Inwendige breedte 200 mm, uitwendige breedte 235 mm. Goten met veiligheidsvoeg 
voor vloeistofdichte toepassing op aanvraag.

Afdekroosters & systeemtoebehoren zie pagina 28-29

* levertijd op aanvraag
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Gootelement Multiline Sealin HV200,1000 mm  
met opening voor onderuitloop Ø110 mm

Gootelement Multiline Sealin HV200, 1000 mm

HV200 eindplaatHV200 beginplaat

RVS zeef voor voorgevormde uitloop

Gootelement Multiline Sealin HV200  
met geïntegreerde Sealin EPDM afdichting

Vuilvanger Multiline Sealin HV200

Vuilvanger Multiline Sealin HV200 
en lamellen dichtingsring Ø160 mm 
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Roosters

Sleufrooster

Langsstaafrooster bar 6 mm

Langsstaafrooster profiel 8 mm

Maasrooster Q+ (30 x 10)

Maasrooster (17 x 23)

Langsstaafrooster, maasrooster

Afdekplaat

Afdekroosters met Drainlock® 
voor gootelementen en zandvangers Multiline Sealin V200

Belastingsklasse B 125

type
lengte

mm
water doorlaat 

cm2/m
kg/
stuk

VPE
artikel

nummer

maasrooster Q+ (30x10)
verzinkt staal

1000 1575 7,3 48 133613

500 1575 3,6 24 133614

maasrooster Q+ (30x10)
roestvast staal

1000 1575 7,2 48 133615

500 1575 3,6 10 133616

langsstaafrooster profiel 8 mm
verzinkt staal

1000 846 7,4 50 133629

500 846 3,6 24 133630

langsstaafrooster profiel 8 mm
roestvast staal

1000 846 7,4 50 133631

500 846 3,7 24 133632

langsstaafrooster bar 6 mm
roestvast staal

1000 867 8,1 50 133635

500 867 4,0 10 133636

Belastingsklasse C 250 

maasrooster Q+ (30 x 10)
verzinkt staal

1000 1541 10,7 48 133617

500 1541 5,2 24 133618

maasrooster Q+ (30 x 10)
roestvast staal

1000 1541 10,7 48 133619

500 1541 5,3 16 133620

sleufrooster sleufbreedte 12 mm
gietijzer

500 740 8,6 90 13470

langsstaafrooster met
maasroosterlook (31 x 14), gietijzer 500 905 7,5 90 13473

Belastingsklasse D 400

maasrooster  Q+ (30 x 10)
verzinkt staal

1000 1375 12,9 48 133621

500 1375 6,4 24 133622

maasrooster  Q+ (30 x 10)
roestvast staal

1000 1375 13,0 48 133623

500 1375 6,5 16 133624

sleufrooster sleufbreedte 12 mm
gietijzer

500 740 11,6 50 23224

langsstaafrooster met
maasroosterlook (26 x 14), gietijzer 500 756 11,7 50 133668

Belastingsklasse E 600

sleufrooster sleufbreedte 12 mm 
gietijzer 

500 740 10,3 90 13471

langsstaafrooster met
maasroosterlook (26 x 14), gietijzer                                       500 756 11,7 50 133668

traanplaat
gietijzer

500 n.v.t. 12,6 50 133670

Freestyle D 400 ook voor de V200, voorbeelden zie pagina 11

Freestyle
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Roostertoebehoren Multiline V200

Systeemtoebehoren: stanksloten pagina. 58

Roosterhaak 

omschrijving kg/
stuk

artikel
nummer

roosterhaak 03429

Vergrendeling uit RVS t.b.v. V200 rooster

Vergrendeling voor Q+ maasroosters met belastingsklasse B125, C250 en D400 - te combineren met artikelnummer:  
133613, 133614, 133615, 133616, 133617, 133618, 133619, 133620, 133621, 133622, 133623, 133624

0,14 445834

Vergrendeling voor driekant langsstaafrooster met belastingsklasse B125 - te combineren met artikelnummer:  
133635, 133636

0,16 445835

Vergrendeling voor U-Profiel langsstaafrooster met belastingsklasse B125 - te combineren met artikelnummer:  
133629, 133630, 133631, 133632

0,15 445836

Roosterhaak

Vergrendeling
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* levertijd op aanvraag

Afdekroosters & -toebehoren zie pagina 32,33,34,35

Lijnafwateringssysteem Multiline Sealin V300
Met Drainlock®, verbeterde geïntegreerde randbescherming en unieke EPDM afdichting. 
Inwendige breedte 300 mm, uitwendige breedte 350 mm. Goten met veiligheidsvoeg 
voor vloeistofdichte toepassing op aanvraag.

Gootelement Multiline Sealin V300

randbescherming

verzinkt staal

Sealin V300S

randbescherming

RVS

Sealin V300E*

type
lengte

mm
hoogte 
(H)mm

kg/
stuk

VPE
artikel

nummer
artikel

nummer

0.0 1000 370 64,5 1 153330 153430

0.0.2 1000 380* 69,9 1 153334 153434

0.1 500 370 39,3 1 153331 153431

0.2 500 380* 39,4 1 153332 153432

10.0 1000 420 68,1 1 153350 153450

10.0.2 1000 430* 77,2 1 153354 153454

10.1 500 420 43,1 1 153351 153451

10.2 500 430* 43,3 1 153352 153452

20.0 1000 470 78,7 1 153370 153470

20.0.2 1000 480* 84,3 1 153374 153474

20.1 500 470 46,8 1 153371 153471

20.2 500 480* 47 1 153372 153472

Gootelementen met ingebouwd verval op aanvraag.

Vuilvanger Multiline Sealin V300 inclusief verzinkt stalen emmer

vuilvanger Ø 160 type 0 500 845 84,7 1 153391 153491

vuilvanger Ø 200 type 0 500 845 83,7 1 153395 153495

vuilvanger Ø 160 type 10 500 845 82,3 1 153393 153495

vuilvanger Ø 200 type 10 500 845 81,3 1 153397 153497

vuilvanger Ø 160 type 20 500 845 80,0 1 153394 153494

vuilvanger Ø 200 type 20 500 845 79,0 1 153398 153498

Vervangingsemmer vuilvanger 01616 01616
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Lijnafwateringssysteem Multiline Sealin V300

Gootelement V300 Multiline Sealin met geïntegreerde Sealin EPDM afdichting

Gootelement Multiline Sealin V300 met voorvormingen 
voor onderuitloop en zijaansluitingen.

Gootelement Multiline Sealin V300, 1000 mm  
en lamellen dichtingsring

Gootelement Multiline Sealin V300, 1000 mm met opening 
en lamellen dichtingsring Ø 200 mm voor onderuitloop.

Gootelement Multiline Sealin V300, 500 mm met  
opening en lamellen dichtingsring Ø 200 mm voor  
onderuitloop en voorvormingen voor zijaansluitingen.

0.0 - 10.0 - 20.0 0.0.2 - 10.0.2 - 20.0.02

0.2 - 10.2 - 20.20.1 - 10.1 - 20.1

1000

H

300

350

3
1

2
8

1000

150

Ø 200

H

300
350

3
1

3
8

Ø 200

300
350

500

H

150

3
1

3
8

300

3
1

2
8

500

H

350
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* levertijd op aanvraag

Toebehoren Multiline Sealin V300

Bezinkput V300 met gietijzer stankslotgarnituur

randbescherming

verzinkt staal

Sealin V300S

randbescherming

RVS

Sealin V300E*

type
uitlaat

aansluiting
t.b.v.
type

lengte
mm

hoogte 
(H)mm

kg/
stuk

VPE
artikel

nummer
artikel

nummer

bezinkput bovendeel 500 495 35 4 130170 130175

bezinkput onderdeel ± 50 liter met gietijzeren 
stankslot Ø 125 bezinkinh. 500 715 50 4 49240 49240

bezinkput onderdeel ± 50 liter
met gietijzeren stankslot Ø 160 bezinkinh. 500 715 50 4 49241 49241

Eindplaat voor gootbegin en -einde Multiline Sealin V300

Eindplaat begin 30 10,1 1 153365 153465

Eindplaat eind (Sealzijde) 30 10,1 1 153385 153485

Eindplaat, gooteinde Multiline Sealin V300 van lamellen dichtingsring Ø 200 mm

voor goottype 0. 40 10,2 1 153386 153486

voor goottype 10. 40 11,9 1 153388 153488

voor goottype 20. 40 13,6 1 153389 153489

Adapter voor wisseling stroomrichting Multiline Sealin V300

voor goottype 0. 40 6,0 1 153378 153478

voor goottype 10. 40 6,3 1 153380 153480

voor goottype 20. 40 6,7 1 153381 153481

Adapter voor hoekaansluiting Multiline Sealin V300

voor goottype 0. 30 6,4 1 153382 153482

voor goottype 10. 30 6,9 1 153384 153484

voor goottype 20. 30 7,4 1 153399 153499

Overgangselement voor trapsgewijs verval Multiline Sealin V300

Sealin V300 0.0 naar 10.0 500 42 41,4 1 153376 153476

Sealin V300 10.0 naar 20.0 500 47 45,1 1 153377 153477

Systeem toebehoren Multiline Sealin V300

Sealin siliconenvet  23gram 0,1 40 132495 132495
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Toebehoren Multiline Sealin V300

Vuilvanger V300 met voorvorming voor zijaansluiting

Bezinkput V300 met opzetframe (spie Ø 125 mm/ Ø 160 mm)

Bezinkput V300 met opzetframe (spie 125/160)

Vuilvanger V300 met voorvorming voor zijaansluiting

500

4
2

0

300

350

3
1

2
8

5
0

350

3
1

350 500

8
4

3

466305

8
1

2

ø
1

6
0

500

Ø 125/160 7
1

5
4

9
5

26
5/

29
0

3
1

76
0/

78
5

350
300

Verbruik Siliconenvet Sealin per tube van 23 gram

type goot 0. 5. 10. 20.

aantal goten 10 8 7 5

Siliconenvet
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Roosters

Sleufrooster

Maasrooster

Afdekplaat

Afdekroosters met Drainlock® 
voor gootelementen en zandvangers Multiline Sealin V300

Belastingsklasse B 125

type
lengte

mm

water
doorlaat
cm2/m

kg/
stuk

VPE
artikel

nummer

Q+ maasrooster (30 x 10)
verzinkt staal 499 2028 10,2 40 133674

Q+ maasrooster (30 x 10)
roestvast staal 499 2028 10,3 40 133677

Belastingsklasse C 250 

sleufrooster sleufbreedte 12 mm
gietijzer

500 1146 17,9 40 13870

gietijzer 
maasroosterlook (30 x 18), gietijzer 500 1381 16,3 40 13873

Q+ maasrooster (16 x 22) verzinkt staal 499 2139 15,5 40 133675

maasrooster (16 x 22) roestvast staal 499 2139 15,5 15 133678

Belastingsklasse D 400

sleufrooster sleufbreedte 12 mm gietijzer 500 1146 23,0 40 13871

langsstaafrooster met
maasroosterlook (25 x 18), gietijzer 500 1193 24,6 40 13874

Q+ maasrooster (16 x 22) verzinkt staal 499 2038 15,5 24 133676

Q+ maasrooster (16 x 22)
roestvast staal

499 2038 15,5 24 133679

Belastingsklasse E 600

sleufrooster sleufbreedte 12 mm
gietijzer

500 1146 22 40 13871

langsstaafrooster met
maasroosterlook (25 x 18), gietijzer 500 1193 24 40 13874

traanplaat uit gietijzer 500 — 25 40 13872

Retro rooster uit gietijzer 500 1261 28 40 415916*

* levertijd op aanvraag en of minimaal aantal

Retro rooster

Freestyle* D400 ook voor de V300, voorbeelden zie pagina 11.
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Roostertoebehoren Multiline V300

Systeemtoebehoren: stanksloten zie pagina. 58

Roosterhaak 

omschrijving artikel
nummer

roosterhaak 03429
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Multiline V400G
Met Drainlock®, geïntegreerde gietijzeren randbescherming en veiligheidsvoeg voor vloeistofdichte aansluiting. 
Inwendige breedte 400 mm, uitwendige breedte 450 mm.

Montagelijm & voegmassa zie pagina. 56

Gootelement Multiline V400G 

randbescherming

gietijzer

V400G

type
waterdoorlaat

cm2/m
lengte

mm
hoogte 
(H)mm

kg/
stuk

VPE
artikel

nummer

0.0 1000 480 109,5 2 12500

0.2 1000 550 147,4 2 12513

Vuilvanger Multiline V400G

bovendeel 1000 500 151,3 1 12512

onderdeel aansluiting Ø 400 mm 715 168,0 1 10823

tussendeel (optie) 330 72,0 4 10822

Emmer vz.st. kort model DIN 4052-D1 325 4,7 1 01616

Emmer vz. st. lang model DIN 4052-C3 575 6,0 1 01617

Eindplaat voor gootbegin en -einde Multiline V400G

met gietijzeren rand 50 480 22,5 6 12514

Eindplaat voor gooteinde voorzien van lamellen dichtingsring Ø 315 mm

met gietijzeren rand 50 480 9,3 6 12515

Adapter voor wisseling stroomrichting Multiline V400G

met gietijzeren rand 50 480 10,8 6 12516

Roosterhaak

Roosterhaak 03429

Afdekrooster voor gootelementen en zandvangers Multiline V400G D400/E600

sleufrooster  gietijzer, sleufbreedte 20 mm 1673 500 29,8 32 13880

langsstaafrooster gietijzer (25 x 19) 1193 500 33,0 32 13881

395

3
2
5

Vuilemmer verzinkt staal DIN 4052-D1 V400G Eindplaat V400G Eindplaat met dichtringsring Ø 315 mm Stroomwisselingsadapter
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Multiline V400G

Gootelement Multiline V400G met geïntegreerde  
randbescherming

Vuilvanger Multiline V400G

Gootelement Multiline V400G met lamellen dichtingsring  
en opening voor onderuitlaat Ø 400 mm en voorvormingen 
voor zijaansluitingen

Gootelement Multiline V400G

Gootelement Multiline V400G met voorvorming voor  
onderuitloop Ø 400 mm en voorvorming voor zijaansluiting.

 0.2

 0.1

Vuilvanger Multiline V400G

Multiline V400G Langsstaafrooster D400/E600 

Multiline V400G Sleufrooster D400/E600

 0.0

ACO DRAIN V400 0.0 <= KOMO
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Multiline V500G
Met Drainlock®, geïntegreerde gietijzeren randbescherming en veiligheidsvoeg voor vloeistofdichte aansluiting.
Inwendige breedte 500 mm, uitwendige breedte 550 mm.

Gootelement Multiline V500G 

randbescherming

gietijzer

V500G

type
waterdoorlaat

cm2/m
lengte

mm
hoogte 
(H)mm

kg/
stuk

VPE
artikel

nummer

0.0 1000 590 156,3 2 13500

0.1 1000 605 190,0 1 13511

0.2 1000 665 216,0 2 13513

Vuilvanger Multiline V500G 

bovendeel 1000 630 202,2 2 13512

onderdeelaansluiting Ø400 mm 715 168,0 1 10823

tussendeel 330 72,0 4 10822

Vuilemmer Verzinkt staal DIN 4052-B1 250 5,5 1 01616-1

Eindplaat voor gootbegin en -einde Multiline V500G

met gietijzeren rand 50 590 32,0 6 13514

Eindplaat voor gooteinde voorzien van lamellen dichtingsring Ø 400 mm Multiline V500G

met gietijzeren rand 50 590 30,0 6 13515

Adapter voor wisseling stroomrichting Multiline V500G

met gietijzeren rand 50 590 14,0 6 13516

Roosterhaak

Roosterhaak 03429

Afdekrooster voor gootelementen en zandvangers Multiline V500G D400/E600

sleufrooster  gietijzer, sleufbreedte 20 mm 1978 500 42,4 20 13890

Montagelijm & voegmassa zie pagina 56

Eindplaat Eindplaat met dichtringsring Ø 400 mm Stroomwisselingsadapter
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Multiline V500G

Gootelement Multiline V500G met geïntegreerde randbescherming

Gootelement Multiline V500G met voorgevormde opening voor 
onderuitloop Ø 400 mm en voorvormingen voor zijaansluitingen

Gootelement Multiline V500G met lamellen dichtingsring en 
opening voor onderuitloop Ø 400 mm en voorvormingen  
voor zijaansluitingen

Vuilemmer verzinkt staal DIN 4052-B1

Gootelement gootelement V500G

V500G

V500G  0.1

Vuilvanger Multiline V500G

Vuilvanger Multiline V500G

Multiline V500G Sleufrooster D400/E600

V500G  0.2

ACO DRAIN V500 0.0 <= KOMO
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Gootelement PowerDrain Sealin V100G 

randbescherming

gietijzer

Sealin V100G

type
lengte

mm
hoogte  
(H)mm

kg/
stuk

VPE
artikel

nummer

0.0 1000 155 24,6 20 132930

0.0.2 1000 160*) 25,6 10 132934

0.1 500 155 12,6 10 132932

0.2 500 160*) 13,2 10 132933

5.0 1000 180 26,8 20 132940

5.0.2 1000 185*) 28,1 10 132944

5.1 500 180 13,8 10 132942

5.2 500 185*) 14,7 10 132943

10.0 1000 205 29,2 20 132950

10.0.2 1000 210*) 30,6 10 132954

10.1 500 205 15,1 10 132952

10.2 500 210*) 16,1 10 132953

20.0 1000 255 33,9 10 132970

20.0.2 1000 260*) 35,8 5 132974

20.1 500 255 17,6 10 132972

20.2 500 260*) 19 10 132973
*) goten met een lamellen dichtingring hebben een 5 mm dikkere bodem

Gootelement PowerDrain-l Sealin V100G**

0.0 1000 195 40 20 134388

10.0 1000 245 45 12 134389

20.0 1000 295 60,7 12 134390

** de PowerDrain-l goten kunnen type -l geïnstalleerd worden tot belastingsklasse D400 mits de ondergrond  
voldoende draagkracht heeft. 

Vuilvanger PowerDrain Sealin V100 G kort/lang model incl. kunststof emmer (PP) 
en op één maat te maken eindplaat

vuilvanger Ø110 type 0-10 500 460 33,3 10 132991

vuilvanger Ø160 type 0-10 500 460 32,3 10 132998

vuilvanger Ø110 type 0-20 500 610 45,2 10 132992

vuilvanger Ø160 type 0-20 500 610 44,2 10 132999

Vervangingsemmer vuilvanger 01498

Lijnafwateringssysteem PowerDrain Sealin V100G 
Met Powerlock, verbeterde geïntegreerde gietijzeren randbescherming en unieke EPDM 
afdichting. Inwendige breedte 100 mm, uitwendige breedte 153 mm. Goten met traploos 
verval en/of goten met veiligheidsvoeg voor vloeistofdichte toepassing op aanvraag.
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Lijnafwateringssysteem PowerDrain Sealin V100G

Gootelement PowerDrain Sealin V100G, 500 mm met 
voorvorming voor onderuitloop en zij-aansluitingen 

Gootelement PowerDrain Sealin V100G, met opening en  
lamellen dichtingsring Ø110 voor onderuitloop en voorvorming 
voor zij-aansluiting

0.1 -  5.1 - 10.1 - 20.1

Gootelement PowerDrain Sealin V100G met geïntegreerde Sealin EPDM afdichting en gietijzeren bescherming 
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0.0 - 5.0 - 10.0 - 20.0 0.02 - 5.02 - 10.02 - 20.02

0.2 - 5.2 - 10.2 - 20.2

Gootelement PowerDrain Sealin V100G, 1000 mm Gootelement PowerDrain Sealin V100G, met opening en 
lamellen dichtingsring Ø110 voor onderuitloop

Vuilvanger PowerDrain Sealin V100G kort model Ø 110 mm 
en lamellen dichtingsring

Vuilvanger PowerDrain Sealin V100G lang model Ø 160 mm 
en lamellen dichtingsring
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Zandvanger PowerDrain Sealin V100G
met gietijzer stankslotgarnituur en aansluitspie Ø 125 mm****

randbescherming

gietijzer

Sealin V100G 

type
uitlaat

aansluiting
t.b.v.
type

lengte
mm

hoogte 
(H)mm

kg/
stuk

stuks/
pallet

artikel
nummer

zandvanger 5L Ø 125 0-20 500 610 57 5 132992-1

Bezinkput PowerDrain V100G Sealin met corten opzetframe en gietijzer stankslot garnituur

opzetelement **    type 0.0*** 500 220 21 4 19070

bezinkput onderdeel ± 50 liter met  
gietijzeren stankslot Ø 125 bezinkinh. 

500 715 50 4 49240

bezinkput onderdeel ± 50 liter
met gietijzeren stankslot Ø 160 bezinkinh. 500 715 50 4 49241

Eindplaat voor gootbegin en -einde PowerDrain Sealin V100G

Met gy. rand voor goottype 0. - 20. 25 282,9 1,7 10 132985

Eindplaat voor gooteinde PowerDrain Sealin V100G  
voorzien van lamellen dichtingsring Ø 110 mm

voor goottype 0. 40 160 1,6 6 132946

voor goottype 5. 40 185 2,0 6 132947

voor goottype 10. 40 210 2,3 6 132948

voor goottype 20. 40 260 3,1 6 132949

Adapter voor wisseling stroomrichting PowerDrain Sealin V100G

voor goottype 0. 40 160 1,5 6 132956

voor goottype 5. 40 185 1,6 6 132957

voor goottype 10. 40 210 1,7 6 132958

voor goottype 20. 40 260 2,0 6 132959

Adapter voor hoekaansluiting PowerDrain Sealin V100G 

voor goottype 0. 25 160 1,3 6 132966

voor goottype 5. 25 185 1,4 6 132967

voor goottype 10. 25 210 1,5 6 132968

voor goottype 20. 25 260 1,7 6 132969

Overgangselement voor trapsgewijs verval PowerDrain Sealin V100G

PowerDrain Sealin V100G  10 naar 20 500 255 17,4 6 132975

Systeemtoebehoren PowerDrain Sealin V100G     

Sealin siliconenvet 23 gram  0,1 40 132495

Toebehoren PowerDrain Sealin V100G 

** uitsluitend i.c.m art. nr. 49240/49241
*** type 10.0 en 20.0 op aanvraag
**** spie Ø 160 mm op aanvraag

a

c
c
c

c

d
d
d
d

b

b
b

b
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Zandvanger PowerDrain Sealin V100G met gietijzer  
stankslotgarnituur Ø 125 mm

Zandvanger PowerDrain Sealin V100G met gietijzer  
stankslotgarnituur Ø 125 mm spie Ø 160 mm op aanvraag

157
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500
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Overgangselement PowerDrain Sealin V100G

Overgangselement PowerDrain Sealin V100G

a  Eindplaat voor gootbegin en -einde  
 PowerDrain Sealin V100G

b  Eindplaat voor gooteinde voorzien   
 van lamellen dichtingsring Ø 110 mm  
 PowerDrain Sealin V100G

c  Adapter voor wisseling stroomrichting 
 PowerDrain Sealin V100G

d  Adapter voor hoekaansluiting  
 PowerDrain Sealin V100G

a

b

c

d

Toebehoren PowerDrain Sealin V100G

Verbruik Siliconenvet Sealin per tube van 23 gram

type goot 0. 5. 10. 20.

aantal goten 40 35 30 20
Siliconenvet
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Roosterhaak

Afdekroosters met Powerlock* voor gootelementen en zandvangers  
PowerDrain Sealin V100G

Belastingsklasse D400 - Powerlock

type
lengte

mm
water doorlaat

cm2/m
kg/
stuk

VPE
artikel

nummer

langsstaafrooster met
maasroosterlook (30 x 12), gietijzer 500 368 5,4 50 133926

Belastingsklasse F900 - Powerlock

langsstaafrooster met
maasroosterlook (30 x 12), gietijzer 500 368 5,4 50 153620

* KTL coating op aanvraag,  Let op: Powerlock rooster past niet op de Multiline

Roostertoebehoren

Roosterhaak

roosterhaak 03429

Roosters PowerDrain Sealin V100G

* De PowerDrain Sealin V100G kan ook worden gecombineerd met  
   ACO Drainlock® roosters zie pag. 10 & 11

Langsstaaf / rooster met maasroosterlook

Langsstaaf / rooster met maasroosterlook
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Gootelement PowerDrain Sealin V150G 

randbescherming

gietijzer

Sealin V150G

type
lengte

mm
hoogte  
(H)mm

kg/
stuk

VPE
artikel

nummer

0.0 1000 205 35,9 16 152230

0.0.2 1000 215* 38,0 8 152234

0.1 500 205 18,2 8 152231

0.2 500 215* 19,2 8 152232

5.0 1000 230 38,6 16 152240

5.0.2 1000 240* 40,8 8 152244

5.1 500 230 19,6 8 152241

5.2 500 240* 20,8 8 152242

10.0 1000 255 41,4 16 152250

10.0.2 1000 265* 43,6 8 152254

10.1 500 255 21,0 8 152251

10.2 500 265* 22,3 8 152252

20.0 1000 305 47,0 8 152270

20.0.2 1000 315* 49,2 4 152274

20.1 500 305 24,0 8 152271

20.2 500 315* 25,2 8 152272
*) goten met een lamellendichtingring hebben een 5 mm dikkere bodem

Grootelement PowerDrain-l Sealin V150G**

0.0 1000 245 49,7 134408

10.0 1000 295 55,1 134409

20.0 1000 345 60,7 134410

** de PowerDrain-l goten kunnen type -l geïnstalleerd worden t/m belastingsklasse D400 mits de ondergrond 
    voldoende draagkracht heeft.

Vuilvanger PowerDrain Sealin V150G incl. kunststof emmer (PP) 
(excl. eindplaat)

vuilvanger Ø160 type 0 500 660 62,0 6 152291

vuilvanger Ø160 type 5 500 660 61,5 6 152292

vuilvanger Ø160 type 10 500 660 61,1 6 152293

vuilvanger Ø160 type 20 500 660 60,1 6 152294

Vervangingsemmer vuilvanger 01498

Lijnafwateringssysteem PowerDrain Sealin V150G 
Met Powerlock, verbeterde geïntegreerde gietijzeren randbescherming en unieke EPDM afdichting 
Inwendige breedte 150 mm, uitwendige breedte 203 mm. Goten met traploos verval op aanvraag.
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Toebehoren PowerDrain Sealin V150

Gootelement PowerDrain Sealin V150G, met voorvorming 
voor onderuitloop en zij-aansluitingen

Gootelement PowerDrain Sealin V150G, met opening -en 
lamellen dichtingsring Ø160 voor onderuitloop  
en voorvorming voor zij-aansluiting

  0.1 - 5.1 - 10.1 - 20.1   0.2 - 5.2 - 10.2 - 20.2

Gootelement PowerDrain Sealin V150 met geïntegreerde Sealin EPDM afdichting en gietijzeren randbescherming

  0.0 - 5.0 - 10.0 - 20.0   0.0 - 5.1 - 10.1 - 20.1

Gootelement PowerDrain Sealin V150, 1000 mm Gootelement PowerDrain Sealin V150, met opening en 
lamellen dichtring Ø160 voor onderuitloop

Vuilvanger PowerDrain Sealin V150G 
en lamellen dichtingsring Ø 160 mm
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Zandvanger PowerDrain Sealin V150G
met gietijzer stankslotgarnituur en aansluitspie Ø 125 mm****

randbescherming

gietijzer

Sealin V150G 

type
uitlaat

aansluiting
t.b.v.
type

lengte
mm

hoogte  
(H)mm

kg/
stuk

VPE
artikel

nummer

zandvanger 5L Ø 125 0 500 660 57 5 152291-1

Bezinkput PowerDrain Sealin V150G met corten opzetframe en gietijzer stankslot garnituur

opzetelement **    type 0.0*** 500 220 21 4 19074

bezinkput onderdeel ± 50 liter met  
gietijzeren stankslot Ø 125 bezinkinh. 500 715 50 4 49240

bezinkput onderdeel ± 50 liter
met gietijzeren stankslot Ø 160 bezinkinh. 500 715 50 4 49240

Eindplaat voor gootbegin en -einde PowerDrain Sealin V150G

Met gy. rand voor goottype 0. - 20. 30 282,9 1,7 10 152285

Eindplaat voor gooteinde PowerDrain Sealin V150G 
voorzien van lamellen dichtingsring Ø 160 mm

voor goottype 0. 40 210 2,4 6 152246

voor goottype 5. 40 235 2,9 6 152247

voor goottype 10. 40 260 3,4 6 152248

voor goottype 20. 40 310 3,9 6 152249

Adapter voor wisseling stroomrichting PowerDrain Sealin V150G

voor goottype 0. 40 205 2,5 6 152256

voor goottype 5. 40 230 2,6 6 152257

voor goottype 10. 40 255 2,7 6 152258

voor goottype 20. 40 305 3,1 6 152259

Adapter voor hoekaansluiting PowerDrain Sealin V150G

voor goottype 0. 30 205 2,3 6 152266

voor goottype 5. 30 230 2,5 6 152267

voor goottype 10. 30 355 2,6 6 152268

voor goottype 20. 30 305 3,2 6 152269

Overgangselement voor trapsgewijs verval PowerDrain Sealin V150G

10.0 naar 20.0 500 305 25,1 6 152275

SysteemtoebehorenPowerDrain Sealin V150G

Sealin siliconenvet 23 gram  0,1 40 132495

Toebehoren PowerDrain Sealin V150G 

** uitsluitend i.c.m art. nr. 49240/49241
*** type 10.0 en 20.0 op aanvraag
**** spie Ø 160 mm op aanvraag

a

c
c
c

c

d
d
d
d

b

b
b

b
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A

A

Zandvanger PowerDrain Sealin V150G met gietijzer  
stankslotgarnituur Ø 125 mm

ZandvangerPowerDrain Sealin V150G met gietijzer  
stankslotgarnituur Ø 125 mm spie Ø 160 mm op aanvraag

Overgangselement PowerDrain Sealin V150G

Overgangselement PowerDrain Sealin V150G

Adapter voor wisseling stroomrichting 
PowerDrain Sealin V150G

Adapter voor hoekaansluiting  
PowerDrain Sealin V150G

b

b d

ca

a c

d

Toebehoren PowerDrain Sealin V150G

Verbruik Siliconenvet Sealin per tube van 23 gram

type goot 0. 5. 10. 20.

aantal goten 30 15 20 10
Siliconenvet
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Roosterhaak

Afdekroosters met Powerlock*
voor gootelementen en zandvangers PowerDrain Sealin V150 G

Belastingsklasse D400 - Powerlock

type
lengte

mm

water  
doorlaat
cm2/m

kg/
stuk

VPE
artikel

nummer

langsstaafrooster met
maasroosterlook (30 x 13), gietijzer 500 660 8,4 50 133927

Belastingsklasse F900 - Powerlock

langsstaafrooster met
maasroosterlook (30 x 13), gietijzer 500 660 8,4 50 153621

* niet compatible met multiline 

Roostertoebehoren

Roosterhaak 

roosterhaak 03429

Langsstaaf / rooster met maasroosterlook

Langsstaaf / rooster met maasroosterlook

Roosters PowerDrain V150 G

De PowerDrain Sealin V150G kan ook worden gecombineerd met 
ACO Drainlock® roosters zie pag. 20
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Gootelement PowerDrain Sealin V200G

randbescherming

gietijzer

Sealin V200G

type
lengte

mm

hoogte 

(H) mm

kg/

stuk
VPE

artikel

nummer

0.0 1000 255 47,4 9 152430

0.0.2 1000 265* 49,6 6 152434

0.1 500 255 24,3 6 152431

0.2 500 265* 24,3 6 152432

5.0 1000 280 50,4 9 152440

5.0.2 1000 290* 52,7 6 152444

5.1 500 280 25,8 6 152441

5.2 500 290* 25,8 6 152442

10.0 1000 305 53,3 9 152450

10.0.2 1000 315* 55,8 6 152454

10.1 500 305 27,4 6 152451

10.2 500 315* 27,4 6 152452

20.0 1000 355 59,2 6 152470

20.0.2 1000 365* 62,0 3 152474

20.1 500 355 30,5 6 152471

20.2 500 365* 30,4 6 152472
*) goten met een lamellendichtingring hebben een 5 mm dikkere bodem

Grootelement PowerDrain-I Sealin V200G**

0.0 1000 295 64,5 3003258

10.0 1000 345 70,4 3003259

20.0 1000 395 76,3 3003260

** de PowerDrain-I goten kunnen type-I geïnstaleerd worden t/m betalingsklasse D400 mits de onder ondergrond  
    voldoende draagkracht heeft.

Vuilvanger PowerDrain Sealin V200G kunstof emmer
(excl. eindplaat)

vuilvanger Ø160/200 type 0 500 710 67,5 6 152491

vuilvanger Ø160/200 type 5 500 710 66,9 6 152492

vuilvanger Ø160/200 type 10 500 710 66,3 6 152493

vuilvanger Ø160/200 type 20 500 710 64,9 6 152494

Vervangingsemmer vuilvanger 01498

Lijnafwateringssysteem PowerDrain Sealin V200G 
Met Powerlock, verbeterde geïntegreerde gietijzeren randbescherming en unieke EPDM afdichting 
Inwendige breedte 200 mm, uitwendige breedte 253 mm. Goten met traploos verval en/of goten 
met veiligheidsvoeg voor vloeistofdichte toepassing op aanvraag.
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Lijnafwateringssysteem PowerDrain Sealin V200G

Gootelement PowerDrain Sealin V200G  500 mm Gootelement PowerDrain Sealin V200G met opening -en 
lamellen dichtingsring Ø200 voor onderuitloop en  
voorvorming voor zij-aansluiting

 0.1 -  5.1 - 10.1 - 20.1  0.2 -  5.2 - 10.2 - 20.2

Gootelement PowerDrain Sealin V200G met geïntegreerde Sealin EPDM afdichting en gietijzeren randbescherming

 0.0 - 5.0 - 10.0 - 20.0  0.02 - 5.02 - 10.02 - 20.02

Gootelement PowerDrain Sealin V200G, 1000 mm Gootelement PowerDrain Sealin V200G met opening -en 
lammelen dichtingsring Ø200 voor onderuitloop.

PowerDrain Sealin V200G, vuilvanger 
en lamellen dichtingsring Ø 160 mm
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Zandvanger PowerDrain Sealin V200G
met gietijzer stankslotgarnituur en aansluitspie Ø 125 mm*

type
uitlaat

aansluiting
t.b.v.
type

lengte
mm

hoogte (H)
mm

kg/
stuk

VPE
artikel

nummer

zandvanger 6L Ø 125 0 500 610 57 5 152491-1

Bezinkput PowerDrain Sealin V200G met corten opzetframe en gietijzer stankslot garnituur

opzetelement **    type 0.0*** 500 225 27 19075

bezinkput onderdeel ± 50 liter met  
gietijzeren stankslot Ø 125 bezinkinh. 500 715 50 49240

bezinkput onderdeel ± 50 liter
met gietijzeren stankslot Ø 160 bezinkinh. 500 715 50 49241

Eindplaat voor gootbegin en -einde PowerDrain Sealin V200G

Met gy. rand voor goottype 0. - 20. 30 310 3 20 152485

Eindplaat voor gooteinde voorzien van lamellen dichtingsring Ø 200 mm

voor goottype 0. 40 265 4,2 6 152446

voor goottype 5. 40 290 4,8 6 152447

voor goottype 10. 40 315 5,4 6 152448

voor goottype 20. 40 365 6,7 6 152449

Adapter voor wisseling stroomrichting PowerDrain Sealin V200G

voor goottype 0. 40 255 3,4 6 152456

voor goottype 5. 40 280 3,5 6 152457

voor goottype 10. 40 305 3,9 6 152458

voor goottype 20. 40 355 4,0 6 152459

Adapter voor hoekaansluiting PowerDrain Sealin V200G

voor goottype 0. 40 255 3,5 6 152466

voor goottype 5. 40 280 3,7 6 152467

voor goottype 10. 40 305 3,9 6 152468

voor goottype 20. 40 355 4,3 6 152469

Overgangselement voor trapsgewijs verval PowerDrain Sealin V200G

50m voor overgang, type 10 - 20 500 355 32,6 152475

Systeemtoebehoren

Sealin siliconenvet 23 gram  132495

Toebehoren PowerDrain Sealin V200G 

* spie Ø 160 mm op aanvraag

a
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Zandvanger PowerDrain Sealin V200G met gietijzer  
stankslotgarnituur Ø 200 mm

Bezinkput PowerDrain Sealin, V200G met  
gietijzeren stankslot garnituur

Lijnafwateringssysteem PowerDrain Sealin V200G

Verbruik Siliconenvet Sealin per tube van 23 gram

type goot 0. 5. 10. 20.

aantal goten 20 18 15 12

Siliconenvet

a

b

c

d

Eindplaat voor gootbegin en -einde 
PowerDrain Sealin V200G

Eindplaat voor gooteinde voorzien  
van lamellen dichtingsring Ø 110 mm 
PowerDrain Sealin V200G

Adapter voor wisseling stroomrichting 
PowerDrain Sealin V200G

Adapter voor hoekaansluiting  
PowerDrain Sealin V200Gb d

a c

A

A

ZandvangerPowerDrain Sealin V200G met gietijzer  
stankslotgarnituur Ø 200 mm spie Ø 160 mm op aanvraag
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Afdekroosters met PowerLock*
voor gootelementen en zandvangers PowerDrain Sealin V200G

Belastingsklasse D400 -Powerlock

type
lengte

mm
water doorlaat

cm2/m
kg/
stuk

VPE
artikel

nummer

langsstaafrooster met
maasroosterlook (28 x 13,5), gietijzer 500 721 14,0 50 133928

Belastingsklasse F900 - Powerlock

langsstaafrooster met
maasroosterlook (28 x 13,5), gietijzer 500 721 14,0 50 153622

* KTL coating op aanvraag, Let op: Powerlock rooster past niet op de Multiline 

Langsstaaf / rooster met maasroosterlook

Langsstaaf / rooster met maasroosterlook

Roosters PowerDrain Sealin V200G

De PowerDrain Sealin V150G kan ook worden gecombineerd met 
ACO Drainlock® roosters zie pag. 20

Roosterhaak

Roostertoebehoren

Roosterhaak 

roosterhaak 03429
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Verwerkingsset, voegmassa en primer

PU-lijm Polyesterlijm

Lijnafwatering voegmassa en montagelijm

B

23
A

1

Noot : zagen en boren van een element uitsluitend volgens de detailtekening van de opdrachtgever

ACO voegmassa / primer met KOMO productcertificaat 

  
kg/

eenheid
artikel

nummer 

elastisch blijvende voegmassa, patroon 450 ml 1,0 48130

hechtprimer polyesterbeton, blik 1000 ml 1,6 48132

3-delig verwerking set

industrieel pistool, 

mengstandaard 

mengspiraal

3,5 01376

Montagelijm

ter verlijming van eindplaten, vuil- en zandvangdelen

PU-lijm, patroon 310 ml 02163-PU

polyesterlijm P1408, blik van 0,5 kg (2-comp)
voor vloeistofdicht toepassing (KOMO).

02163

Tabel verbruik voegmassa hechtprimer per meter gootelement

Voegmassa Hechtprimer

verbruik in ml per voeg langsrichting per voeg langsrichting

gootelement 100 mm breed 60 200 6 20

gootelement 150 mm breed 80 200 8 20

gootelement 200 mm breed 90 200 9 20

gootelement 300 mm breed 120 200 10 20

gootelement 400 mm breed 150 200 15 20

gootelement 500 mm breed 200 200 20 20

Zagen van gootelementen
bij verstek zijn 2 zaagsnede vereist, zagen van roosters op aanvraag

recht, breedte 100 mm 00115

recht, breedte 150 mm 00116

recht, breedte 200 mm 00117

recht, breedte 300 mm 00118

schuin, breedte 100 mm 00156

schuin, breedte 150 mm 00157

schuin, breedte 200 mm 00158

schuin, breedte 300 mm 00159

Verbruik

Montagelijm P1408

NW100 ± 4 eindplaten

NW150 ± 3 eindplaten

NW200 ± 2 eindplaten

NW300  1 eindplaat

NW400  1 eindplaat

NW500  1 eindplaat

A

B

1
2
3
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X = sponning voor persleiding Ø 63 mm  
(PVC) en mantelbuis Ø 63 mm (PVC)

Pompput

De Octoput is een prefab pompput voor 

opname in de betonvloer van bijvoorbeeld 
parkeergarages. Dit is hét alternatief voor 
de bouwkundig in het werk gestorte put, 
waarmee u dagen werk kunt besparen! 
Deze veelzijdige put wordt voorafgaand in 
de werkvloer geïntegreerd. De Octoput is 
voorzien van stekeinden. Deze worden 
omgebogen en bevestigd aan de wapening 

van de betonvloer voordat deze wordt 

gestort. Sponningen voor de persleiding 

en mantelbuis Ø 63 mm zorgen dat deze in 

de vloer uitkomen. Extra aansluitingen 
worden eenvoudig aangebracht. De put is 

voorzien van acht vlakke wanden. Hierin 
kunnen zonder problemen moffen met een 
grote doorsnee worden opgenomen. 

De gietijzeren afdekkingen met betonvulling, 
Klasse B125 en D400 kunnen eventueel met 
mortel of vulringen op hoogte worden gebracht. 

De afdekkingen zijn berijdbaar, waardoor geen 
parkeeroppervlak verloren gaat.

Voordelen van de Octoput

 n Bespaar tijd met inbouw en aansluiting

 n Mof aansluiting met manchet Ø 160 mm

 n Afdekking berijdbaar B125 of D400

 n Aansluitingen onder 45o mogelijk 

 n Sponningen voor Ø 63 mm persleiding en mantelbuis 

 n Ruw oppervlak, voor betere hechting

 n Bestand tegen grondwaterdruk

 n Geen speciale bekisting en wapening nodig

Pomp en leidingwerk op foto’s 

en tekeningen dienen ter  

illustratie en behoren niet tot de 

levering maar zijn optioneel!
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Octoput 
Prefab pompput voor betonvloeren

artikel

nummer

Octoput, casco uitvoering zonder pomp

Incl. stekeinden en klasse D afdekking
PP0-0130D-MS

Uitvoeringen met pomp
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Stanksloten + spiën

Stanksloten 

02638

Noot: voor en vloeistofdichte  
aansluiting adviseert ACO het 
toepassen van gootelement,  
eindplaat of zandvanger met 
lamellen dichtingsring.
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ACO polymeerbeton 

ACO polymeerbeton bestaat overwegend 
uit natuurlijke minerale grondstoffen, zoals 
kwarts, basalt en graniet.  Deze worden in een  
optimale korrelgrootte-samenstelling met een  
kunstharsmatrix gebonden.

De bijzondere materiaalsamenstelling en de 
moderne produktietechnologie geven ACO  
polymeerbeton zijn bijzondere eigenschappen:

  buigtreksterkte: > 22 N/mm2
  druksterkte: > 90 N/mm2
  elasticiteitsmodulus: ca 25 kN/mm2
  soortelijk gewicht: 2,2 kg/dm3
  waterindringdiepte: 0 mm
  chemicaliëbestendigheid: hoog
  oppervlakteruwheid: ca 25 μm

Gewicht
Het soortelijk gewicht van polymeerbeton is  
vergelijkbaar met cementbeton. Maar de  
duidelijk hogere sterkte van ACO polymeer 
beton zorgt ervoor dat voor een gelijke belasting 
polymeerbetonproducten veel lichter zijn dan  
vergelijkbare betonproducten. Het geringere 
gewicht van de ACO bouwelementen uit poly-
meer-beton vergemakkelijkt de handling, de 
inbouw en leidt tot lagere kosten.

Ondoorlatendheid
Polymeerbeton heeft een waterindringdiepte 
van 0 mm en is daardoor absoluut vloeistofdicht. 
Oppervlakte droogt zeer snel op; vorstschade is 
uitgesloten.

Glad oppervlak
Het gladde oppervlak van polymeerbeton laat 
het water en vuildeeltjes snel afvloeien en is  
eenvoudig te reinigen.

Chemicaliënbestendigheid  
Zoals uit de bestendigheidstabel  
duidelijk blijkt, is polymeerbeton  
zonder bijkomende coating resistent 
tegen agressieve media. Zelfs onder 
extreme omstandigheden is polymeer-
beton veelzijdig en langdurig inzetbaar.

Recyclebaar
Polymeerbeton draagt bij tot het  
beperken van afval omwille van zijn 
lange levensduur, is recyclebaar en kan 
bovendien opnieuw in het productie- 
proces worden ingevoerd.

Kwaliteitsprodukten 
door integrale kwaliteitszorg.

De grondstoffen van het ACO  
polymeerbeton zijn onderworpen aan 
strenge specificaties en een permanente 
kwaliteitscontrole van ACO en de  
toeleveranciers.

Bovendien worden tijdens de productie 
de mechanische eigenschappen van 
polymeerbeton constant gecontroleerd 
door ons laboratorium en een  
onafhankelijkcontroleinstituut. 

De productspecificaties worden door een 
onafhankelijk instituut getest (zoals het 
Amtliche Materialprüfanstalt Eckernförde 
, het  Amtliche Materialprüfanstalt L beck 
of TÜV Nord en KIWA).

Buigtreksterkte van verschillende materialen 
voor gootsystemen

Druksterkte van verschillende materialen 
voor gootsystemen

Waterindringdiepte (DIN 4281) van verschillende 
materialen voor gootsystemen na 72 uur

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Oppervlakteruwheid (μm)

Vezelversterkt beton

Beton

Polymeerbeton

Gemiddelde ruwheid van gootsystemen uit 
verschillende materialen

0 5 10 15 20 25

Buigsterkte (N/mm2)

Vezelversterkt beton

Beton

Polymeerbeton

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Druksterkte (N-mm2)

Vezelversterkt beton

Beton

Polymeerbeton

Materiaaleigenschappen polymeerbeton

Vezelversterkt beton

Beton

Polymeerbeton

0   0,5  1,0  1,5  2,0  2,5  3,0  3,5   4,0 
Waterindringdiepte (mm)



Toebehoren

ACO DRAIN® 

A15 B125 C250 D400 E600 F900

61

editie januari 2022

P22

Chemicaliën-bestendigheidstabel, ACO polymeerbeton
ACO Polymeerbeton is een kunstharsgebonden materiaal, gevuld met kwarts vulstoffen (tot 8 mm). De resultaten in deze lijst hebben enkel betrekking 

op de vermelde media in zuivere en ongemengde toestand, in de aangegeven concentratie bij 23 oC2). Deze resultaten zijn gebaseerd op een omvangrijk 

onderzoek aan het Polymeerinstituut te Flörsheim (D). Dit onderzoeksinstituut is geaccrediteerd door het  

“Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung”. Het ACO voegmassa/primer systeem beantwoordt aan de KIWA BRL- 2825.

De resultaten in de chemicaliën-bestendigheidstabel zijn afkomstig uit een grootschalig onderzoek en de tabel is met de grootst mogelijke zorg 

opgesteld. In verband met voortdurende ontwikkelingen in één onderzoek naar, het gebruik van product/materialen, kunnen de gegevens aan 

verandering onderhevig zijn. Deze tabel wordt door ACO vrijblijvend verstrekt, afnemers kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Het is en blijft 

de verantwoordelijkheid van de verwerker, ontwerper respectievelijk gebruiker om vast te stellen, of het produkt geschikt is voor de voorgenomen 

toepassing. Indien sprake is van een afwijkende temperatuur, een afwijkende concentratie, andere media of een combinatie van een aantal media 

kan ACO geraadpleegd worden voor advies. Daar ACO geen zicht en/of controle heeft op de feitelijke verwerkings- en gebruiksomstandigheden, 

aanvaardt ACO geen aansprakelijkheid voor de gevolgen bij toepassing of gebruik van haar adviezen.
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- Aceton + + - + - Kaliumhydroxide 20% - + - -

- Ammonia 10% + + - (+) - Melkzuur 10% + + + +

- Aniline 10% in alcohol 10% + + + - - Methanol + + - +

- Aniline6)
+ + + - - Methylamine + - - +

- Autobenzine 95-98 + + + + - Methylethylketon (MEK) + + - +

- Autobenzine + + + + - Mierezuur 10% + + - (+)

- Azijnzuur 10% + + - (+) - Minerale olie SAE 5 W 50 Shell + + + +

- Azijnzuur 30% + + - (+) - Monochloorazijnzuur 10% + + + -

- Benzeen + - + - - Monochloorbenzeen + - + -

- Boorzuur6)
+ + - + - Monochloortrifluorbenzeen + + + +

- Secundair butanol + + + + - n-Nonaan + + + +

- Calciumhydroxide6)
+ + - + - Natriumcarbonaat 20% + + + +

- Chevron Hy-Jet + + + + - Natriumchloride 20% + + + +

- Chloorzuur 5% + (+) - (+) - Natriumhypochlorie 5% + + - +

- Chloorzuur 5% + + + + - Natronloog 20% (+) + - -

- Chloorzuur 10% + + - + - Oxaalzuur6)
+ + + +

- p-Cresol6)
(+) + (+) - - Ricinusolie, wonderolie + + + +

- Diamine-ethyleen (+) + (+) - - Salpeterzuur 10% + + - (+)

- Diesel + + + + - Straalmotor brandstof Jet-A1 + + + +

- Ethanol, alcohol + + + + - Tetrafluorwaterstofboorzuur 20% + + - (+)

- Ethylacetaat + + + - - Tolueen + (+) + -

- FAM testvloeistof A + + + + - Trichloor-trifluorethaan + + + +

- FAM testvloeistof B + + + + - Trichloorethyleen (tri) + - - -

- Fenol6)
+ + + - - Triethyl-amine + + + -

- Fluorwaterstofzuur 5% + + + + - Vliegtuigbrandstof + + + +

- Formaldehyde, formaline 35% + + + +       50 Vol% Isooctaan

- Fosforzuur 20% + + - +       50 Vol% Tolueen

- n-Heptaan + + + - Xyleen + + + +

- n-Hexaan + + + + - IJzer(II)sulfaat 20% + + + +

- Hexafluorkieselzuur 10% + + + + - Zoutzuur 10% + + - +

- Huisbrandolie (HBO) + + + + - Zwavelzuur 20% + + + +

- Hydrauliek-olie Donax TM + + + + - Zwavelzuur 40% + + + +

- I-so-octaan + + + +

1) bij afwijkende concentraties navraag wenselijk 5) constante belasting van 42 dagen
2) bij afwijkende temperaturen navraag wenselijk 6) verzadigde oplossing
3)

ACO Polymeerbeton P = polymeerbeton met polyesterhars als  

bindmiddel; uitvoering met vinylesterhars als bindmiddel bij  

belasting door bijzonder agressieve media, op aanvraag leverbaar !

+ bestendig

(+) beperkt bestendig, navraag wenselijk

- niet-bestendig, navraag wenselijk
4) inwerking van beperkte duur, 72 uur
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n  ACO DRAIN®
n  ACO Passavant
n  ACO Stainless
n  ACO Profiline
n  ACO Pipe®
n  ACO GM-X
n  ACO House&Garden
n  ACO Markant
n  ACO Sport
n  ACO Pro
n  ACO ShowerDrain 

n  ACO Detego
n  ACO TopTek
n  ACO Stormbrixx®
n  ACO SpongeTop

ACO. creating
the future of drainage

Postbus 217

7000 AE Doetinchem

Edisonstraat 36

7006 RD  Doetinchem

Tel. (0314) 36 82 80

E-mail: info@aco.nl

www.aco.nl

ACO BV

Elk product van ACO

ondersteunt de ACO systeemketen

© 2022 ACO 

De informatie in deze brochure werd door ACO met de grootst mogelijke zorg  
opgesteld. In verband met de voortdurende verbetering van bestaande producten 

en de ontwikkeling van nieuwe producten, behoudt ACO zich het recht voor  
specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de verwerker resp. 
de verbruiker vast te stellen, dat het ACO product geschikt is voor de geplande 
toepassing en verwerkt wordt volgens de geldende inbouwvoorschriften. Aan de 
aanbevelingen en suggesties kunnen geen rechten worden ontleend, omdat de 
verwerkings- en gebruiksomstandigheden buiten de controle van ACO liggen.
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