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De BT Nyloplast kolk heeft een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen 40 jaar. De
ervaringen uit de praktijk hebben in nauw overleg met gemeenten, aannemers en adviesbureaus geleid tot
een goed doordachte en doorontwikkelde kolk. Al sinds de 80'er jaren van de vorige eeuw zijn de straat-
en trottoirkolken van BT Nyloplast niet meer uit het straatbeeld weg te denken.

DE KOLK
De kolk, geschikt voor intensief verkeer, is

samengesteld uit meerlaags recyclaat en voldoet aan
de strenge vereisten. In dat verband slaagde het
product met glans voor zowel de belastingtests als
andere dynamische tests en is voor deze kolken een
KOMO-certificaat afgegeven.

Kunststof kolken zijn ten opzichte van traditionele
betonkolken licht in gewicht en eenvoudig te stellen
zonder til- of hijsgereedschap. De onderbak en
bovenkop worden onafhankelijk van elkaar geplaatst,
kortom de bepaling waar de aansluiting (voor, achter
of zij) op de onderbak moet zitten, vervalt.

Verkrijgbaar met een zandvangcapaciteit van:

10 liter (hoogte onderbak 50 cm)
17 liter (hoogte onderbak 60 cm)
30 liter (hoogte onderbak 80 cm)
50 liter (hoogte onderbak 100 cm)
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VOORDELEN

Diverse aansluitingen en veelzijdig in gebruik
Geschikt voor zwaar verkeer
Licht in gewicht

Gemaakt uit hoogwaardig recyclaat

075-681 16 00




BT NYLOPLAST STRAAT- EN TROTTOIRKOLKEN

DE ONDERBAKKEN
De onderbakken worden vervaardigd uit hoogwaardig gerecycled PVC en kunnen met recht betiteld worden
als duurzaam.

Voorbeelden zijn de stootvaste bodem uit PE in plaats van PVC, een onderbak van U3-recyclaat in plaats
van met een massieve wand, een uitgebreid scala aan gietijzeren afdekkingen, filtersystemen,
vuilcollectors, kogelkoppelingen en zandvangen van verschillende capaciteit.

De kolken kunnen op aanvraag voorzien worden van uitlaat-/inlaatopeningen van @125, @160 en @200 mm.
Deze diameters zijn ook verkrijgbaar in de uitvoering met een kogelkoppeling.

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

« Licht in gewicht (onderbak weegt 13 kg), eenvoudig te stellen zonder til- of hefgereedschap.

» Duurzaam, grondstof bestaat uit hoogwaardig recyclaat.

« De uitlaat heeft standaard een vrije hoekverdraaiing van 6 graden. Met een kogelkoppeling
aansluiting kan de hoekverdraaiing zelfs worden vergroot naar rondom 15 graden.

o Geschikt voor zwaar verkeer, KOMO gecertificeerd.

« Cilindrisch stankscherm is standaard aanwezig (bij reiniging van de kolk blijft het
stankscherm op zijn plaats zitten) en optioneel verkrijgbaar met filter. Het filter wordt vooral
geprezen vanwege het waterdoorlatend vermogen en onderhoudsgemak.

« Een slagvaste PE bodem (geen schades bij reiniging en onderhoud).
» Een breed assortiment gietijzeren bovenkoppen

Graag helpen wij u in een persoonlijk gesprek om vast te stellen welke kolken in welke omgeving en situatie tot
het optimale resultaat leiden. Uiteraard behoort een proefplaatsing tot de mogelijkheden.
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kunststof leidingsystemen

Jouw partnersiin passende oplossingen!
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