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Hoge boven-belastingen
Ongelijke zettingen
Temperatuurschommelingen 
Agressief percolaat 

TOEPASSING

GESCHIKT VOOR:

Door de sleuven in
dwarsrichting op de buis aan
te brengen ontstaat een
drainagebuis met een zeer
grote weerstand tegen
uitwendige belastingen en een
hoge chemische weerstand,
dit maakt Circudrain vooral
geschikt voor situaties met: 

Circudrain is een gesleufd, volwandig HDPE drainagesysteem dat wordt
toegepast voor flexibele systemen met een grote weerstand tegen uitwendige
druk en een hoge chemische resistentie. Circudrain wordt gemaakt van 100%
eigen gerecyclede grondstof buizen, voorzien van een perforatie.

Efficiënte afwatering met Axedo Kolken en Circudrain 

Het afwateringssysteem is opgebouwd uit onderling verbonden Axedo kolken,
gekoppeld via Circudrain drains. Deze drains voeren regenwater direct af naar
het onderliggende fundatiepakket. Dankzij hun lengte bieden de drains een
groot contactoppervlak, wat zorgt voor een optimale spreiding van het water en
een sterk verminderde kans op verstoppingen door vuilophoping.

De buizen zijn ontworpen met een hoge weerstand tegen vervorming en zijn
daardoor uitermate geschikt voor toepassing in waterbergende
fundatiepakketten. Voor een goede werking is het belangrijk dat het
leidingsysteem zonder haakse bochten wordt aangelegd. Door de kolken
onderling te koppelen ontstaat een robuust systeem dat eenvoudig te
inspecteren en reinigen is.

Materiaal

Buisdiameter

Lengte

Ringstijfheid
na sleuven

Sleuf breedte

Sleuf lengte

Sleuven in omtrek

Open oppervlakte 3/3 gesleufd per meter

100% gerecycled HDPE

125 mm

10 m

SN 75

6 mm

59 mm

3

293,82 cm²

Bij vragen kunt u uiteraard
contact met ons opnemen. 

Dit kan via onderstaande
gegevens of per mail naar

info@beuker-bkl.com


