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Axedo kolk-onderbakken voor straat- en
trottoirkolken gemaakt van gerecycled
(en recyclebaar) PP.

Leverbaar met;
uitneembaar stankscherm voor
rioleringstoepassingen,

uitneembaar stankscherm met filter,

uitneembaar filter voor beluchting
en/of ontluchting bij infiltratie.

Al deze uitvoeringen kunnen met een
amfibieëntrap worden uitgerust. Dit
helpt amfibieën die in de kolk zijn
gevallen om er weer uit te komen. 

Het filter kan op aanvraag ook voorzien
worden met een additioneel (fijn-)filter.

TOEPASSING

30 Ltr

Onderbak standaard voorzien van spie-aansluiting
(extra of ander type aansluiting op aanvraag)

Onderbak heeft een eenvoudige uitneembaar
stankscherm en/of filter met handvat

Eenvoudig reinigbaar met kolkenzuiger door
gekromde bodem en grote opening

Lage inbouw

Bovenzijde op hoogte in te korten

Binnenzijde glad, minder aanhechting vuil

Buitenzijde geribd voor betere ‘hechting’ in de
grond en sterkte

Vlakke bodem voor stabiele installatie

Voorzien van ergonomische handgrepen voor
eenvoudige plaatsing

Licht in gewicht

EIGENSCHAPPEN

Norm : EN 17670-2
KOMO®-gecertificeerd

Geproduceerd in Nederland

Kolk onderbak body
Materiaal : PP 100% recyclaat
Kleur : Zwart
Kolk stankscherm en filters
Materiaal : PP 50% recyclaat
Kleur : Grijs
Handvat stankscherm en filters
Materiaal : PP
Kleur : Groen

EIGENSCHAPPEN

PP KOLK-ONDERBAK 30LTR   |   STRAAT- EN TROTTOIRKOLKEN



Overzicht uitvoeringen en maatvoeringen Axedo PP kolk-onderbak 30 liter

Uitvoering 315x110mm 315x125mm 315x160mm

met stankscherm      

met stankscherm en amfibieëntrap      

met stankscherm en filter      

met stankscherm, filter en
amfibieëntrap

   

met filter      

met filter en amfibieëntrap      
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Onderstaande maatvoeringen in mm’s

øD 315 315 315

ød (spie) 110 125 160

M 150 150 150

m 62 68 82

øA 440 440 440

øB 248 248 248

C 285 285 285

E 288 288 302

H 290 290 290

L 684 684 684
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MAATVOERING

Installatievoorschrift: zie seperate installatie instructie Axedo straat- en trottoirkolken.

Bestekteksten:
Voor actuele bestekteksten kunt u contact opnemen met Beuker via
onderstaande contactgegevens. 

Bijpassende straat- en/of trottoirkolkkoppen:
Maak de kolk compleet en neem contact op met jouw contactpersoon
bij Beuker voor een uitgebreid aanbod kolkkoppen. 
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De de Axedo kolk-onderbak is
ontwikkeld door:



HEERLEN

info@beuker-bkl.com
Bolbaken 14

1505 HV Zaandam
075- 681 16 00

d.larue@beuker-bkl.com
Cronjestraat 9

6413 NT Heerlen
045- 528 05 15

drachten@beuker-bkl.com
Tussendiepen 60
9206AE Drachten

050- 547 21 80info@beukersp.com
De Veken 135

1716 KG Opmeer
0226- 36 44 40

ZAANDAM    

DRACHTEN   

 OPMEER 
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